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Warning/Caution/Note Definition

The words WARNING, CAUTION, and NOTE carry special meanings and should be carefully reviewed.

WARNING

Alerts the reader about a situation which, if not avoided, could result in death or serious injury. It may also describe
potential serious adverse reactions and safety hazards.

CAUTION
Alerts the reader of a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury to the

user or patient or damage to the product or other property. This includes special care necessary for the safe and effective
use of the device and the care necessary to avoid damage to a device that may occur as a result of use or misuse.

Note - Provides special information to make maintenance easier or important instructions clearer.

Summary of safety precautions

CAUTION
» Improper usage of the product can cause injury to the patient or operator. Operate the product only as described in this
manual.

* Do not modify the product or any components of the product. Modifying the product can cause unpredictable operation
resulting in injury to patient or operator. Modifying the product also voids its warranty.

» Always confirm stable foot placement and back support or get assistance from another person to avoid the risk of injury
or product damage.
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Introduction

This manual assists you with the operation or maintenance of your Stryker product. Read this manual before operating or
maintaining this product. Set methods and procedures to educate and train your staff on the safe operation or maintenance
of this product.

CAUTION

* Improper usage of the product can cause injury to the patient or operator. Operate the product only as described in this
manual.

+ Do not modify the product or any components of the product. Modifying the product can cause unpredictable operation
resulting in injury to patient or operator. Modifying the product also voids its warranty.

Note
» This manual is a permanent part of the product and should remain with the product even if the product is sold.

« Stryker continually seeks advancements in product design and quality. This manual contains the most current product
information available at the time of printing. There may be minor discrepancies between your product and this manual. If
you have any questions, contact Stryker Customer Service or Technical Support at 1-800-327-0770.

Product description

The Dreme™ Sleeper Bench is a furniture product that functions as a padded bench, configurable into a sleeper.

Intended use

The Dreme Sleeper Bench is intended to be used as furniture within the healthcare setting.
Expected service life

The Dreme Sleeper Bench has a 10 year expected service life under normal use conditions and with appropriate periodic
maintenance.
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Product illustration

A Tablet G Outlet/USB option
B Tablet arm H Handle

C Cushion I Front panel

D Foot (locking casters option not shown) J Sleeper pullout

E Track K Arm

F Caster L Back

Contact information

Contact Stryker Customer Service or Technical Support at: 1-800-327-0770.

Stryker Medical

3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002
USA

To view your operations or maintenance manual online, see https://techweb.stryker.com/.

Have the serial number (A) of your Stryker product available when calling Stryker Customer Service or Technical Support.
Include the serial number in all written communication.

Serial number location

The serial number for your product is located under the seat cushion, toward the back of the bench (A).
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Specifications

Sleeper Bench - no back, no arms

3500-000-681

K Safe working load 1050 Ib 477 kg
Overall length 23in. 635 mm
Overall width 82in. 2083 mm
Overall height 18.5in. 470 mm
Seat width 78 in. 1981 mm
Seat height (minimum) 18.5in. 470 mm
Weight 143 1b 65 kg

Stryker reserves the right to change specifications without notice.

EN 6
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Sleeper Bench - with back, two arms

3500-000-682

K Safe working load 1050 Ib 477 kg
Overall length 25in. 635 mm
Overall width 82 in. 2083 mm
Overall height 32.5in. 826 mm
Seat depth (minimum) 18 in. 457 mm
Seat width 78in. 1981 mm
Seat height (minimum) 18.5in. 470 mm
Back width 78in. 1981 mm
Back height (minimum) 14in. 356 mm
Arm height from seat (minimum) 7in. 178 mm
Weight 195 Ib 88.6 kg

Stryker reserves the right to change specifications without notice.

3504009001-A
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Sleeper Bench - with back, two arms, tablet

3500-000-683

é Safe working load

N 1050 Ib 477 kg
Overall length 25in. 635 mm
Overall width 86 in. 2184 mm
Overall height 32.5in. 826 mm
Seat depth (minimum) 18in. 457 mm
Seat width 78 in. 1981 mm
Seat height (minimum) 18.5in. 470 mm
Back width 78in. 1981 mm
Back height (minimum) 14 in. 356 mm
Arm height from seat (minimum) 7in. 178 mm
Weight 2001b 90.7 kg

Stryker reserves the right to change specifications without notice.
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Sleeper Bench - with back, one arm

3500-000-684

K Safe working load 1050 Ib 477 kg
Overall length 25in. 635 mm
Overall width 82in. 2083 mm
Overall height 32.5in. 826 mm
Seat depth (minimum) 18 in. 457 mm
Seat width 78in. 1981 mm
Seat height (minimum) 18.5in. 470 mm
Back width 78in. 1981 mm
Back height (minimum) 14 in. 356 mm
Arm height from seat (minimum) 7in. 178 mm
Weight 1851b 84.1kg

Stryker reserves the right to change specifications without notice.
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Sleeper Bench - with back, one arm, tablet

3500-000-685

i

L

é Safe working load

N 1050 Ib 477 kg
Overall length 25in. 635 mm
Overall width 86 in. 2184 mm
Overall height 32.5in. 826 mm
Seat depth (minimum) 18in. 457 mm
Seat width 78 in. 1981 mm
Seat height (minimum) 18.5in. 470 mm
Back width 78 in. 1981 mm
Back height (minimum) 14 in. 356 mm
Arm height from seat (minimum) 7in. 178 mm
Weight 190 Ib 86.4 kg

Stryker reserves the right to change specifications without notice.
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Sleeper Bench - with back, no arms

3500-000-686

K Safe working load 1050 Ib 477 kg
Overall length 25in. 635 mm
Overall width 82in. 2083 mm
Overall height 32.5in. 826 mm
Seat depth (minimum) 18in. 457 mm
Seat width 78in. 1981 mm
Seat height (minimum) 18.51n. 470 mm
Back width 78in. 1981 mm
Back height (minimum) 14 in. 356 mm
Weight 1751b 79.5kg

Stryker reserves the right to change specifications without notice.

3504009001-A
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Operation

Locking and unlocking the casters option

The locking casters are located at the front of the bench.
To lock the casters, use your foot to push the bottom (A) of the caster lock (Figure 2).

To unlock the casters, use your foot to push the top (B) of the caster lock.
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Figure 2 — Caster lock

Opening and storing the sleeper pullout

Lock the casters (Locking and unlocking the casters option (page 12)).
Pull the handle (A) on the front of the bench to slide out the sleeper pullout (Figure 3).
Grasp the back of the cushion and unfold over the sleeper pullout (Figure 4).

=

Reverse steps to store the sleeper pullout.

EN 12
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Figure 3 — Pull handle Figure 4 — Unfold cushion

Opening and storing the tablet

To open the tablet, rotate the tablet up and flip down toward the inner bench (Figure 5).

To store the tablet, flip the tablet up and rotate down (Figure 6).

Figure 5 — Open tablet Figure 6 — Store tablet

Connecting a device to the outlet or USB option

The outlet and USB port are built-in for occupant devices. The outlet and USB port are located on the middle of the front
panel.

3504009001-A 13 EN



Accessories and parts

These accessories may be available for use with your product.

Stryker Customer Service: 1-800-327-0770.

Confirm availability for your configuration or region. Call

Name

Part number

Caster, drawer

3500-040-680

Caster, front, locking

3500-039-680

Caster, rear

3500-038-680

Electrical outlet subassembly

3500-044-680

Foot, toast finish

3500-041-680

Front laminate replacement, absolute acajou

3500-049-680

Front laminate replacement, Asian night

3500-050-680

Front laminate replacement, avant cherry

3500-051-680

Front laminate replacement, avant honey

3500-052-680

Front laminate replacement, black

3500-053-680

Front laminate replacement, brushed cobalt

3500-054-680

Front laminate replacement, clear maple

3500-055-680

Front laminate replacement, dark espresso

3500-056-680

Front laminate replacement, designer white

3500-057-680

Front laminate replacement, hayden grey

3500-058-680

Front laminate replacement, quartered mahogany

3500-059-680

Front laminate replacement, storm grey

3500-060-680

Front laminate replacement, tiger fruitwood

3500-061-680

Front laminate replacement, tiger walnut

3500-062-680

Front laminate replacement, walnut heights

3500-063-680

Front laminate replacement, white chocolate

3500-064-680

Front laminate replacement, winter cherry

3500-065-680

Screw, caster/track

3500-100-079

Screw, laminate panel attachment

3500-100-077

Screw, tablet assembly

3500-047-680

Screw, tablet top attachment

3500-046-680

Screw, upholstered panel attachment

3500-067-680

Seat/Sleeper cushion

3500-037-680

Split lock washer, tablet assembly

3500-100-181

Tablet replacement assembly

3500-045-680

EN 14
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Name

Part number

Track

3500-100-212

Washer, upholstered/laminate panel

3500-100-047

3504009001-A
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Preventive maintenance

Remove product from service before you perform the preventive maintenance inspection. Check all items listed during
annual preventive maintenance for all Stryker Medical products. You may need to perform preventive maintenance checks

more often based on your level of product usage. Service only by qualified personnel.

Inspect the following items:

__ Allfasteners are secure
__ Allcasters are secure and roll
__ Alllocking casters lock
_ Casters swivel freely

No debris in casters

— Alifeet are secure (front option only)

___ Back and arms are secure and not damaged (option)
__ Tabletis secure and not damaged (option)

— Outlet/USB port works and is not damaged (option)
— Outlet/USB port power cord is not damaged (option)

Product serial number:

Completed by:

Date:

EN 16
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Cleaning with SideKick® wipes

For the United States only. Call Stryker Customer Service: 1-800-327-0770 to confirm availability for your configuration or

region.
Stryker’s preferred wipes (2060-000-001 6" x 10" or 2060-000-002 9" x 12") include the following active ingredients:

* n-Alkyl (60% C14, 30% C16, 5% C12, 5% C18) dimethyl benzyl ammonium chloride - 0.154%
* n-Alkyl (68% C12, 32% C14) dimethyl ethylbenzyl ammonium chloride - 0.154%
* Isopropanol - 21.000%

Non-active ingredient: Ethylene Glycol Monobutyl Ether — < 3%
Note - For safety information, read the product label.

Follow these steps to clean the external product surface using SideKick wipes. SideKick wipes are not approved to
disinfect your product.

1. Rub with a fresh, clean SideKick wipe to remove all visible soils. Repeat as necessary until the product is clean.

Note - Use as many wipes as necessary.

2. Allow the external product surface to air dry before you return the product to service.

3504009001-A 17
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Cleaning the product
Recommended cleaners:

* Quaternary solutions (active ingredient — ammonium chloride) that contain less than 3% glycol ether
+ Chlorinated bleach solution (1 part bleach solution to 100 parts water, 520 ppm available chlorine solution)

+ Isopropyl alcohol (active ingredient < 21%)

Recommended cleaning method:
1. Follow the cleaning solution manufacturer’s dilution recommendations.
2. Hand wash all surfaces of the product with a cleaning solution.

3. Avoid oversaturation. Do not allow the product to stay wet longer than the chemical manufacturer’s guidelines for
cleaning.

4. Dry the product.
5. Verify proper operation before you return the product to service.

EN 18 3504009001-A



Service

Caster replacement

Tools required:

« #3 Phillips screwdriver

* Blanket or equivalent

Procedure:

1. Pull the bench away from the wall.

2. Lay a blanket, or equivalent, on the floor behind the bench.

3. Using two hands, lift up on the bottom of the bench to flip the bench onto its back.

CAUTION - Always confirm stable foot placement and back support or get assistance from another person to avoid the
risk of injury or product damage.

4. Using a #3 Phillips screwdriver, remove the four screws (A) that secure the caster to the sleeper pullout or the bench
frame (Figure 7). Save the screws.

5. Reverse steps to reinstall.

6. Verify proper operation before you return the product to service.

==

Figure 7 — Bench assembly

Foot replacement
Tools required:
+ Blanket or equivalent

Procedure:
1. Pull the bench away from the wall.
2. Lay a blanket, or equivalent, on the floor behind the bench.

3. Using two hands, lift up on the bottom of the bench to flip the bench onto its back.

3504009001-A 19 EN



CAUTION - Always confirm stable foot placement and back support or get assistance from another person to avoid the
risk of injury or product damage.

4. Grasp the foot (B) and turn counterclockwise to unscrew and remove the foot (Figure 7). Discard the foot.
5. Reverse steps to reinstall.

6. Verify proper operation before you return the product to service.

Cushion replacement
Tools required:
* None

Procedure:

1. Pull the handle on the front of the bench to slide out the sleeper pullout.

2. Grasp the back of the cushion and unfold to open the full cushion (Figure 8).
3. Lift the cushion and drape over the back to expose the seat frame.
4

. Reach through the seat frame and unsnap the four cushion retainer straps (A) from the back frame to remove the
cushion (Figure 9). Discard the cushion.

5. Reverse steps to reinstall.

6. Verify proper operation before you return the product to service.

. . Figure 9 — Cushion retainer strap
Figure 8 — Unfold cushion

Track replacement

Tools required:
»  #3 Phillips screwdriver

Procedure:
1. Pull the handle on the front of the bench to slide out the sleeper pullout.

2. Using a #3 Phillips screwdriver, remove the four screws (two on each side) (C) that secure the track to the sleeper
pullout and roll the sleeper pullout out of the way (Figure 7). Save the screws.

3. Using a #3 Phillips screwdriver, remove the four screws (two on each side) (D) that secure the track to the bench frame.
Save the screws.

EN 20 3504009001-A



4. Reverse steps to reinstall.

5. Verify proper operation before you return the product to service.

Tablet upgrade

Tools required:

*  #3 Phillips screwdriver

+ Tape measure

+ Pick

Procedure:

1. Using a tape measure, find the approximate position of a tee nut (Figure 10).
Using your finger, push on the fabric to feel the tee nut.

Using a pick, poke through the fabric into the tee nut that you located in step 2.
Using a #3 Phillips screwdriver, poke through the tee nut to enlarge the hole.

o >~ e b

Using a #3 Phillips screwdriver, hold the tablet arm (A) in position and install one of the supplied screws and washers
(B) to secure the tablet arm to the bench arm (Figure 11).

6. Using a pick, poke through the fabric into the tee nuts of the remaining holes in the tablet arm.
7. Repeat steps 4-5 to install the remaining three screws and washers.

8. Verify proper operation before you return the product to service.

] (‘——].710_

Figure 10 — Tee nut locations

Figure 11 — Tablet arm

Tablet replacement
Tools required:
*  #3 Phillips screwdriver

Procedure:

1. Using a #3 Phillips screwdriver, hold the tablet arm (A) in position and remove the four screws and washers (B) that
secure the tablet arm to the bench arm (Figure 11). Remove and discard the tablet. Save the screws and washers.

2. Reverse steps to reinstall.

3. Verify proper operation before you return the product to service.

3504009001-A 21 EN



Outlet/USB panel upgrade

Tools required:

#3 Phillips screwdriver
#2 Phillips screwdriver
Flat screwdriver
Diagonal pliers

Staple gun

Utility knife

Tape measure

Blanket or equivalent

Procedure:

9.

. Pull the bench away from the wall.

Lay a blanket, or equivalent, on the floor behind the bench.

Using two hands, lift up on the bottom of the bench to flip the bench onto its back.

CAUTION - Always confirm stable foot placement and back support or get assistance from another person to avoid the
risk of injury or product damage.

Using a flat screwdriver and diagonal pliers if needed, remove the staples that secure the front of the bottom cover to the
bottom of the bench frame.

Using a flat screwdriver and diagonal pliers if needed, remove the staples that secure the sides of the bottom cover to
the bottom of the bench frame.

Note - Remove the side staples about eight inches down from the front.

Using a #3 Phillips screwdriver, remove the eight screws (E) that secure the front panel (F) (Figure 7). Save the screws.
Remove and discard the panel.

Using a utility knife, cut a hole in the center of the bottom cover.

Note - Use your finger to feel the solid edges through the center of the bottom cover. Cut along the edges across the
front and down both sides to remove the fabric.

Route the power cable through the hole that was made in step 7 toward the back of the bench and lower the new front
panel onto the base.

Using a #3 Phillips screwdriver, reinstall the eight screws (E) that secure the front panel (F).

10.Using a staple gun, staple the bottom cover back to the bottom of the bench frame.

11.Using a tape measure, measure the power cord three feet from the back of the outlet/USB.

12.Using a cable tie (J), secure the power cord to the bench frame (Figure 12).

Note - Use a cable tie or hook and loop fastener to secure the power cord to the bench frame.

13.Using a #2 Phillips screwdriver, install the P-clamp (H) onto the power cord and tighten the supplied screw (I) into the

EN

back frame.
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14.Using two hands, lift up on the back of the bench to flip the bench onto its feet or casters.

Figure 12 — Power cord

CAUTION - Always confirm stable foot placement and back support or get assistance from another person to avoid the

risk of injury or product damage.

15.Pull the handle on the front of the bench to make sure there is enough slack between the cable tie and the outlet/USB.

16. Verify proper operation before you return the product to service.

Note - If there is not enough slack to pull out the sleeper pullout completely, adjust the cable tie, or hook and loop

fastener, and P-clamp.

Outlet/USB panel replacement

Tools required:

#3 Phillips screwdriver
#2 Phillips screwdriver
Flat screwdriver
Diagonal pliers

Staple gun

Blanket or equivalent

Procedure:

1.

2. Lay a blanket, or equivalent, on the floor behind the bench.

Pull the bench away from the wall.

3504009001-A
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Using two hands, lift up on the bottom of the bench to flip the bench onto its back.

CAUTION - Always confirm stable foot placement and back support or get assistance from another person to avoid the
risk of injury or product damage.

Using a flat screwdriver and diagonal pliers if needed, remove the staples that secure the front of the bottom cover to the
bottom of the bench frame.

Using a flat screwdriver and diagonal pliers if needed, remove the staples that secure the sides of the bottom cover to
the bottom of the bench frame.

Note - Remove the side staples about eight inches down from the front.

6. Using a #2 Phillips screwdriver, remove the screw (1) that secures the P-clamp (H) to the back frame (Figure 12).

7. Remove the hook and loop fastener that secures the power cord to the bench frame.

9.

10.

11.

12.

EN

Note - If there is a cable tie in place of the hook and loop fastener, use diagonal pliers to cut the cable tie that secures
the power cord to the bench frame.

Using a #3 Phillips screwdriver, remove the eight screws (E) that secure the front panel (F) (Figure 7). Save the screws.
Remove and discard the panel.

Reverse steps to reinstall.
Using two hands, lift up on the back of the bench to flip the bench onto its feet or casters.

CAUTION - Always confirm stable foot placement and back support or get assistance from another person to avoid the
risk of injury or product damage.

Pull the handle on the front of the bench to make sure there is enough slack between the cable tie and the outlet/USB.

Note - If there is not enough slack to pull out the sleeper pullout completely, adjust the cable tie, or hook and loop
fastener, and P-clamp.

Verify proper operation before you return the product to service.
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Sleeper Bench - with back, two arms, tablet

3500-000-683 (Reference only)

Item Name Quantity
A Phillips/square screw, black 2
B Truss Phillips/square head sheet metal screw 2
C Pan Phillips/square machine screw, black 8
D Phillips/square machine screw, black 18
E Truss Phillips/square serrated screw 48
F Track 2
G Caster assembly 2
H Caster assembily, locking 2

I 60mm caster with mounting plate 4
J Bracket, long 4

3504009001-A 25 EN



Item

N < X = < c 4 o I O T O zZ2 2

Name
Bracket, magnet

Metal seat frame

Plastic fabric guard

Arm support, upholstered, left
Arm support, upholstered, right
Panel with power, upholstered
Seat cushion, upholstered
Sleeper bench drawer box, upholstered
Arm, upholstered, left

Arm, upholstered, right

Back, upholstered

Magnet

Snap stud with screw

Steel cup for magnet

Tablet arm assembly

Screw with washer, tablet assembly

Quantity
2

1
2

Note - Stryker Model 3500-000-681, 3500-000-682, 3500-000-684, 3500-000-685, and 3500-000-686 are not shown.

EN

26

3504009001-A



Recycling passport

EO-GC35043BLK

|3

(=4
&
=4 &
=)
o
Item Recyclable part number Material code Important information Quantity
A EO-GC35043BLK External electronic cable Power cord type B 1
3504009001-A 27 EN
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Symboles

Consulter la notice d’utilisation

Mise en garde

Numeéro de référence

Numeéro de série

Distribué par

Fabricant

Pour les brevets américains, consulter www.stryker.com/patents

Charge maximum admissible

D o I @ >

Conformément a la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements
électriques et électroniques (DEEE), telle que modifiée, ce symbole indique que le produit doit
faire I'objet d’'une collecte sélective en vue du recyclage. Ne pas éliminer avec les déchets

municipaux non triés. Pour des informations sur la mise au rebut, contacter le distributeur local.

Veiller a décontaminer tout matériel infecté avant le recyclage.
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Définition de « Avertissement », « Mise en garde » et « Remarque »

Les termes AVERTISSEMENT, MISE EN GARDE et REMARQUE ont une signification particuliere et doivent faire
I'objet d’'une lecture attentive.

AVERTISSEMENT

Avertit le lecteur d’une situation qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entrainer la mort ou des blessures graves. Peut
également attirer I'attention sur I'existence potentielle d’effets indésirables graves ou de risques d’accident.

MISE EN GARDE

Avertit le lecteur d’une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, peut causer des blessures
mineures ou modérées a l'utilisateur ou au patient ou endommager le matériel en question ou d’autres biens. Couvre
notamment les précautions a prendre afin d’assurer 'utilisation sire et efficace du dispositif et d’éviter les dommages qui
pourraient découler de 'usage ou du mésusage du matériel.

Remarque - Fournit des informations spécifiques destinées a faciliter I'entretien ou a clarifier des instructions importantes.

Résumé des mesures de sécurité

MISE EN GARDE

» Une utilisation incorrecte du produit est susceptible d’occasionner des blessures chez le patient ou 'opérateur. Utiliser le
produit uniquement de la maniére décrite dans ce manuel.

* Ne pas modifier le produit ni aucun de ses composants. Toute modification du produit peut entrainer un fonctionnement
imprévisible, susceptible d’occasionner des blessures chez le patient ou 'opérateur. La garantie du produit serait en
outre annulée par toute modification du produit.

» Toujours vérifier le positionnement stable des pieds et du support de dossier ou se faire aider par une autre personne
pour éviter le risque de blessure ou d’endommagement du produit.

FR 2 3504009001-A



Introduction

Ce manuel vous aide a utiliser ou entretenir votre produit Stryker. Lire ce manuel avant d’utiliser ce produit ou d’en effectuer
la maintenance. Il convient d'établir des procédures et techniques visant a éduquer et a former le personnel quant au
fonctionnement et a I'entretien sécuritaires de ce produit.

MISE EN GARDE

» L'utilisation incorrecte du produit est susceptible de causer des blessures au patient ou a I'utilisateur. Utiliser le produit
uniguement de la maniére décrite dans ce manuel.

* Ne pas modifier le produit ni aucun de ses composants. Toute modification du produit peut entrainer un fonctionnement
imprévisible, susceptible de causer des blessures au patient ou a l'utilisateur. La garantie du produit serait en outre
invalidée par toute modification du produit.

Remarque

» Ce manuel doit étre considéré comme faisant partie du produit et doit 'accompagner a tout moment, méme en cas de
vente ultérieure du produit.

» Stryker cherche continuellement a améliorer le design et la qualité de ses produits. Ce manuel contient les informations
produit les plus récentes disponibles au moment de I'impression. Il peut y avoir de Iégéres divergences entre le produit
et ce manuel. Pour toute question, contacter le service clientéle ou le support technique de Stryker au +1-800-327-
0770.

Description du produit

La banquette-lit Dreme™ est un produit mobilier qui fonctionne comme banquette rembourrée qui peut étre configurée
comme un lit.

Utilisation

La banquette-lit Dreme est destinée a étre utilisée en tant que meuble dans un environnement de soins de santé.
Durée de vie utile prévue

La banquette-lit Dreme a une durée de vie utile prévue de 10 ans dans des conditions normales d’utilisation et en
respectant la maintenance périodique appropriée.

3504009001-A 3 FR



lllustration du produit

N

A .‘ i l_“: i '}VH\‘[}‘ :;v‘lchlk\‘\,‘

A Tablette G Sortie/USB en option
B Bras de tablette H Poignée
C Coussin I Panneau avant
D E(i)end"(llrjzl#g’;t:)s de verrouillage en option J Surface de couchage escamotable
E Rail K Armer
Roulette L Retour

Informations de contact

Contacter le service clientéle ou le support technique de Stryker au : 1-800-327-0770.

Stryker Medical
3800 E. Centre Avenue
Portage, MI 49002

Etats-Unis
Pour consulter votre mode d'emploi ou votre manuel d'entretien en ligne, rendez-vous sur https://techweb.stryker.com/.

Avoir le numéro de série (A) du produit Stryker a disposition avant d’appeler le service clientéle ou le support technique de
Stryker. Inclure le numéro de série dans toutes les communications écrites.

Emplacement du numéro de série

Le numéro de série du produit se trouve sous le coussin d’assise, vers le dossier de la banquette (A).
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Caractéristiques techniques

Banquette-lit - sans dossier, sans accoudoirs

3500-000-681

é Charge maximum admissible 1050 livres 477 kg
A

Longueur totale 23 po 635 mm
Largeur globale 82 po 2083 mm
Hauteur globale 18,5 po 470 mm
Largeur du siége 78 po 1981 mm
Hauteur du siége (minimum) 18,5 po 470 mm
Poids 143 livres 65 kg

Stryker se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.

FR 6
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Banquette-lit - avec dossier, deux accoudoirs

3500-000-682

é Charge maximum admissible 1050 livres 477 kg
A

Longueur totale 25 po 635 mm
Largeur globale 82 po 2083 mm
Hauteur globale 32,5 po 826 mm
Profondeur du siege (minimum) 18 po 457 mm
Largeur du siége 78 po 1981 mm
Hauteur du siége (minimum) 18,5 po 470 mm
Largeur du dossier 78 po 1981 mm
Hauteur du dossier (minimum) 14 po 356 mm
Hauteur de I'accoudoir a partir de I'assise (minimum) 7 po 178 mm
Poids 195 livres 88,6 kg

Stryker se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.

3504009001-A
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Banquette-lit - avec dossier, deux accoudoirs, tablette

3500-000-683

é Charge maximum admissible 1050 livres 477 kg
A

Longueur totale 25 po 635 mm
Largeur globale 86 po 2184 mm
Hauteur globale 32,5 po 826 mm
Profondeur du siege (minimum) 18 po 457 mm
Largeur du siége 78 po 1981 mm
Hauteur du sieége (minimum) 18,5 po 470 mm
Largeur du dossier 78 po 1981 mm
Hauteur du dossier (minimum) 14 po 356 mm
Hauteur de I'accoudoir a partir de I'assise (minimum) 7 po 178 mm
Poids 200 livres 90,7 kg

Stryker se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.

FR 8
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Banquette-lit - avec dossier, un accoudoir

3500-000-684

; Charge maximum admissible 1050 livres 477 kg
A

Longueur totale 25 po 635 mm
Largeur globale 82 po 2083 mm
Hauteur globale 32,5 po 826 mm
Profondeur du siege (minimum) 18 po 457 mm
Largeur du siége 78 po 1981 mm
Hauteur du siége (minimum) 18,5 po 470 mm
Largeur du dossier 78 po 1981 mm
Hauteur du dossier (minimum) 14 po 356 mm
Hauteur de I'accoudoir a partir de I'assise (minimum) 7 po 178 mm
Poids 185 livres 84,1 kg

Stryker se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.

3504009001-A
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Banquette-lit - avec dossier, un accoudoir, tablette

3500-000-685

é Charge maximum admissible 1050 livres 477 kg
A

Longueur totale 25 po 635 mm
Largeur globale 86 po 2184 mm
Hauteur globale 32,5 po 826 mm
Profondeur du siege (minimum) 18 po 457 mm
Largeur du siege 78 po 1981 mm
Hauteur du siege (minimum) 18,5 po 470 mm
Largeur du dossier 78 po 1981 mm
Hauteur du dossier (minimum) 14 po 356 mm
Hauteur de I'accoudoir a partir de I'assise (minimum) 7 po 178 mm
Poids 190 livres 86,4 kg

Stryker se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.

FR 10
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Banquette-lit - avec dossier, sans accoudoirs

3500-000-686

é Charge maximum admissible 1050 livres 477 kg
A

Longueur totale 25 po 635 mm
Largeur globale 82 po 2083 mm
Hauteur globale 32,5 po 826 mm
Profondeur du siege (minimum) 18 po 457 mm
Largeur du siege 78 po 1981 mm
Hauteur du sieége (minimum) 18,5 po 470 mm
Largeur du dossier 78 po 1981 mm
Hauteur du dossier (minimum) 14 po 356 mm
Poids 175 livres 79,5kg

Stryker se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.

3504009001-A
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Fonctionnement

Verrouillage et déverrouillage des roulettes en option

Les roulettes de verrouillage se trouvent a 'avant de la banquette.
Pour verrouiller les roulettes, pousser le bas (A) du verrou de roulette a I'aide du pied (Figure 2).

Pour déverrouiller les roulettes, pousser le haut (B) du verrou de roulette a I'aide du pied.

¥y o

o i
-

T T ——
———— g =

N R

Figure 2 — Verrouillage des roulettes

Ouverture et rangement de la surface de couchage escamotable

Verrouiller les roulettes (Verrouillage et déverrouillage des roulettes en option (page 12)).

Saisir I'arriere du coussin et déplier sur la surface de couchage escamotable (Figure 4).

A

Inverser les étapes pour ranger la surface de couchage escamotable.

FR 12

Tirer la poignée (A) a 'avant de la banquette pour sortir la surface de couchage escamotable (Figure 3).
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Figure 3 — Tirer la poignée Figure 4 — Coussin déplié

Ouverture et rangement de la tablette

Pour ouvrir la tablette, pivoter celle-ci vers le haut puis la basculer vers le bas vers l'intérieur de la banquette (Figure 5).

Pour ranger la tablette, basculer celle-ci vers le haut puis la pivoter vers le bas (Figure 6).

Figure 5 — Ouvrir la tablette Figure 6 — Ranger la tablette

Branchement d’un appareil a la sortie ou a ’'USB en option

Les ports de sortie et USB sont intégrés aux dispositifs pour occupants. Les ports de sortie et USB se trouvent au milieu du
panneau avant.

3504009001-A 13 FR



Accessoires et piéces

Les accessoires suivants peuvent étre disponibles pour le produit. Confirmer la disponibilité en fonction de la configuration

du produit ou du pays. Contacter le service clientéle de Stryker : 1-800-327-0770.

Nom

N° de piéce

Roulette, tiroir

3500-040-680

Roulette, avant, verrouillage

3500-039-680

Roulette, arriere

3500-038-680

Sous-ensemble de sortie électrique

3500-044-680

Pied, finition « toast »

3500-041-680

Remplacement du laminé avant, « absolute acajou »

3500-049-680

Remplacement du laminé avant, « Asian night »

3500-050-680

Remplacement du laminé avant, « avant cherry »

3500-051-680

Remplacement du laminé avant, « avant honey »

3500-052-680

Remplacement du laminé avant, noir

3500-053-680

Remplacement du laminé avant, cobalt brossé

3500-054-680

Remplacement du laminé avant, érable transparent

3500-055-680

Remplacement du laminé avant, espresso foncé

3500-056-680

Remplacement du laminé avant, blanc designer

3500-057-680

Remplacement du laminé avant, gris Hayden

3500-058-680

Remplacement du laminé avant, acajou découpé en
quartiers

3500-059-680

Remplacement du laminé avant, gris tempéte

3500-060-680

Remplacement du laminé avant, fruitwood tigré

3500-061-680

Remplacement du laminé avant, noisette tigré

3500-062-680

Remplacement du laminé avant, hauteurs des noix

3500-063-680

Remplacement du laminé avant, chocolat blanc

3500-064-680

Remplacement du laminé avant, cerise d’hiver

3500-065-680

Vis, roulette/rail

3500-100-079

Vis, fixation du panneau laminé

3500-100-077

Vis, ensemble de tablette

3500-047-680

Vis, fixation supérieure de la tablette

3500-046-680

Vis, fixation du panneau tapissé

3500-067-680

Coussin d’assise/de couchage

3500-037-680

Rondelle-frein fendue, ensemble de tablette

3500-100-181

Ensemble de remplacement de tablette

3500-045-680

FR 14
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Nom

N° de piéce

Rail

3500-100-212

Rondelle, panneau tapissé/laminé

3500-100-047

3504009001-A

15

FR



Entretien préventif

Mettre le produit hors service avant d’effectuer les vérifications d’entretien préventif. Vérifier tous les éléments mentionnés
pendant I'entretien préventif annuel pour tous les produits Stryker Medical. Il peut étre nécessaire d’effectuer les
vérifications d’entretien préventif plus fréquemment en fonction du degré d’utilisation du produit. Toute réparation doit étre

effectuée exclusivement par du personnel qualifié.
Inspecter les éléments suivants :

__ Toutes les attaches sont correctement fixées

Toutes les roulettes sont bien fixées et roulent

— Toutes les roulettes de verrouillage se verrouillent

Les roulettes pivotent librement

__ Aucun débris dans les roulettes

__ Tous les pieds sont bien fixés (avant en option uniquement)

Le dossier et les accoudoirs sont bien fixés et ne sont pas endommagés (en option)

La tablette est bien fixée et n’est pas endommagée (en option)

Le port de sortie/USB fonctionne et n'est pas endommageé (en option)
Le cordon d’alimentation du port de sortie/USB n’est pas endommagé (en option)

Numeéro de série du produit :

Effectué par:

Date :

FR 16
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Nettoyage avec des lingettes SideKick®

Destiné aux Etats-Unis uniquement. Appeler le service client Stryker au 1-800-327-0770 pour vérifier la disponibilité pour
votre configuration ou région.

Les lingettes recommandées par Stryker (2060-000-001 6” x 10” (15,2 cm x 25,4 cm) ou 2060-000-002 9” x 12” (22,9 cm x
30,5 cm)) contiennent les principes actifs suivants :

» Chlorure d’alkyldiméthylbenzyl ammonium (60 % C14, 30 % C16,5 % C12,5 % C18) - 0,154 %
» Chlorure d’alkyldiméthyléthylbenzyl ammonium (68 % C12, 32 % C14) - 0,154 %

* Isopropanol — 21,000 %

Principe non actif : Ether monobutylique de I'éthyléne glycol - < 3 %

Remarque - Pour obtenir des renseignements relatifs a la sécurité, lire I'étiquette du produit.

Suivre ces étapes pour nettoyer la surface externe du produit a I'aide de lingettes SideKick. Les lingettes SideKick ne sont
pas approuvées pour désinfecter le produit.

1. Frotter avec une linegtte SideKick neuve et propre pour éliminer toutes les souillures visibles. Répéter au besoin
jusqu'a ce que le produit soit propre.

Remarque - Utiliser autant de lingettes que nécessaire.

2. Laisser sécher la surface externe du produit avant de remettre le produit en service.

3504009001-A 17 FR



Nettoyage du produit
Nettoyants recommandés :

» Solutions quaternaires (principe actif : chlorure d’'ammonium) contenant moins de 3 % d’éther de glycol

+ Solution d'eau de Javel (1 volume d'eau de Javel pour 100 volumes d'eau, solution de chlore désinfectant a 520 ppm)
* Alcool isopropylique (principe actif < 21 %)

Méthode de nettoyage recommandée :

1. Respecter les recommandations de dilution du fabricant de la solution de nettoyage.

2. Laver ala main toutes les surfaces du produit a I'aide d’'une solution nettoyante.

3. Eviter une saturation excessive. S’assurer que le produit ne reste pas mouillé plus longtemps que la durée limite
précisée dans les directives du fabricant du produit chimique relatives au nettoyage.

4. Sécher le produit.
5. S’assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

FR 18 3504009001-A



Entretien

Remplacement des roulettes
Outils requis :

+ Tournevis cruciforme n° 3

» Drap ou équivalent

Procédure :

1. Tirer la banquette loin du mur.

2. Placer un drap ou équivalent sur le sol derriere la banquette.

3. Soulever le bas de la banquette des deux mains pour la déposer sur le dossier.

MISE EN GARDE - Toujours vérifier le positionnement stable des pieds et du support de dossier ou se faire aider par
une autre personne pour éviter le risque de blessure ou d’endommagement du produit.

4. Araide d’un tournevis cruciforme n° 3, retirer les quatre vis (A) qui fixent la roulette & la surface de couchage
escamotable ou au chassis de la banquette (Figure 7). Conserver les vis.

5. Inverser la procédure pour réinstaller.

6. S’assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

=2

Figure 7 — Ensemble de banquette

Remplacement des pieds
Outils requis :
* Drap ou équivalent

Procédure :

1. Tirer la banquette loin du mur.

2. Placer un drap ou équivalent sur le sol derriere la banquette.

3. Soulever le bas de la banquette des deux mains pour la déposer sur le dossier.
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MISE EN GARDE - Toujours vérifier le positionnement stable des pieds et du support de dossier ou se faire aider par
une autre personne pour éviter le risque de blessure ou d’endommagement du produit.

4. Saisir le pied (B) et tourner dans le sens antihoraire pour dévisser et retirer le pied (Figure 7). Jeter le pied.
5. Inverser la procédure pour réinstaller.

6. S’assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Remplacement du coussin
Outils requis :
e Aucun

Procédure :

1. Tirer la poignée a I'avant de la banquette pour sortir la surface de couchage escamotable.
2. Saisir I'arriere du coussin et déplier pour ouvrir complétement le coussin (Figure 8).

3. Soulever le coussin et le drap au-dessus du dossier pour exposer le chassis du siége.

4

. Intervenir par le chéassis du siege et détacher du chéssis du dossier les quatre sangles de retenue du coussin (A) pour
retirer ce dernier (Figure 9). Jeter le coussin.

5. Inverser la procédure pour réinstaller.

6. S’assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

. L Figure 9 — Sangle de retenue du coussin
Figure 8 — Coussin déplié

Remplacement du rail
Outils requis :
« Tournevis cruciforme n° 3

Procédure :
1. Tirer la poignée a I'avant de la banquette pour sortir la surface de couchage escamotable.

2. Araide d’un tournevis cruciforme n° 3, retirer les quatre vis (deux de chaque coté) (C) qui fixent le rail a la surface de
couchage escamotable et dégager cette derniére en la faisant rouler (Figure 7). Conserver les vis.
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3. ATaide d’'un tournevis cruciforme n° 3, retirer les quatre vis (deux de chaque c6té) (D) qui fixent le rail au chassis de la
banquette. Conserver les vis.

4. Inverser la procédure pour réinstaller.

5. S’assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Ajout de la tablette

Outils requis :

« Tournevis cruciforme n° 3

+ Meétre a ruban

+ Outil a pointe

Procédure :

1. Alaide d’un métre & ruban, trouver la position approximative d’un écrou en T (Figure 10).
Pousser avec le doigt le tissu pour palper I'écrou en T.

A I'aide d’un outil & pointe, pointer a travers le tissu sur I'écrou en T localisé a I'étape 2.

A I'aide d’'un tournevis cruciforme n° 3, pointer a travers I'écrou en T pour élargir le trou.

o &~ e Dn

A 'aide d’un tournevis cruciforme n° 3, maintenir le bras de tablette (A) en position et installer 'une des quatre vis et
rondelles fournies (B) pour le fixer a 'accoudoir de la banquette (Figure 11).

6. ATlaide d’un outil & pointe, passer a travers le tissu pour engager les écrous en T des trous restants du bras de tablette.
7. Répéter les étapes 4 et 5 pour installer les trois vis et rondelles restantes.

8. S’assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

- f‘*_——1.710

2.000 — L 1.500

Figure 10 — Emplacements des écrousen T

Figure 11 — Bras de tablette

Remplacement de la tablette
Outils requis :
» Tournevis cruciforme n° 3

Procédure :

1. Alaide d’un tournevis cruciforme n° 3, maintenir le bras de tablette (A) en position et retirer les quatre vis et rondelles
(B) qui le fixent a 'accoudoir de la banquette (Figure 11). Retirer et jeter la tablette. Conserver les vis et les rondelles.
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2. Inverser la procédure pour réinstaller.

3. S’assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Mise a niveau du panneau de sortie/USB
Outils requis :

* Tournevis cruciforme n® 3
* Tournevis cruciforme n° 2
* Tournevis plat

* Pince coupante diagonale
+ Pistolet agrafeur

» Couteau universel

+ Meétre a ruban

* Drap ou équivalent

Procédure :
1. Tirer la banquette loin du mur.
2. Placer un drap ou équivalent sur le sol derriére la banquette.

3. Soulever le bas de la banquette des deux mains pour la déposer sur le dossier.

MISE EN GARDE - Toujours vérifier le positionnement stable des pieds et du support de dossier ou se faire aider par
une autre personne pour éviter le risque de blessure ou d’endommagement du produit.

4. Araide d’un tournevis plat et d’une pince diagonale si nécessaire, retirer les agrafes qui fixent 'avant du couvercle du
bas au bas du chassis de la banquette.

5. A laide d’un tournevis plat et d’'une pince diagonale si nécessaire, retirer les agrafes qui fixent les cotés du couvercle du
bas au bas du chassis de la banquette.

Remarque - Retirer les agrafes latérales a huit pouces environ vers le bas a partir de I'avant.

6. ATaide d’un tournevis cruciforme n° 3, retirer les huit vis (E) qui fixent le panneau avant (F) (Figure 7). Conserver les
vis. Retirer et jeter le panneau.

7. ATaide d’un couteau universel, couper un trou au centre du couvercle du bas.

Remarque - Palper a I'aide du doigt les bords solides au travers du centre du couvercle du bas. Couper I'avant le long
des bords et vers le bas des deux cotés pour retirer le tissu.

8. Acheminer le cable d’alimentation au travers du trou réalisé a I'étape 7 vers le dossier de la banquette et baisser le
nouveau panneau avant sur la base.

9. Alaide d'un tournevis cruciforme n° 3, réinstaller les huit vis (E) qui fixent le panneau avant (F).
10.A l'aide d’un pistolet agrafeur, agrafer & nouveau le couvercle du bas sur le bas du chassis de la banquette.
11.A l'aide d’un métre & ruban, mesurer le cordon d’alimentation trois pieds a partir de I'arriére de la sortie/USB.

12.A l'aide d’une attache de cable (J), fixer le cordon d’alimentation au chassis de la banquette (Figure 12).

Remarque - Utiliser une attache de cable ou une fermeture a boucle et crochets pour fixer le cordon d’alimentation sur
le chassis de la banquette.

13.A l'aide d’un tournevis cruciforme n° 2, installer le clamp en P (H) sur le cordon d’alimentation et serrer la vis fournie (I)
dans le chassis du dossier.
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Figure 12 — Cordon d’alimentation

14.Soulever le dossier de la banquette des deux mains pour poser la banquette sur ses pieds ou roulettes.

MISE EN GARDE - Toujours vérifier le positionnement stable des pieds et du support de dossier ou se faire aider par
une autre personne pour éviter le risque de blessure ou d’endommagement du produit.

15. Tirer la poignée a I'avant de la banquette pour s’assurer qu’il y a suffisamment de jeu entre I'attache de cable et la
sortie/USB.

Remarque - Si le jeu n’est pas suffisant pour sortir complétement la surface de couchage escamotable, ajuster
I'attache de cable ou la fermeture a boucle et crochets et le clamp en P.

16. S’assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.

Remplacement du panneau de sortie/USB
Outils requis :

» Tournevis cruciforme n° 3
« Tournevis cruciforme n° 2
* Tournevis plat

* Pince coupante diagonale
» Pistolet agrafeur

+ Drap ou équivalent

Procédure :
1. Tirer la banquette loin du mur.

2. Placer un drap ou équivalent sur le sol derriere la banquette.
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Soulever le bas de la banquette des deux mains pour la déposer sur le dossier.

MISE EN GARDE - Toujours vérifier le positionnement stable des pieds et du support de dossier ou se faire aider par
une autre personne pour éviter le risque de blessure ou d’endommagement du produit.

A l'aide d’un tournevis plat et d’'une pince diagonale si nécessaire, retirer les agrafes qui fixent I'avant du couvercle du
bas au bas du chassis de la banquette.

A l'aide d’un tournevis plat et d’'une pince diagonale si nécessaire, retirer les agrafes qui fixent les c6tés du couvercle du
bas au bas du chassis de la banquette.

Remarque - Retirer les agrafes latérales a huit pouces environ vers le bas a partir de I'avant.

6. ATaide d’un tournevis cruciforme n° 2, retirer la vis (1) qui fixe le clamp en P (H) au chassis du dossier (Figure 12).

7. Retirer la fermeture a boucle et crochets qui fixe le cordon d’alimentation au chassis de la banquette.

9.

10.

11.

12.

FR

Remarque - Si une attache de cable est présente sur la fermeture a boucle et crochets, utiliser une pince diagonale
pour couper I'attache de cable qui fixe le cordon d’alimentation au chassis de la banquette.

A I'aide d’un tournevis cruciforme n° 3, retirer les huit vis (E) qui fixent le panneau avant (F) (Figure 7). Conserver les
vis. Retirer et jeter le panneau.

Inverser la procédure pour réinstaller.

Soulever le dossier de la banquette des deux mains pour poser la banquette sur ses pieds ou roulettes.

MISE EN GARDE - Toujours vérifier le positionnement stable des pieds et du support de dossier ou se faire aider par
une autre personne pour éviter le risque de blessure ou d’endommagement du produit.

Tirer la poignée a I'avant de la banquette pour s’assurer qu’il y a suffisamment de jeu entre I'attache de céble et la
sortie/USB.

Remarque - Si le jeu n’est pas suffisant pour sortir complétement la surface de couchage escamotable, ajuster
I'attache de cable ou la fermeture a boucle et crochets et le clamp en P.

S’assurer du fonctionnement correct du produit avant de le remettre en service.
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Banquette-lit - avec dossier, deux accoudoirs, tablette

3500-000-683 (référence uniqguement)

Elément Nom Quantité
A Vis cruciforme/carrée, noire 2
B Vis a tole a téte cruciforme a téte bombée/carrée 2
C Vis mécanique a téte cruciforme cylindrique/carrée, noire 8
D Vis mécanique a téte cruciforme/carrée, noire 18
E Vis dentelée a téte cruciforme bombée/carrée 48
F Rail 2
G Ensemble de roulette 2
H Ensemble de roulette, verrouillage 2

I Roulette de 60 mm avec plaque de montage 4
J Support, long 4
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Elément

N < X s < cH4»w @ 0 T o z 2 r X

Nom

Support, aimant

Chassis métallique du siege
Protection en plastique du tissu
Support d’accoudoir, tapiss€, gauche
Support d’accoudoir, tapissé, droit
Panneau avec alimentation, tapissé
Coussin d’assise, tapissé

Boitier de tiroir de banquette-lit, tapissé
Accoudoir, tapissé, gauche
Accoudoir, tapissé, droit

Dossier, tapissé

Aimant

Goujon encliquetable avec vis
Coupelle en acier pour aimant

Ensemble de bras de tablette

Vis avec rondelle, ensemble de tablette

Quantité

2
1
2

Remarque - Les modéles Stryker 3500-000-681, 3500-000-682, 3500-000-684, 3500-000-685 et 3500-000-686 ne sont

pas illustrés.

FR
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Passeport de recyclage

EO-GC35043BLK

|3

Elément UT:J;C?:b?éece Code du matériel Informations importantes Quantité
A EO-GC35043BLK Cable électronique externe Cordond t?/gréw(eBntatlon de 1
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