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Introduction

UTILISATION

Ce manuel est congu pour vous aider lors de I'entretien du lit de soins intensifs InTouch™ de Stryker, modéle FL27
(2131/2141). Lisez attentivement ce manuel avant d’utiliser ce produit ou d’en débuter I’entretien. De maniére a utiliser
ce produit de fagon sécuritaire, il est recommandé que des méthodes et procédures soient établies pour former le

personnel sur I'utilisation sécuritaire de ce lit.

Ce manuel d’entretien fait partie intégrante du lit et doit étre joint a celui-ci s’il est vendu ou transféré.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce produit est congu pour une utilisation dans une unité de soins intensifs.

ILLUSTRATION DU PRODUIT

Panneau de Panneau de
contréle de frein dle infirmi Appel infirmier . )
Panneau contrdle infirmier Cotés de lit
de téte
Panneau de
controle au pied

du lit

Ecran
tactile
InTouch™

Leviers de
relache de
cotés de lit

o ‘
Pédale de Panneau

relache RCR de pied

Pédale de Crochets pour
réserve Roue «ZOOM® Drive» Roulettes sacs collecteurs
(Modéle 2141 seulement)
(Sous la base -
non illustrée)

Retour a la table des matiéres
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

ﬂ Charge de travail sécuritaire
_— Remarque : La charge de travail sécuritaire
I 250 k
& indique le poids du patient, du matelas et de 550 Ib S0 kg
I’accessoire.
Poids du lit 750 b 340,2 kg
Longueur du lit hors-tout 90” 228,6 cm
Largeur du lit Cétés de lit élevés 427 106,7 cm
hors-tout Cotés de lit abaissés 41” 104,1 cm
Base Dégagement sous le lit 5” 12,7 cm
Sommier Surface du sommier
+  Largeur 35” 88,9 cm
- Longueur 84” 213,4 cm
+  Longueur (avec option rallonge de lit) [ gg» 228,6 cm
Section de siege
+  Profondeur 18.5” 47 cm
Section de pied
+  Longueur 29” 73,7 cm
+  Angle 0° & 50° 0" a 50°
Section de téte
+  Longueur 36" 91,4 cm
- Largeur 34” a 35” 86,4 cm a 88,9 cm
*  Angle 0" a70° 0" a70°
Section de cuisse
+  Longueur 18” 45,7 cm
- Largeur 34” a 35” 86,4 cm a 88,9 cm
* Angle 0" a15° 0" a15°

Chaise cardiaque
+  Chaise cardiaque normale
+  Chaise cardiaque améliorée

Téte : 65°, Siege : 17°, Pied : 30°, Trendelenburg : 3°
Téte : 70°, Siege : 19°, Pied : 47°, Trendelenburg : 3°

Sommier de téte | Longueur 36.5" 92,7 cm
Systeme Hauteur (haute) sur le sommier 31” 78,7 cm
d’elévation du lit | yayteur (basse) sur le sommier 16” 40,6 cm
Trendelenburg/Reverse Trendelenburg 12°
Temps d’élévation du lit 35 secondes maximum du plus bas au plus haut
Systeme de Capacité 550 Ib 250 kg
balance Exactitude :

+  Poids de 100 Ib a 550 Ib
+  Poids de 100 Ib a 550 Ib
+  Poids de 100 Ib et moins
+  Poids de 100 Ib et moins

+/- 2% en Trendelenburg ou Reverse Trendelenburg
+/- 1% a I’horizontal
+/- 2 b en Trendelenburg ou Reverse Trendelenburg
+/- 1 lb a I’horizontal

Systeme de RCR

Vitesse pour mettre le lit au niveau a
partir de toutes les positions :

+ Sommier de téte

+ Sommier de pied

+  Sommier de siége

15 secondes
60 secondes
30 secondes

Systéme de
conduite

Vitesse («ZOOM® Drive» en option)
+ Avant
+  Arriére

3.6 mph
2.5 mph

5.8 km/h
4.0 km/h

Retour a la table des matieres
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RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES (SUITE)

Matelas

Format de matelas recommandé

35” x 84" x 6” 88,9 cm x 213,4 cm x 15,2 cm

Format de matelas a air recommandé

88,9 cm x 213,4 cm x

357 x 847 x 6" -85 15,2 ¢cm - 21,6 cm

Sans prise de courant auxiliaire

Pression atmosphérique

4.8 Ampéres
Consommation de | (120 VAC seulement) P
courant maximum | Avec prise de courant auxiliaire 9.8 Ampéres
(120 VAC seulement) ' P
Entreposage
Température ambiante -40°F a 158°F -40°C a 70°C
Humidité relative 10 a 100%

Conditions 500 a 1060 hPa
environnementales | Utilisation
Température ambiante 50°F a 104°F 10°C a 40°C
Humidité relative 30 a 75%
Pression atmosphérique 700 a 1060 hPa
100 V~, 50-60 Hz, 7.5 A - 2 fusibles de 250 V, 10 A
. . . 120 V + 10% Vac, 50/60 Hz - 2 fusibles de 250 V, 10 A
_ Toutes les exigences électriques sont | 154\, 50.60 Hz, 4.0 A (9.8 A avec 120 V prise de
Exigences conformes a la norme CSA C22.2 courant auxiliaire) - 2 fusibles de 250 V, 10 A
électriques No 601.1, UL 60601-1 et a la norme . ’
CEI 60601-1.60601-2-38. 200 V~, 50-60 Hz, 3.2 A - 2 fusibles de 250 V, 6.3 A
220 V~, 50-60 Hz, 2.9 A - 2 fusibles de 250 V, 6.3 A
240 V~, 50-60 Hz, 2.7 A - 2 fusibles de 250 V, 6.3 A
12 V, 17.6 Ahr, pile acide-plomb sans entretien (numéro de piece QDF9188)
Piles 3.0 V 220 mAh pile au lithium, format 20 mm - Varta Int. CR2032

Support de pile pour cellule d’ordinateur personnel, format 20 mm - MDP Int. BA2032

Stryker se réserve le droit de modifier ces renseignements techniques sans préavis.
Les renseignements techniques sont approximatifs et peuvent varier selon I'unité ou le courant électrique.

TERMES ATTENTION / AVERTISSEMENT /| REMARQUE

Les mots Attention, Avertissement et Remarque ont une signification particuliére et doivent étre lus attentivement.

/\ ATTENTION

Ce terme signifie qu’une situation, si elle n’est pas évitée, peut se traduire par la mort ou par de graves blessures. Il peut
aussi décrire des réactions adverses pouvant étre graves et des risques pour la sécurité.

/\ AVERTISSEMENT

Ce terme signifie qu’une situation possiblement risquée, si elle n’est pas évitée, peut se traduire en blessures mineures
ou modérées a I'utilisateur ou au patient, ou encore en dommages a I’équipement ou a d’autres biens. Ceci englobe les
soins spéciaux nécessaires pour I'utilisation sécuritaire et efficace du produit et les soins nécessaires pour éviter des
dommages qui pourraient se produire suite @ une mauvaise utilisation ou a une utilisation normale.

Remarque

Ce terme fourni des renseignements spéciaux pour simplifier I’entretien ou expliquer les instructions importantes.

Retour a la table des matiéres
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Symboles

©
v
@
X

Avertissement/Mise en garde, consulter la documentation d’accompagnement

Symbole de charge de travail sécuritaire

Courant alternatif

Classification de fusible pour lits avec systéme électrique de 120 V~

Classification de fusible pour lits avec systéme électrique de 200 V-, 220 V™ ou 240 V~

Equipement de type B : Equipement fournissant un degré particulier de protection contre les chocs
électriques, particulierement en ce qui concerne la fuite de courant admissible et la fiabilité de la
connexion de mise a la terre de protection.

Equipement de classe 1 : Equipement dans lequel la protection contre les chocs électriques ne se
base pas sur la TENSION DE TENUE DE CHOC seulement, mais qui englobe des mesures de sécurité
additionnelles en ce qui a trait aux moyens fournis pour la connexion de I’équipement au conducteur de
mise a la terre de protection dans le cablage fixe de I'installation de telle maniére que les PIECES DE
METAL ACCESSIBLES ne puissent pas étre sous tension advenant un échec de la TENSION DE TENUE
DE CHOC.

Mode d’utilisation : Continu

Protection contre la projection de produits chimiques

Symbole de tension dangereuse

Borne de mise a la terre

Symbole de régularisation de tension

Equipement médical classé par I’Association Canadienne de Normalisation concernant les risques de
chocs électriques, de feu, les risques mécaniques ou autres.

Selon la Directive européenne 2002/96/EC sur les déchets électriques et électroniques, ce symbole
signifie que le produit ne doit pas étre envoyé aux ordures municipales mais doit étre ramassé séparément.
Consultez votre distributeur local pour les systémes de retour ou de collecte disponibles dans votre
pays.

Retour a la table des matieres
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Résumé des mesures de sécurité

Avant d’utiliser le lit, il est primordial de lire et de comprendre tous les renseignements contenus dans ce manuel.
Veuillez lire et suivre a la lettre les régles de sécurité énumérées ci-dessous.

Remarque

Pour s’assurer de I'utilisation sécuritaire du lit, des méthodes et des procédures doivent étre établies pour former le
personnel hospitalier sur les risques inhérents associés a I'utilisation de lits électriques.

/\ ATTENTION

Dans le but d’éviter des dommages permanents au produit, celui-ci doit étre a la température de la piéce avant de
procéder a son installation et & son utilisation.

Le systéme de balance est congu pour aider lors de I'observation des variations du poids du patient. Les lectures
ainsi obtenues ne doivent en aucun cas étre utilisées en tant que seule référence pour un traitement médical.
L'entretien préventif doit étre effectué au moins une fois par an pour s’assurer du bon fonctionnement de toutes les
caracteéristiques.

Ce lit n’est pas congu pour un usage pédiatrique.

L'épaisseur du matelas ne doit pas dépasser 15.24 cm (6 pouces).

Ce lit est muni d’'une prise de courant de qualité hdpital pour la protection contre les risques de choc. Cette prise
de courant doit étre branchée directement dans une prise adéquatement mise a la terre. La fiabilité de la mise a la
terre ne peut étre atteinte que lorsqu’une prise de courant de qualité hépital est utilisée.

Risque de choc - Une mauvaise manipulation du cable d’alimentation peut ’endommager, retirez immédiatement le
lit du service et contactez le personnel d’entretien approprié. Si cette mesure n’est pas respectée cela peut causer
des blessures graves ou méme la mort.

De graves blessures peuvent survenir si des mesures de sécurité ne sont pas mises en oeuvre lors de I’utilisation du
lit. Le lit ne doit étre utilisé que lorsqu’il N’y a aucune personne ou aucun objet a proximité des systéemes électriques
et mécaniques.

Appliquez toujours les freins lorsqu’un patient est installé dans le lit ou lorsqu’il y monte ou en descend. De graves
blessures peuvent survenir si le lit bouge alors que le patient monte ou descend du lit. Une fois que la pédale de
frein est activée, poussez sur le lit pour vous assurer que les freins sont appliqués de fagcon sécuritaire. Effectuez
le méme test avec le frein électrique.

Gardez les cétés de lit en position completement relevée et la surface de repos a I’horizontal dans la position la
plus basse lorsqu’un patient n’est pas surveillé & moins que sa condition médicale n’exige I'inverse. Lorsque vous
relevez le c6té de lit, assurez-vous d’entendre le «clic» signalant le verrouillage. Tirez fermement sur le c6té de lit
pour vous assurer qu’il est bien verrouillé.

Assurez-vous que le patient est bien alité et qu’aucun de ses membres ne soit hors des cétés de lit élevés pour
éviter toute blessure lorsque les sections de la surface de repos sont en mouvement.

Utilisez les contrOles de verrouillage dans le panneau de contréle au pied du lit pour verrouiller les fonctions des
cotés de lit ou retirez tout contrdle optionnel et installez des coussins protecteurs sur les cbétés de lit lorsque I'état
d’un patient nécessite des mesures de sécurité supérieures pour son bien-étre.

N’utilisez pas les cotés de lit, avec ou sans les coussins protecteurs, comme moyen de contention pour empécher
un patient de quitter le lit. Les c6tés de lit sont congus pour empécher qu’un patient ne tombe du lit par accident.
Il est de la responsabilité du personnel médical de déterminer le niveau de contention nécessaire pour s’assurer
qu’un patient reste sécuritairement alité. De graves blessures au patient peuvent survenir si les c6tés de lit ne sont
pas utilisés convenablement.

Pour diminuer le risque de blessures, assurez-vous que la surface de repos soit en position basse et horizontale et
que les cétés de lit soient completement relevés lorsque vous déplacez le lit avec un patient dessus.

Pour éviter des blessures au patient ou a I'utilisateur, n’essayez pas de déplacer le lit latéralement lorsque le mode
directionnel est activé. La roue directionnelle ne pivote pas.

La pédale de RCR d’urgence est pour des fins d’'urgence seulement. Lorsque la pédale de RCR est activée, tout
équipement ou personne prés ou sous les sections de téte, de cuisse ou de pied du lit doit étre retiré. Si ce n’est
pas fait, des risques de blessures sont encourus ou des dommages a I’équipement pourrait survenir.

Pour arréter la descente du systéeme Fowler, I'utilisateur peut relacher la pédale RCR en tout temps durant
I’activation.

Le frein de réserve ne doit servir qu’en cas d’urgence. Il ne doit pas étre utilisé pour d’autres raisons sinon il risque
d’étre usagé au moment ou il sera vraiement nécessaire pour une urgence.

Retour a la table des matiéres
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Résumé des mesures de sécurité

/\ ATTENTION (SUITE)

Des risques d’incendie sont présents lorsque ce lit est utilisé avec des appareils & oxygene autre qu’une sonde
nasale, un masque et une tente de lit mi-longueur. Déconnectez le cable d’alimentation du lit de la prise murale
lorsque ces appareils sont utilisés. Lorsque vous utilisez la tente de lit mi-longueur, assurez-vous que les cotés de
lit sont a I'extérieur de la tente a oxygéne et que la tente ne dépasse pas le bas du sommier.

Le systéme de détection de sortie de lit est congu pour faciliter la détection d’un patient qui sort du lit. Ce systéeme
n’est pas congu pour remplacer un protocole de surveillance du patient. Le systéme de détection de sortie de lit
fait sonner une alarme lorsqu’un patient est sur le point de sortir du lit. L'ajout et le retrait d’appareil alors que le
systéme de détection de sortie de lit est activé doit se faire selon la procédure «Ajout et retrait d’appareil lorsque
le systéme est activé», sinon la sensibilité du systeme risque d’étre corrompue et les lectures des mouvements du
patient dans le lit risquent d’étre erronées.

Le systéme de détection de sortie de lit n’est pas congu pour utilisation avec des patients pesant moins de 23 kg
(50 Ib).

Ne nettoyez pas le lit a la vapeur, au jet d’eau ou ultrasoniquement. N'immergez aucune piéce du lit. Les piéces
électriques internes peuvent étre endommageées si elles sont mises en contact avec de I'’eau. Nettoyez a la main
toutes les surfaces du lit avec de I'eau tiede et un détergent doux. Essuyez les surfaces nettoyées pour les
asséchez complétement, ceci évitera I'accumulation de produits nettoyants. Vérifiez le matelas aprés chaque
utilisation. Cessez I'utilisation du matelas si des craques ou fissures sont présentes puisque celles-ci peuvent
permettre aux liquides de pénétrer le matelas. Si le matelas n’est pas bien nettoyé ou s’il n’est pas retiré du service
s'il est défectueux cela augmente le risque d’exposition a des substances pathogénes et peut causer des maladies
au patient aussi bien qu’a I'utilisateur.

Assurez-vous de toujours déconnectez le cable d’alimentation de la prise murale lorsque vous réparez ou nettoyez
le lit. Lorsque vous travaillez sous le lit alors que celui-ci est en position haute, assurez-vous toujours que les freins
sont appliqués et que des blocs sont placés sous les leviers d’élévation du lit pour éviter des blessures advenant
que l'interrupteur de descente du lit ne soit accidentellement activé.

/\ AVERTISSEMENT

L’entretien préventif doit étre effectué au moins une fois par année pour s’assurer que toutes les fonctions sont en bon
état. Assurez-vous d’avertir le personnel d’entretien aussitét qu’'un mauvais fonctionnement du lit est remarqué.
Lorsque de grands déversements de liquide se produisent dans la zone des cartes électroniques, des cables et
des moteurs, déconnectez immédiatement le cable d’alimentation du lit de la prise murale, retirez le patient du lit et
nettoyez le liquide. Assurez-vous que le personnel d’entretien vérifie le fonctionnement complet du lit. Les liquides
peuvent avoir des effet adverses sur les capacités opérationnelles de tout produit électrique. NE remettez PAS le lit
en service tant qu’il n’est pas complément asséché et que son fonctionnement n'a pas été vérifié. Assurez-vous,
entre autre chose, que les composantes de plastiques utilisées en tant que capots pour le mécanisme des bras
de co6té de lit et que le boitier de pied sont retirés et que les piéces qu’elles recouvrent sont completement
asséchées.

Pour éviter d’endommager les mécanismes de cété de lit, ne déplacez pas le lit a I'aide des coOtés de lit élevés.
Déplacez-le plutét a I'aide des poignées prévues a cet effet sur les panneaux de téte et de pied.

Puisque chaque lit est concu différemment en raison des options, les panneaux de pied ne devraient pas étre
interchangés d’un lit @ un autre. Interchanger les panneaux de pied peut causer un fonctionnement imprévisible du
lit.

Lorsque vous procédez a des réparations, utilisez des pieces fournies par Stryker et rien d’autre.

Remarque

Dans ce guide de I'utilisateur, les mots «droit» et «gauche» référent aux c6tés droit et gauche d’un patient couché
sur le dos dans le lit.

L’ajout d’accessoires modifie les mouvements du lit.

L'option «iBed» n’est utilisé qu’en tant que caractéristique informelle et ne doit pas remplacer un protocole de
surveillance du patient.

Retour a la table des matieres
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Résumé des mesures de sécurité

SYSTEME DE «ZOOM® DRIVE» OPTIONNEL (MODELE 2141)

En plus des mesures de sécurité énumérées précédemment, celles qui suivent doivent étre appliquées pour les lits ayant
I’option «ZOOM® Drive».

/\ ATTENTION

Le personnel infirmier formé est le seul a pouvoir utiliser le lit InTouch™ modéle 2141.

SOYEZ PRUDENT lorsque vous déplacez le lit alors que la roue directionnelle est activée. Assurez-vous toujours
gu’aucun obstacle n'est prés du lit lorsque la roue directionnelle est activée. Il existe des risques de blessures
au patient, a l'utilisateur ou aux personnes a proximité ainsi que des risques de dommages au chassis ou a
I’équipement environnant si le lit entre en collision avec un obstacle.

Soyez prudent lorsque vous déplacez le lit dans les corridors, en passant les portes, en entrant et sortant d’un
ascenseur et autres. Les c6tés de lit ou d’autres piéces peuvent étre endommagées si le lit est frappé contre les
murs ou les cadres de porte.

Placez la roue directionnelle en position neutre et relachez les freins avant de pousser le lit de fagcon manuelle. Pour
les modeéles 2141; appuyez sur le bouton «Frein désactivé» pour désactiver la roue directionnelle («<ZOOM®») avant
de pousser le lit manuellement. Ne tentez pas de pousser le lit manuellement alors que la roue directionnelle est
activée. Le lit sera difficile a pousser et cela peut causer des blessures.

Si un mouvement inattendu ce produit, déconnectez le cable d’alimentation du lit de la prise murale, placez
I'interrupteur de piles en position «OFF» (0) (le voyant lumineux sera éteint), placez la pédale de roue directionnelle
en position neutre et appelez le personnel d’entretien.

Le mode «Economie d’énergie» est activé lorsque le lit vient d’étre alimenté pendant une heure par les piles sans
activation de I'interrupteur de relache de mouvement. Les fonctions de détection de sortie de lit, de balance et de
mouvement sont interrompues lorsque le lit entre en mode «Economie d’énergie». Des blessures au patient peuvent
survenir si un protocole adéquat de surveillance du patient n’est pas respecté.

Déconnectez toujours tous les cables d’alimentation et placez I'interrupteur de pile en position «OFF» (0) avant
de débuter I’entretien ou le nettoyage. Lorsque vous travaillez sous le chéssis, utilisez toujours un support sous le
chassis de sommier pour éviter des blessures advenant que I'interrupteur de descente du lit ne soit accidentellement
active.

Les poles de pile, les bornes et les accessoires en rapport avec les piles contiennent du plomb et des composants
du plomb, des produits chimiques reconnus par I'état de Californie pour causer des cancers et des anomalies
congénitales ainsi que d’autres risques de procréation. Lavez-vous les mains aprés avoir manipulé ces objets.

Ne modifiez pas le lit I"'Touch™, modele 2141. Le fait de modifier le lit peut entrainer un fonctionnement imprévisible
et causer des blessures au patient ou a I'utilisateur. Aussi, le fait de modifier le lit annulera la garantie.

Retour a la table des matiéres
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Mesures de sécurité antistatique

Les circuits électroniques du lit de soins intensifs InTouch™ sont compléetement protégés des dommages causés par
I’électricité statique seulement lorsque le lit est en production Il est d’une importance primordiale que le personnel
d’entretien utilise toujours une protection antistatique adéquate pendant I'entretien des systémes électroniques du lit de
soins intensifs InTouch™. Vous devriez utiliser une protection antistatique aussitdét que vous devez toucher des fils.

Equipement de protection antistatique
L’équipement nécessaire pour la protection antistatique adéquate est :
1 bracelet antistatique; 3M numéro de piece 2214 ou équivalent,
1 prise de mise a la terre; 3M numéro de piece 61038 ou équivalent,

1 connexion d’essai avec une prise banane a une extrémité et une pince crocodile a I'autre; Smith numéro de piece
N132B699 ou équivalent.

/\ AVERTISSEMENT

Toutes les piéces électroniques d’entretien sont envoyées dans des sacs de protection antistatique. N’ouvrez les sacs
gu’une fois que les étapes 2 et 3 de la procédure qui suit sont terminées. Ne placez pas de cartes de circuits non
protégées sur le plancher. Toutes les cartes de circuits retournées a Stryker Médical doivent étre envoyées dans les
sacs de protection antistatique dans lesquels les pieces de rechange ont été livrées.

Procédure de protection antistatique

1. Déconnectez le cable d’alimentation du lit de la prise murale.

2. Insérez la prise de mise a la terre dans une prise murale adéquatement mise a la terre de qualité hopital. Connectez
la prise banane de la connexion d’essai dans la prise de mise a la terre. Connectez la pince crocodile a I'autre
extrémité de la connexion d’essai a un point de mise a la terre sur le lit.

3. Placez le bracelet antistatique autour de votre poignet. Connectez la pince crocodile a I'autre extrémité de la corde
du bracelet a un point de mise a la terre sur le lit.

LIT

@

DIAGRAMME DE MISE A LA TERRE

Retour a la table des matieres
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Procédure d’installation

Pour éviter que le lit ne soit endommagé, il faut attendre qu’il ait atteint la température de la piéce avant de procéder
a son installation et a son utilisation.

Il est primordial de s’assurer que le lit fonctionne adéquatement avant de le mettre en service. La liste suivante vous
aidera a vous assurer que chaque piéce du lit a été vérifiée.

- Installez les panneaux de pied et de téte sur le lit. Insérez le panneau de pied avec soin de maniére a ce que le
panneau de pied et les connecteurs du boitier s’assemblent facilement.

/\ ATTENTION

Puisque chaque lit est congu différemment en raison des options, les panneaux de pied ne devraient pas étre interchangés.
Interchanger les panneaux de pied peut causer un fonctionnement imprévisible du lit.

+  Connectez le cable d’alimentation au connecteur a la téte du lit et dans une prise murale de qualité hopital
adéquatement mise a la terre.

+  Placez 'interrupteur de pile en position «<ON» (1) (situé sous le sommier du cété droit du patient).

+ Ajustez I'heure et la date a I'aide de I’écran tactile (référez-vous au Guide de I'utilisateur du lit I"nTouch™ pour la
procédure).

/\ ATTENTION

Ce lit est muni d’'une prise de qualité hopital pour la protection contre les chocs électriques. Cette prise doit étre
connectée directement dans une prise murale adéquatement mise a la terre. L'efficacité de la mise a la terre ne peut
étre obtenue que lorsqu’une prise de qualité hopital est utilisée.

«  Pour vérifier le fonctionnement du frein manuel (situé du cété droit du patient seulement), renversez la pédale de
frein vers I’extérieur puis appuyez fermement sur la pédale en direction du pied du lit. Le mot «BRAKE» sur fond
rouge sera visible dans la fenétre sur la base du lit & cété de la pédale et le symbole «Frein» clignotera sur le
panneau de contréle au pied du lit. Les freins devraient étre activés.

«  Pour vérifier le frein électrique; appuyez sur le bouton «Frein» sur un des c6tés de lit ou sur le panneau de contréle
de pied pour activer les freins. Essayez de déplacer le lit pour vous assurer que les freins sont bien activés. Appuyez
sur «Neutre» ou «Frein» sur un des c6tés de lit ou sur le panneau de contréle de pied pour désactiver les freins.

- Pour le modéle 2141 seulement : du cété droit du patient, renversez la pédale de frein manuel vers I'extérieur puis
appuyez fermement sur celle-ci en direction de la téte du lit. La lettre «D» sur fond vert devrait étre visible dans la
fenétre située sur la base a co6té de la pédale. La roue de «<ZOOM® Drive» devrait étre engagée. Appuyez fermement
sur le centre de la pédale jusqu’a ce que la lettre «<N» sur fond bleu soit visible dans la fenétre. La roue de «<ZOOM®
Drive» devrait étre désengagée.

+  Assurez-vous que les cétés de lit se montent, se verrouillent en position haute et descendent facilement.

- Veérifiez chaque fonction sur le panneau de pied.

+  Veérifiez que les systémes de balance et de détection de sortie de lit fonctionnent adéquatement.

«  Veérifiez chaque fonction sur les contréles internes et externes des cétés de lit de téte. Si le lit est muni de la
télécommande de communication pour cété de lit, connectez le cable fourni au connecteur de 37 broches situé a
la téte du lit et dans une prise murale appropriée.

- Montez le lit au maximum et actionnez la fonction Trendelenburg. Assurez-vous que la téte du lit descend en position
maximale (référez-vous au Guide de I'utilisateur du lit InTouch™ pour la procédure). Remettez le lit au niveau a
I'aide des contrdles du systéeme d’élévation du lit.

- Montez le lit au maximum et actionnez la fonction Reverse Trendelenburg. Assurez-vous que le pied du lit descend
en position maximale (référez-vous au Guide de I'utilisateur du lit I"nTouch™ pour la procédure). Remettez le lit au
niveau a I'aide des contrdles du systeme d’élévation du lit.

- Veérifiez le fonctionnement de la pédale d’'urgence RCR : montez le sommier de téte puis appuyez sur la pédale de
RCR a la téte du lit des deux c6tés de la base. Le sommier de téte descendra en position horizontale jusqu’a ce
que la pédale soit relachée.

Retour a la table des matiéres
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Procédures d’installation

/\ ATTENTION (SUITE)

Assurez-vous que la section de cuisse (si élevée) se place aussi a I’horizontal lorsque le sommier de téte est
complétement descendu. Attendez environ 30 secondes aprés I'abaissement du sommier de téte (temps nécessaire
pour permettre au moteur du sommier de téte de se réinitialiser) et vérifiez que le moteur s’est bien réinitialisé en
montant le sommier de téte a I'aide du contrdle d’élévation du sommier de téte.

Vérifiez le fonctionnement de I’équipement optionnel suivant : prise auxiliaire 120 V, contrdles infirmiers a la téte du
lit, télécommande, pare-chocs a roulettes, poignées de «ZOOM®» et autres.

Pour éviter d’endommager le lit de fagon permanente, assurez-vous que le lit a atteint la température de la piéce
avant de I'utiliser.

MATELAS DE THERAPIE XPRT (EN OPTION)

Si votre lit est muni du matelas de thérapie XPRT en option, effectuez les procédures d’installation suivantes pour le
matelas. Pour une représentation graphique des procédures d’installation, référez-vous au Guide de I'utilisateur du
matelas de thérapie XPRT.

1. Placez le matelas sur le sommier du lit, le logo imprimé a la téte du lit.

2. Pliez la section de pied du matelas vers la téte du matelas.

3. Placez le boitier de pied sur le sommier au pied du lit.

4. Joignez les deux (2) connecteurs selon le code de couleur sur le boitier de pied aux connecteurs sur le matelas.
Joignez le connecteur noir du boitier de pied a I’adapteur de céble 2950-001-180 puis au chassis du lit.

5. Tournez les collets de verrou en sens horaire pour verouiller les connexions.

6. Joignez I'autre extrémité du connecteur noir au lit (au pied du sommier sur le c6té gauche du lit derriére la prise
auxiliaire).

7. Connectez la ligne a air du matelas a I'attache sur le boitier de pied.

8. Attachez les deux (2) pinces de rétention aux deux (2) anneaux en «D» sur le boitier de pied.

9. Abaissez la section de pied du matelas sur le boitier de pied. Attachez le matelas au chassis du lit a I'aide des
attaches de matelas.

10. Placez les draps a 'aide des anneaux en «D» pour le drap contour.

11. Pour stabiliser les draps sur le matelas, passez les quatre coins dans les anneaux en «D» attachés au matelas.

12. Ne tirez pas trop les draps pour obtenir une thérapie adéquate. Les draps doivent rester laches et froissés sur la
surface du matelas.

13. Connectez le cable d’alimentation du matelas dans une prise de qualité hopital adéquatement mise a la terre.

Remarque

Le lit InTouch™ détectera un matelas qui a été connecté ainsi que le type de matelas dont il s’agit. Vous pourrez voir
cette information dans I’écran tactile du InTouch™.

/\ ATTENTION

Ne faites pas passer le cable d’alimentation entre le matelas et le chassis du lit.
N’attachez pas le cable d’alimentation a une des pieéces mobiles du chassis de lit.
Le céble d’alimentation peut étre coincé et peut causer un choc électrique si la rallonge de lit est utilisée.

MATELAS DE REPOSITIONNEMENT PositionPRO™ (EN OPTION)

Si votre lit est muni du matelas de repositionnement PositionPRO™, effectuez les procédures d’installation suivantes
pour le matelas. Pour une représentation graphique des procédures d’installation, référez-vous au Guide de I'utilisateur
du matelas PositionPRO™.

Retour a la table des matieres
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Procédure d’installation

MATELAS DE REPOSITIONNEMENT POSITIONPRO™ (EN OPTION) (SUITE)

1. Placez le matelas sur le lit.
2. Pliez la section de pied du matelas vers le section de téte.
3. Placez le boitier de contréle (a I'envers) dans I'ouverture de la section de pied.
4. Connectez les tubes externes transparents, en agencant les couleurs selon le code.
5. Connectez les cables des capteurs d’angle.
a. Alignez les points blancs.
b. Faites tourner en sens horaire pour fixer.
6. Connectez le céble de la télécommande.
7. Connectez le cable d’alimentation (4’) et placez I'interrupteur en position «<ON».
Remarque : L'interrupteur est caché sous le cable d’alimentation.
8. Attachez les bandes par-dessus le cable d’alimentation.
9. Installez le cable d’alimentation dans les deux (2) pinces de rétention.
10. Attachez les trois (3) bandes de rétention.
11. Placez soigneusement le boitier de contrdle de pied et le matelas a plat sur le lit.
/\ AVERTISSEMENT

Abaissez doucement la section de pied pour ne pas endommager le boitier de contrdle.

12.
13.

Attachez les bandes de rétention pour stabiliser le matelas sur le chassis du lit (quatre (4) bandes au total).
Connectez le cable d’alimentation a la prise de courant de 110 V sur le lit.

Appliquer les draps

1.

Appliquez les draps a I'aide des anneaux en D pour le drap contour.

2. Pour utiliser la fonction «Turn Assist» efficacement il ne faut pas trop tirer les draps. lls doivent étre laches et
froissés sur la surface du matelas.
/\ ATTENTION

Assurez-vous que vous avez toujours acces aux courroies de RCR.

Remarque

Si vous avez des problémes pendant linstallation du lit, veuillez contacter le Service technique aux Etats-Unis :
1 800 327-0770 (option 2).

SYSTEME «ZOOM® DRIVE» OPTIONNEL (MODELE 2141)

Si votre lit est muni de I'option «<ZOOM® Drive», effectuez les étapes d’installation précédentes et continuez avec les
procédures énumérées ci-desous.

Assurez-vous que le voyant lumineux «Engager roue directionnelle» sur le paneau de contrble de téte est allumé,
alors que l'interrupteur de pile est en position «ON» (1) et que la roue directionnelle est en position neutre (ne
touche pas le sol).

Veérifiez le fonctionnement de la roue directionnelle (référez-vous au Guide de I'utilisateur du lit InTouch™ pour les
procédures).

Des deux cétés du lit, renversez la pédale de frein manuel vers I'extérieur et appuyez fermement en direction de la
téte du lit. La lettre «D» sur fond vert devrait étre visible dans la fenétre située sur la base du lit a c6té de la pédale.
Le «ZOOM® Drive» (modeéle 2141 seulement) devrait étre engagé. Appuyez fermement sur le centre de la pédale
jusqu’a ce que la lettre «N» sur fond bleu soit visible dans la fenétre. Le «<ZOOM® Drive» devrait étre désengagé.

Retour a la table des matiéres
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Guide du menu d’entretien

Vous pouvez accéder au menu d’entretien depuis I’écran tactile. Ce menu contient des caractéristiques supplémentaires
pour le produit. Ce menu fourni un interface pour I'utilisateur et le personnel d’entretien de maniére a pouvoir contrdler
et accéder aux caractéristiques d’entretien.

ACCEDER A L’ECRAN DE CONFIGURATION

/\ ATTENTION

Veuillez vous assurer que le patient n’est pas alité avant de débuter la calibration du lit. En mode calibration, le logiciel
ne contrdle pas les interférences entre les pieces mécaniques du lit. Des dommages mécaniques peuvent survenir sans
supervision. La calibration doit étre effectuée par du personnel qualifié seulement.

Remarque
Veérifiez que le lit est sur une surface plane, sans pente ou inclinaison avant de débuter le mode calibration.

—

Abaissez et relevez le panneau de pied et attendez que I'écran de contrdle principal s’affiche.

2. Poussez et gardez enfoncé le bouton «Menu principal» situé dans le coin droit supérieur du panneau de
contrbéle de pied (voir Figure 1 ci-dessous). Gardez le bouton «Menu principal» enfoncé pendant I'exécution
des étapes 3 a 5.

3. Appuyez et gardez enfoncé le bouton «Frein» pendant 5 secondes puis relachez-le.

4. Appuyez sur le bouton «<HOB 30°+» et relachez-le.

5. Appuyez sur le bouton «Conduite» puis relachez-le.

6. Relachez le bouton «Menu principal», ce qui vous menera a I'écran de configuration illustré a la Figure 2.
HOB Menu principal

Conduite

@D Sortie De Lit

— —
i &
\ R
Frei"_’

Désengager Conduite
Frein

Lit Débranché
‘Chargement En Cours
Frein Désengagé
Batterie Faible

Appeler Entretien

Verrous Activés

InTouch’

Figure 1 : Panneau de contréle de pied

Configuration

Bed
Calibration

Patient Bed
Info. | Controls

- ns
u..n/n.."? Mar. 10,2009, 1:58 PV

Figure 2 : Ecran de configuration
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Guide du menu d’entretien

ECRAN DE CONFIGURATION

Configuration

Les fonctions suivantes sont disponibles dans I’écran de e Touch

configuration (Figure 3) :

1. Calibration du lit
2. Diagnostique complet

3. Calibration de I’écran tactile

Calibration du lit

Screen
ibration

Calibration

Full
Diagnostic

Patient Bed m . Support .
Info. | Controls BedBXit g\ faces OPUONS o

Mar. 10,2009. 1:58 PM

Figure 3 : Fonctions du menu de configuration

Remarque : Pendant la calibration, si le rétroéclairage s’éteint vous pouvez le rallumer en touchant I'écran.

A\ ATTENTION

Référez-vous a la Figure 4 pour les détails.

1. Pour débuter la calibration du lit, appuyez sur le bouton «Calibration du lit» dans I’écran de configuration
(référez-vous a la Figure 3).
2. Apres avoir appuyé sur le bouton «Calibration du lit», la Figure 4 s’affichera. Appuyez sur «Oui» pour poursuivre

la calibration.

Retour a la table des matiéres

Bed Calibration

WARNING

DO NOT PROCEED IF PATIENT PRESENT ON THE BED. PLEASE ENSURE PATIENT
IS REMOVED FROM THE BED BEFORE CONTINUING CALIBRATION,
IN CALIBRATION MODE, THE SOFTWARE DOES NOT CONTROL THE
INTERFERENCES BETWEEN THE DIFFERENT PARTS OF THE BED.
MECHANICAL DAMAGES COULD OCCUR WITHOUT SUPERVISION,
ONLY QUALIFIED PERSONNEL SHOULD PERFORM THE CALIBRATION,
FOLLOW THE CALIBRATION STEPS CARFULLY.

THE BED MUST BE ON A FLAT SURFACE DURING CALIBRATION,
TOOLS NEEDED: MEASURING TAPE, DIGITAL INCLINOMETER

FOR FURTHER DETAILS, REFER TO THE MAINTENANCE MANUAL.

DO ¥YOU WISH TO CONTINUE WITH THE CALIBRATION?

Patient Bed T Bed Exit Support Options ﬁ

Info. Controls Surfaces

Unit/Rm: - QOct. 09,2008, 3:56 PM

Figure 4 : Calibration du lit - ATTENTION
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Guide du menu d’entretien

ECRAN DE CONFIGURATION (SUITE)

Calibration du lit (Suite)

Bed Calibration

Step 1 of 6

Put Bed:
- At lowest height

- Litter surface flat

3. La Figure 5 apparait aprés avoir appuyé sur «QOui»
pour continuer la calibration.

Patient Bed T Bed Exit Support Options a

Info. Controls Surfaces

Unit/Rm: -_/‘- QOct. 09,2008, 3:56 PM
L

Figure 5 : Calibration du lit - Etape 1 de 6

en appuyant simultanément sur les boutons

ra . i
«Elever pied du lit», «Abaisser téte du lit» et e ~piPy du lit

«Abaisser section de cuisse» tel qu’illustré a ﬁ
la Figure 6. 7 ? ﬁ

Abaisser téte du lit Abaisser section de cuisse

4. Placez le sommier en position horizontale E ﬁ E E y Elever
o

Figure 6 : Panneau de contréle coté de lit de téte - (Coté
droit illustré)
Reverse Trendelenburg
(Abaisser levier de pied)

5

5. Placez le lit en position basse maximale. E
Appuyez simultanément sur les boutons o= *
«Abaisser hauteur du lit (Abaisser levier de
téte)» et «Reverse Trendelenburg (Abaisser
levier de pied)» tel qu’illustré a la Figure 7.

Dh-—

Abaisser
hauteur

~ du lit

ﬁ ﬁ ﬁ (Abaisser

levier de
téte)

Figure 7 : Panneau de contrdle co6té de lit de téte - (Coté
droit illustré)

oG
>

—~B
\
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ECRAN DE CONFIGURATION (SUITE)

Calibration du lit (Suite)

Bed Calibration

Do Not

“ Touch Bed
6. Appuyez sur le bouton une fois terminé.

L’écran «Ne pas toucher au lit» s’affiche alors tel
qu’illustré a la Figure 8.

Cancel

Figure 8 : Ecran «Ne pas toucher au lit»

7. Lorsque I'étape 1 de la procédure de calibration est complétée, I'étape 2 débute automatiquement et la
Figure 9 s’affiche tel qu’illustré ci-dessous.

Bed Calibration

Step 2 of 6

Put Bed:

- Height at
20 inches +/- 174"

- Frame at 0 degree
+/-0.1deqree

- Litter surface flat

Patient Bed /_\I_‘ Bed Exit Support Options a

Info, Controls Surfaces

unit/Rm: !i Oct. 09,2008, 3:58 PM

Figure 9 : Calibration du lit - Etape 2
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ECRAN DE CONFIGURATION (SUITE)

Calibration du lit (Suite)

8. Elevez le lit & une hauteur de 50.8 cm (20”)
depuis le dessus de la section de siége
jusqu’au sol. Pour ce faire appuyez sur les
boutons «Elever hauteur du lit (Elever levier
de téte)» et «Trendelenburg (Abaisser levier de
pied)» tel qu’illustré dans la Figure 10.

9. Placez-vous a la hauteur du sommier de téte
d’un c6té ou l'autre du lit et élevez le cété de
lit de pied puis placez Iinclinomeétre/niveau
digital sur le bas du sommier sous l'arrét de
matelas (référez-vous a la figure 11). A Iaide
de Pinclinométre/niveau digital, assurez-vous
que le lit est au niveau (0.0 +/- 0.2).

Remarque : Vérifiez I’alimentation de
I’inclinomeétre/niveau digital avant de le placer
sur la base du sommier et ne le calibrez pas
(remettre a zéro).

10. Appuyez sur le bouton ﬁ une fois

terminé. L'écran «Ne pas toucher au lit»
s’affiche alors tel qu'illustré a la Figure 12.

Elever hauteur du lit

(Elever levier de pied) Trendelenburg

(Abaisser levier de pied)

NEEN
EENANANA
!-.-'*'.

Figure 10 : Panneau de controle de c6té
de lit de téte - (Coté droit illustré)

Emplacement
sur le sommier

Figure 11 : Emplacement de I’inclinomeétre

Bed Calibration

Do Not
Touch Bed

Cancel

Figure 12 : Ecran «Ne pas toucher au lit»
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Ecran de configuration (Suite)

Calibration du lit (Suite)

11. Lorsque I'étape 2 de la procédure de calibration est complétée, I'étape 3 débute automatiquement et la

Bed Calibration

Step 3 of 6

Put Bed:

- At +12 degrees Trendelenburg
+7- 0.1 deqree

- Litter surface flat

Patient Bed T_\ Bed Exit Su!)port Options ﬁ

Info, Controls Surfaces

Unit/Rm: ﬁ Oct. 09,2008. 3:59 PM

Figure 13 : Calibration du lit - Etape 3

Figure 13 s’affiche tel qu’illustré ci-dessous.

Trendelenburg
(Elever levier de pied)
12. Placez le lit a +12° d'inclinaison Trendelenburg en
appuyant sur le bouton «Trendelenburg (Elever pied du
lit)» tel qu'illustré & la Figure 14. A I'aide de I'inclinométre
utilisé précédemment sur le chassis de sommier a I'étape - E -
9, vérifiez que le degré d’inclinaison est bien 12° +/- 0.1°.

p ooo
M M M

Figure 14 : Panneau de contrdle de coté de lit
de téte

Retour a la table des matiéres
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ECRAN DE CONFIGURATION (SUITE)

Calibration du lit (Suite)

13. Appuyez sur le bouton “ une fois terminé.

Bed Calibration

Do Not
Touch Bed

14. L’écran «Ne pas toucher au lit» s’affiche tel qu’illustré
a la Figure 15.

Cancel

Figure 15 : Ecran «Ne pas toucher au lit»

15. Lorsque I'étape 3 de la procédure de calibration est complétée, I'étape 4 débute automatiquement et la
Figure 16 s’affiche tel qu’illustré ci-dessous.

Bed Calibration

Step 4 of 6

Put Bed:

- Level the bed back to 0 degree
+/- 0.1 deqgree

- At -12 degrees Trendelenburg
+7-0.1deqree

- Litter surface flat

Info, Controls Surfaces

Unit/Rm: !i Oct. 09,2008, 3:59 PM

Figure 16 : Calibration du lit - Etape 4

Patient Bed AI‘_\ Bed Exit Support Options a
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ECRAN DE CONFIGURATION (SUITE)

Calibration du lit (Suite)

Elever hauteur du lit
(Elever levier de téte)

16. Remettez le lit a un angle de 0° en appuyant sur le
bouton «Reverse Trendelenburg» jusqu’a ce que le 5
2ot s o et s i NEEN
sommier soit remis au niveau selon l'inclinomeétre. Y a
Remarque : Assurez-vous que l'inclinometre affiche 0°. u u u
—~0

17. Placez le lit a un angle de -12° en Reverse [ —— ® ’
Trendelenburg en appuyant sur le bouton «Elever * .

hauteur du lit (Elever levier de téte)» tel qu’illustré & la n n n n

Figure 17 ci-dessous. A I'aide de Iinclinométre utilisé
précédemment sur le bas du chassis de sommier a
I’étape 9, vérifiez que I'angle est bien de -12° +/- 0.1°.

Figure 17 : Panneau de controle de coté de lit
de téte - (Coté droit illustré)

18. Appuyez sur le bouton ﬁ une fois terminé.

Bed Calibration

19. Lécran «Ne pas toucher au lit» s’affiche tel qu’illustré Do Not
a la Figure 18. Touch Bed

Cancel

Figure 18 : Ecran «Ne pas toucher au lit»
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ECRAN DE CONFIGURATION (SUITE)

Calibration du lit (Suite)

20. Lorsque I'étape 4 de la procédure de calibration est complétée, I'étape 5 de la procédure de calibration
débute automatiquement et la Figure 19 s’affiche tel qu’illustré ci-dessous

Bed Calibration

Step 5of 6

Put Bed:

- At highest height

- Fowler in highest position

- Gatch in highest position

- Foot flat

Patient Bed T
Info. Controls
Unit/Rm: ﬁ

Figure 19 : Calibration du lit - Etape 5

21.

simultanément sur les boutons

Bed Exit SuE)port
Surfaces

Placez le lit a sa hauteur maximale en appuyant
«Trendelenburg

(Elever levier de pied)» et «Elever hauteur du lit
(Elever levier de téte)» tel qu'illustré a la Figure 20.

www.stryker.com

Options a

Oct, 09,2008, 3:59 PM

Trendelenburg
(Elever levier pied)

Elever hauteur
du lit (Elever
levier téte)

\ 4
NEES
Lp OO
R
M guu

Figure 20 : Panneau de controle de c6té de lit
de téte - (Coté droit illustré)
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ECRAN DE CONFIGURATION (SUITE)

Calibration du lit (Suite)

Elever cuisse

Elever téte

22. Placez les sommiers de téte, de cuisse et de pied
du lit a leur hauteur maximale en appuyant d’abord
sur le bouton «Elever téte», ensuite sur le bouton

Elever pied

-

«Elever section de cuisse» puis sur le bouton *’.

«Elever pied» (référez-vous a la Figure 21). La n n n n

section de pied devrait étre en position horizontale.

Figure 21 : Panneau de contrdle de coté de lit
de téte - (Coté droit illustré)

23. Appuyez sur le bouton ﬁ une fois terminé.

Bed Calibration

Do Not
Touch Bed

24. L'écran «Ne pas toucher au lit» s’affiche tel qu’illustré
dans la Figure 22.

Cancel

Figure 22 : Ecran «Ne pas toucher au lit»
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ECRAN DE CONFIGURATION (SUITE)

Calibration du lit (Suite)

25. Lorsque I'étape 5 de la procédure de calibration est complétée, I’étape 6 de la procédure de calibration
débute automatiquement et la Figure 23 s’affiche tel qu’illustré ci-dessus.

Bed Calibration

Step 6 of 6

Put Bed:

- At highest height

- Fowler in highest position

- Gatch in highest position

- Foot in lowest position

Patient Bed T Bed Exit Su!)port EsfiE ﬁ

Info. Controls Surfaces

Unit/Rm: ﬁ Oct. 09,2008. 3:59 PM

Figure 23 : Calibration du lit - Etape 6

Elever hauteur
du lit (Elever
levier téte) Abaisser pied

Elever téte Trendelenburg

26. Placez le lit en position haute maximale en appuyant (Elever pied)

simultanément sur les boutons «Trendelenburg (Elever
levier pied)» et «Elever hauteur du lit (Elever levier de Elever cuisse
téte)» (voir la Figure 24).

27. Placez les sommiers de téte et de cuisse du lit en
position haute maximale en appuyant d’abord sur le 5
bouton «Elever téte» puis sur le bouton «Elever section . E
de cuisse» (voir la Figure 24). E E

28. Placez le pied du lit en position basse maximale —>E

en appuyant sur le bouton «Abaisser pied» jusqu’a Somm o . '.
atteindre la limite (voir la Figure 24). ﬁ
AVERTISSEMENT : Le sommier de cuisse doit étre ﬁ ﬁ ﬁ4_

élevé en position haute maximale avant d’abaisser le
pied du lit sinon des dommages peuvent survenir.

Figure 24 : Calibration complétée

Retour a la table des matieres
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ECRAN DE CONFIGURATION (SUITE)

Calibration du lit (Suite)

29. Lorsque la procédure de calibration est complétée, la Figure 25 s’affiche tel qu’illustré ci-dessous.

30. Appuyez sur le bouton «Fermer» pour quitter le menu de la procédure de calibration.

31. Mettez le sommier au niveau a l'aide de la pédale de RCR. Assurez-vous que toutes les lectures donnent
un résultat de 0° alors que le lit est a une hauteur de 84 cm (33”) (hauteur maximale). Abaissez le lit a une
hauteur de 41 cm (16”) (hauteur minimale) et vérifiez que les lectures donnent toujours 0° comme résultats
sans fluctuations. Lorsque le lit atteint sa hauteur minimale a 41 cm (16”), vérifiez que les lectures sont toujours

ao.

Remarque : Si les lectures ne sont plus a 0°, vous devrez recalibrer le lit en répétant les étapes 1 a 30.

Bed Calibration

Calibration complete!

Patient Bed m Bed Exit Support

Info. Controls Surfaces

Unit/Rm: -7

QOptions

a

Qct. 09,2008, 3:59 PM

Figure 25 : Calibration complétée
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ECRAN DE CONFIGURATION (SUITE)

Full Diagnostic

Diagnostique complet

. . . . — S
1. Dans I’écran de configuration, appuyez sur states

le bouton «Diagnostique complet». La Figure
26 s’affichera.

S Buttons Signal
2. Les fonctions de menu suivantes peuvent Pressed values

étre sélectionnées en appuyant sur leur
bouton respectif.
a. CARTES (Figure 27a)
Fourni des renseignements sur les cartes e e _
d’interrupteur et la version de logiciel de infor | controls S5 BedBxit  GUEPOT options o
I'écran tactile. i : V4 May. 29,2008, 11:54 AM
b. CODES D’ERREUR (Figure 27b) it/ ‘/ ’
Fourni des renseignements sur les
erreurs que la carte CPU a identifié.
c. ETAT D’ENTREE (Figure 27¢)
Fourni des renseignements sur I'état de tous les interrupteurs et cavaliers présents sur le lit.
d. MOTEURS (Figure 27d)
Fourni des renseignements sur I'utilisation d’un moteur lorsqu’un bouton de fonction est sélectionné.
Remarque : Cette fonction nécessite d’étre deux personnes : une qui appui sur les boutons des cétés de
lit de téte ou sur le contréle de téte et une personne au pied du lit pour voir les renseignements.
e. BOUTONS SELECTIONNES (Figure 27e)
Fourni des renseignements sur le moment de détection d’un bouton sélectionné par le CPU.
Remarque : Cette fonction nécessite d’étre deux personnes : une qui appui sur les boutons des c6tés de lit
de téte ou sur le contrble de téte et une personne au pied du lit pour voir les renseignements.
f. VALEURS DE SIGNAL (Figure 27f)
Fourni des renseignements sur le voltage du CPU, les valeurs de cellules de charge et les valeurs de
capteurs d’angle.

Figure 26 : Ecran «Diagnostique complet»

Boards Connected e Input states

Loft foot SR NG

Nurse A0 A.1 G Errorog

Right oot 5R NG,
Nurse (SRH) A.1 Right faot SR N

Nurse (SRL) A.1 a " BC Complate.
Be Error
R 1

crr2

safe A1

Room Interface A.1 safo A2
SafoB1

Nurse (SRR) A.1

Power board B.37

TouchScreen D.3

]
unit/ Rm: May. 29,2008. 12:00 PM Ilnlt/lm. May. 29,2008, 12:01 PM
Figure 27a : Cartes Figure 27b : Codes d’erreur Figure 27c : Etat d’entrée

Signal Values (All)

Motors Buttons Pressed

Gatch - Reverse Nurse SRR - Trend

Hilo Foot - Forward Footboard - Hob

Foot - Forward Nurse Head - Leg up

unit/R May. 29,2008, 12:04PM

Figure 27e : Boutons

Figure 27d : Moteur R .
sélectionnés

Figure 27f : Valeurs de signal
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ECRAN DE CONFIGURATION (SUITE)

Calibration de I’écran tactile

Veiller a ce que le malade ne soit pas dans le lit pour effectuer la calibration de I’écran tactile.

Depuis I'écran Configuration, appuyer sur le bouton Touch Screen Calibration (calibration de I’écran tactile), la
Figure 28 apparaitra.

REMARQUE : Si ’écran tactile ne répond pas, I’utilisateur devra enfoncer simultanément les boutons
HOB 30°+, Brake and Drive (HOB, freins et conduite) sur le pied de lit (ce qui lui permettra de passer
directement en mode calibration de I’écran tactile).

MISE EN GARDE : Lorsque ’utilisateur appuie sur les boutons décrits ci-dessus, il est possible

que le dispositif Fowler, les actionneurs des freins ou de I’entrainement s’activent.

2. Appuyer et maintenir brievement un stylet ou le doigt au centre de la cible (sur la mire) illustrée a
I’écran. Répéter a mesure que la cible se déplace autour de I’écran. Quatre différents emplacements
doivent étre enfoncés : centre supérieur, centre inférieure, centre gauche et centre droit.

3.

Lorsque la derniere cible aura été touchée, la Figure 29 s’affichera pour informer I'utilisateur que les nouveaux
paramétres de calibration ont été mesurés par le message « New calibration settings have been measured ».
4. Taper légerement I'écran pour enregistrer les données sauvegardées.

Si les nouvelles données n’ont pas a étre enregistrées, attendre 30 secondes pour annuler les données
sauvegardées et conserver les paramétres actuels.

Touch Screen Callbration : OS version : 1,03 Touch Screen Calibration : OS version : 103
Carefully press and brisfly hold stylus on the center of the target. Hew calibration settings have been meastred.
Repeat as the target moves around the screen. Tap the screen to register saved data.
Wait for 30 seconds to cancel saved data and keep the current setting.

Time limit : 29 sec

+

Figure 28 : Calibration de I’écran tactile : Début Figure 29 : Calibration de I’écran tactile : Complétée

REMARQUE : Le message TOUCH SCREEN CALIBRATION SCREEN (Ecran tactile écran calibration) valide la
calibration de I’écran tactile. Lorsque vous appuyez sur I’écran (peu importe ou), les
coordonnées X et Yseront affichées dans la partie inférieure de I’écran.

Retour a la table des matiéres
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Entretien préventif

Les lits nécessitent un programme d’entretien efficace. Nous recommandons de vérifier les fonctions et pieces suivantes
chaque année. Utilisez cette page pour vos données et conservez-la dans vos dossiers.

LISTE DE VERIFICATION

Toutes les fixations sont sécuritaires (référez-vous aux dessins d’assemblage).

Pour vous assurer que les roues sont bien verrouillées, engagez la pédale de frein et poussez sur le lit.

Le voyant «Frein désengagé» du panneau de pied et des c6tés de lit de téte s’allume quand les freins sont
désengagés.

La roue directionnelle se verrouille et se déverrouille adéquatement (modéle 2131 seulement).

Les cotés de lit bougent, se verrouillent et se rangent adéquatement.

La relache de RCR fonctionne adéquatement.

La tige porte-soluté fonctionne adéquatement (si disponible sur le lit).

Aucune craque ou fissure dans les panneaux de téte et de pied.

Aucune craque ou fissure dans le couvre-matelas.

Toutes les caractéristiques des cotés de lit de téte fonctionnent adéquatement (dont les voyants lumineux).
Toutes les caractéristiques du panneau de pied fonctionnent adéquatement (dont les voyants lumineux).
Les systemes de balance et de détection de sortie de lit fonctionnent adéquatement.

La veilleuse fonctionne adéquatement.

Le cable d’alimentation n’est pas endommagé.

Aucun céble n’est usé ou coincé.

Toutes les connexions électriques sont sécuritaires.

Toutes les mises a la terre sont sécurisées sur le chassis.

L'impédance de mise a la terre ne dépasse pas 100 milliohms.

La fuite de courant ne dépasse pas 300 microamperes.

La roue directionnelle fonctionne adéquatement lorsqu’engagée (option ZOOM® - modéle 2141 seulement).
Les interrupteurs de mouvement fonctionnent adéquatement (option ZOOM® - modeéle 2141 seulement).

La poignée de ZOOM® a la téte du lit fonctionne adéquatement (modéle 2141 seulement).

L’alimentation par les piles fonctionne adéquatement.

Les chaines de mise a la terre sont propres, intactes et au moins deux maillons touchent au sol.

L’angle du sommier de téte est bien entre 0°- 70°.

L’angle du sommier de cuisse est bien entre 0°- 15°.

L’angle du sommier de pied est bien entre 0°- 50°.

Les interrupteurs des cotés de lit fonctionnent adéquatement (option «</BED Awareness»).

La barre lumineuse du «/BED Awareness» sur le panneau de pied et les cotés de lit fonctionne adéquatement
(option «/BED Awareness»).

Les étiquettes du panneau de contréle au pied du lit n’ont aucune marque de dégradation.

La calibration de I’écran tactile est exacte.

La calibration du lit est exacte.

Numéro de série du lit :

Complété par : Date :
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Nettoyage

Nettoyez toutes les surfaces du lit avec de I'eau tiede et un détergent doux. Séchez complétement. Ne nettoyez pas le
lit de soins intensifs InTouch™ a la vapeur ou au jet d’eau. N'immergez aucune piéce du lit. Certaines piéces internes
du lit sont électriques et peuvent étre endommageées si elles sont exposées a I'eau.

Les nettoyants proposés pour les surfaces du lit sont :
Nettoyants quaternaires (ingrédients actifs - chlorure d’ammonium)
Nettoyants phénoliques (ingrédient actif - o-phényl phénol)

Solution de javellisant chloré (5.25% - moins de 1 partie de javellisant pour 100 parties d’eau)

Evitez de sursaturer et assurez-vous que le produit ne reste pas humide plus longtemps que ce qui est recommandé par
le fabricant du produit nettoyant pour une désinfection adéquate.

/\ AVERTISSEMENT

Certains produits de nettoyage sont corrosifs et peuvent endommager le produit si utilisé inadéquatement. Si les
produits décrits ci-dessus sont utilisés pour nettoyer des appareils de traitement de Stryker, des mesures doivent étre
prises pour s’assurer que les lits sont essuyés avec un linge humide rincé a I'eau claire et qu’ils sont complétement
séchés aprés le nettoyage. Le fait de ne pas bien rincer et sécher les lits laissera un résidu corrosif sur la surface du
lit, ce qui peut résulter en une corrosion prémature des composantes critiques du lit. La garantie de ce produit peut étre
annulée advenant que les instructions d’utilisation des produits nettoyants cités ci-dessus ne soient pas suivies.

Pour les instructions de nettoyage du matelas, veuillez vous référer a I'étiquette du matelas ou contactez le fabricant
du matelas.

Nettoyez le Velcro® aprés chaque utilisation. Saturez le Velcro® de désinfectant et laissez le désinfectant s’évaporer.
(Le désinfectant adéquat pour un Velcro® de nylon est déterminé par I’'hépital.)

Retour a la table des matiéres
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Guide de dépannage

Remarque

Pour un résumé des points de vérification de voltage et des PCB du lit, référez-vous a la section «Cartes des circuits
du lit».

Probleme | Echec Action recommandée
Le lit n’a pas de courant. 1. Vérifiez que le lit est connecté dans une prise murale
(Sur la prise murale de 120 VAC) fonctionnelle.
A. Vérifiez I'option de voltage de votre pays sur la prise murale.
TABLEAU DES TENSIONS PAR PAYS I.  Si I'option de voltage pour votre pays est valide, passez a
I’étape 2.
TENSION FUSIBLE Il. Si I'option de voltage pour votre pays n’est pas valide,
100V 10A contactez le personnel d’entretien de I'hdpital et essayez
120 V 10 A une autre prise.
200 V 6.3 A 2. \Vérifiez que les fusibles de I'alimentation principale du lit sont
: fonctionnels, ils sont placés a I'endroit ou le céble d’alimentation
220V 6.3 A se connecte au lit.
240 V 6.3A A. Vérifiez pour la continuité de 10 A de chaque fusible.

I.  Si chaque fusible (voir tableau des tensions par pays) est
adéquat, passer a I'étape 3.

Il.  Si 'un ou l'autre des fusibles (voir tableau des tensions
par pays) ne présente aucune continuité, remplacer le
fusible.

3. \Veérifiez le courant a la connexion du transformateur (J11) sur la
carte CPU/courant au pied du lit.
A. Veérifiez qu’il y a 24 VAC a J11 entre les fils bleu et rouge.

I.  S’ily a 24 VAC, passez a |'étape 4.

Il.  S’iln'y apas 24 VDC, vérifiez le fusible de 25 ampeéres dans
le porte-fusible sur le fil rouge depuis le transformateur. Si
dysfonctionnel, remplacez-le.

lll. Si la tension 24 VDC n'apparait pas, vérifier le raccord
rapide du cable d’alimentation qui va au transformateur
(voir tableau des tensions par pays) pour y déceler une
tension VDC. S’il n'y a pas de courant, suivez le cable et
réparez ou remplacez la composante endommageée.

IV. Si (selon le tableau des tensions par pays), la tension est
en VAC, remplacer le transformateur.

4. A. Veérifiez qu’il y a 30 VAC a J11 entre les fils jaune et orange du
transformateur.

I.  S’ily a 30 VAC, passez a I'étape 5.

Il. Si la tension 30 VAC n’apparait pas, vérifier le raccord
rapide du cable d’alimentation qui va au transformateur
(voir tableau des tensions par pays) pour y déceler une
tension VAC. S’il n'y a pas de courant, suivez le cable et
réparez ou remplacez la composante endommageée.

ll. Si (selon le tableau des tensions par pays), la tension est
en VAC, remplacer le transformateur.

5. A. Vérifiez que le fusible F1 sur la carte CPU/courant.
I. Si le fusible est fonctionnel, remplacez la carte CPU/
courant.
Il. Si le fusible a pas de continuité, remplacez le fusible
(petit fusible 215008.P).
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Probléme | Echec

Action recommandée

Aucun mouvement PIED
d’élévation du lit.

1. Ouvrez le menu de calibration du lit.
A. Appuyez sur «Trendelenburg» sur les cbtés de lit de téte.

Si le moteur d’élévation du pied du lit fonctionne, recalibrez
le lit (voir la procédure de calibration du lit a la page 18).
a. Si la recalibration ne fonctionne pas, remplacez le
capteur d’angle du sommier et recalibrez.

Si le moteur d’élévation du lit ne fonctionne pas, vérifiez
qu’il y a bien 24 VDC au connecteur J6 tout en appuyant
sur «Trendelenburg». Le fil noir vers la broche 1, le fil
rouge vers la broche 2.

a. S’il y a du courant, remplacez le moteur.

b. S’il 'y a pas de courant, remplacez

la carte CPU/courant.

TETE

1. Ouvrez le menu de calibration du lit.
A. Appuyez sur «Elever le lit> sur un des cotés de lit de téte.

Si le moteur d’élévation de téte du lit fonctionne, recalibrez
le lit (voir la procédure de calibration du lit a la page 18).
a. Si la recalibration ne fonctionne pas, remplacez le
capteur d’angle du sommier et recalibrez.

Si le moteur d’élévation de téte ne fonctionne pas,
vérifiez qu’il y a bien 24 VDC au connecteur J4 tout en
appuyant sur «Trendelenburg». Le fil noir vers la broche
1, le fil rouge vers la broche 2.

a. S’ily a du courant, remplacez le moteur.

b. S’il n'y a pas de courant, remplacez

la carte CPU/courant.
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Probleme | Echec

Action recommandée

Aucun mouvement
de descente du lit.

PIED

1.

Ouvrez le menu de calibration du lit.
A. Appuyez sur «Reverse Trendelenburg» sur un des cotés de lit
de téte.

I.  Sile moteur d’élévation de pied fonctionne, recalibrez le
lit (voir la procédure de calibration du lit a la page 18).

a. Si la recalibration ne fonctionne pas, remplacez
le capteur d’angle du sommier et recalibrez.

Il.  Sile moteur d’élévation de pied ne fonctionne pas,
vérifiez qu’il y a bien 24 VDC au connecteur J6 tout en
appuyant sur «Trendelenburg». Le fil rouge vers la broche
1, le fil noir vers la broche 2.

a. S’ily a du courant, remplacez le moteur.
b. S’il n'y a pas de courant, remplacez
la carte CPU/courant.

TETE

1.

Ouvrez le menu de calibration du lit.
A. Appuyez sur «Descente du lit» sur un des c6tés de lit de téte.

I.  Sile moteur d’élévation de téte fonctionne, recalibrez le
lit (voir la procédure de calibration du lit a la page page
18).

a. Si la recalibration ne fonctionne pas, remplacez
le capteur d’angle du sommier et recalibrez.

Il.  Sile moteur d’élévation de téte ne fonctionne pas,
veérifiez qu’il y a bien 24 VDC au connecteur J4 tout en
appuyant sur «Trendelenburg». Le fil rouge vers la broche
1, le fil noir vers la broche 2.

a. S’ily a du courant, remplacez le moteur.
b. S’il n'y a pas de courant, remplacez
la carte CPU/courant.

Le sommier de téte ne s’éléve pas.

1.

Ouvrez le menu de calibration du lit.
A. Appuyez sur «Elever sommier de téte» sur un des cotés de lit
de téte.

I.  Sile moteur d’élévation du sommier de téte fonctionne,
recalibrez le lit (voir la procédure de calibration du lit a la
page 18).

a. Si la recalibration ne fonctionne pas, remplacez le
capteur d’angle du sommier de téte et recalibrez.

Il.  Sile moteur d’élévation du sommier de téte ne
fonctionne pas, vérifiez qu’il y a bien 24 VDC au
connecteur J5 tout en appuyant sur «Elévation du
sommier de téte». Le fil noir vers la broche 1, le fil rouge
vers la broche 2.

a. S’ily a du courant, remplacez le moteur.
b. S’il n'y a pas de courant, remplacez la carte CPU/
courant.
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Probléme | Echec

Action recommandée

Le sommier de téte ne descend pas.

1.

Ouvrez le menu de calibration du lit.
A. Appuyez sur «Descente du sommier de téte» sur un des cotés
de lit de téte.

. Sile moteur du sommier de téte fonctionne, recalibrez le
lit (voir la procédure de calibration du lit a la page 18).

a. Si la recalibration ne fonctionne pas, remplacez le
capteur d’angle du sommier de téte et recalibrez.

Il.  Sile moteur du sommier de téte ne fonctionne pas,
vérifiez qu’il y a 24 VDC au connecteur J5 tout en
appuyant sur «Descente du sommier de téte». Le fil
rouge vers la broche 1, le fil noir vers la broche 2.

a. S’il y a du courant, remplacez le moteur.
b. S’il n'y a pas de courant, remplacez carte CPU/
courant.

Le sommier de cuisse ne s’éléve pas.

1.

Ouvrez le menu de calibration du lit.
A. Appuyez sur le bouton «Elever sommier de cuisse» sur un des
cotés de lit de téte.

I.  Sile moteur du sommier de cuisse fonctionne, recalibrez
le lit (référez-vous a la procédure de calibration du lit a la
page 18).

a. Si la recalibration ne fonctionne pas, remplacez
le capteur d’angle de cuisse et recalibrez.

Il.  Sile moteur du sommier de cuisse ne fonctionne pas,
vérifiez qu’il y a bien 24 VDC au connecteur J3 tout en
appuyant sur le bouton «Elever sommier de cuisse». Le
fil rouge vers la broche 1, le fil noir vers la broche 2.

a. S’il y a du courant, remplacez le moteur.
b. S’il 'y a pas de courant, remplacez la carte CPU/
courant.

Le sommier de cuisse ne descend pas.

1.

Ouvrez le menu de calibration du lit.
A. Appuyez sur le bouton «Descente sommier de cuisse» sur un
des cotés de lit de téte.
. Sile moteur dusommier de cuisse fonctionne, recalibrez le lit
(référez-vous ala procédure de calibrationdulita lapage 18).
a. Si la recalibration ne fonctionne pas, remplacez le
capteur d’angle et recalibrez.
Il.  Sile moteur de cuisse ne fonctionne pas, vérifiez qu'il y
a bien 24 VDC au connecteur J3 tout en appuyant sur le
bouton «Descente sommier de cuisse». Le fil noir vers la
broche 1, le fil rouge vers la broche 2.
a. S’il y a du courant, remplacez le moteur.
b. S’il n’y a pas de courant, remplacez la carte CPU/
courant.

Retour a la table des matiéres

36

2131-209-008 REV A www.stryker.com



http://www.stryker.com

Guide de dépannage

Probleme | Echec

Action recommandée

Le sommier de pied ne s’éléve pas.

1.

Ouvrez le menu de calibration du lit.
A. Appuyez sur le bouton «Elever pied» sur un des cotés de lit de

téte.
I

Si le moteur de pied fonctionne, recalibrez le lit
(référez-vous a la procédure de calibration du lit a la
page 18).

a. Si la recalibration ne fonctionne pas, remplacez

le capteur d’angle de pied et recalibrez.

Si le moteur de pied ne fonctionne pas, vérifiez qu’il y a
bien 24 VDC au connecteur J1 tout en appuyant sur le
bouton «Elever pied». Le fil rouge vers la broche 1, le fil
noir vers la broche 2.

a. S’ily a du courant, remplacez le moteur.

b. S’il n'y a pas de courant, remplacez la carte CPU/
courant.

Le sommier de pied ne descend pas.

1.

Ouvrez le menu de calibration du lit.
A. Appuyez sur le bouton «Descente pied» sur un des cétés de lit

de téte.
I

Si le moteur de pied fonctionne, recalibrez le lit
(référez-vous a la procédure de calibration du lit a la
page 18).

a. Si la recalibration ne fonctionne pas, remplacez

le capteur d’angle de pied et recalibrez le lit.

Si le moteur de pied ne fonctionne pas, vérifiez qu’il y a
bien 24 VDC au connecteur J1 tout en appuyant sur le
bouton «Descente pied». Le fil noir vers la broche 1, le fil
rouge vers la broche 2.

a. S’ily a du courant, remplacez le moteur.

b. S’il n'y a pas de courant, remplacez la carte CPU/
courant.
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Probléme | Echec

Action recommandée

Le Trendelenburg ne fonctionne pas.

1.

Veérifiez 'affichage de I'angle de Trendelenburg sur I'écran tactile
pour I’exactitude du niveau du sommier.
I.  Siinexact, recalibrez le lit (référez-vous a la procédure

de calibration du lit & la page 18).

a. Si la recalibration ne fonctionne pas, remplacez

le capteur d’angle de Trendelenburg et recalibrez.

b. Sile remplacement du capteur d’angle

de Trendelenburg ne résous pas le probléme,

remplacez la carte CPU/courant.

Le Reverse Trendelenburg
ne fonctionne pas.

1.

Veérifiez 'affichage de I'angle de Trendelenburg sur I'écran tactile
pour I’exactitude du niveau du sommier.
I.  Siinexact, recalibrez le lit (référez-vous a la procédure

de calibration du lit a la page 18).

a. Si la recalibration ne fonctionne pas, remplacez

le capteur d’angle de Trendelenburg et recalibrez.

b. Sile remplacement du capteur d’angle

de Trendelenburg ne résous pas le probléme,

remplacez la carte CPU/courant.

La chaise cardiaque normale
ne fonctionne pas.

1.

Veérifiez I'affichage de I'angle de la section de pied et de celle de
téte sur I'écran tactile pour I'exactitude de ces angles.
I.  Siinexact, recalibrez le lit (référez-vous a la procédure
de calibration du lit & la page 18).
a. Si la recalibration ne fonctionne pas, remplacez le
capteur d’angle de téte ou de pied dépendemment
de celui qui est inexact, puis recalibrez.
b. Si le remplacement du capteur d’angle de téte ou de
pied ne résous pas le probleme, remplacez la carte CPU/
courant.

Le «HOB 30°» ne fonctionne pas.

1.

Vérifiez I'affichage de l'angle de téte sur I'écran tactile pour
I’exactitude de I'angle du sommier de téte.
I.  Siinexact, recalibrez le lit (référez-vous a la procédure
de calibration du lit & la page 18).
a. Si la recalibration ne fonctionne pas, remplacez le
capteur d’angle du sommier de téte et recalibrez le lit.
b. Si le remplacement du capteur d’angle du sommier
de téte ne résous pas le probleme, remplacez la carte
CPU/courant.

La position vasculaire ne fonctionne pas.

1.

Vérifiez I'affichage de l'angle de téte, de cuisse, de pied, de
Trendelenburg et Reverse Trendelenburg sur I'écran tactile pour
I’exactitude de leur angle.
I.  Siinexact, recalibrez le lit (référez-vous a la procédure
de calibration du lit & la page 18).
a. Si la recalibration ne fonctionne pas,
remplacez le capteur d’angle de la section
touchée et recalibrez le lit (référez-vous a la
procédure de calibration du lit a la page 18).
b. Si le remplacement du capteur d’angle ne résous pas
le probleme, remplacez la carte CPU/courant.
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Probléme / Echec Action recommandée

Le frein électrique ne fonctionne pas. 1. Vérifiez que le voyant lumineux du frein désengagé clignote et que

le voyant frein appliqué est éteint.

I.  Si le voyant frein appliqué est allumé, vérifiez la position
du frein manuel.
a. Si le frein manuel est en position de frein, le lit ne
devrait pas bouger et est correct; passez a I'étape 2.
b. Sile frein manuel n’est pas en position de frein, vérifiez
I’interrupteur du cété gauche du patient au centre de la
base.

2. Si le moteur de frein ne fonctionne pas alors que le bouton de frein
est sélectionné, vérifiez qu’il y a bien 24 VDC au connecteur J7 tout
en appuyant sur le bouton «Frein». Le fil noir vers la broche 1, le fil
rouge vers la broche 2.
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DEPANNAGE DE LA BALANCE
Lorsque le systéme de balance ne peut pas correctement peser un patient en raison d’un probléme électronique, la
Figure 40 s’affiche. Cet écran s’affiche aussi lorsqu’il y a un probléme avec le capteur d’angle du Trendelenburg; donc

les lectures pour le poids et pour I'angle ne peuvent pas étre affichées.

La Figure 41 s’affiche lorsque le poids dépasse 550 Ib. Si le poids est de moins de 2 Ib, I’écran affichera «0 Ib.»

Message

Error

Weight Overload

Cancel

Figure 40 Figure 41

Lorsque I'angle de Trendelenburg ou de Reverse Trendelenburg est supérieur & 12° ou inférieur a -12°, la Figure 42
s’affiche.

L’affichage de la Figure 43 demeure visible aussi longtemps que le poids correct n’a pas été mesuré ou lorsque le patient
bouge trop pour qu’une lecture exacte soit faite de son poids.

Message

stryker

———————————————————————————————————————————
Current Patient Weight New Patient Since
Weight
e 01-31-2007 5:13 PM
Lbs/K
352 Ibs Scale Last Zero
n 01-31-2007 5:13 PM

Change
Patient
Weight

Error
Excessive

Inclination

Weight Change
History Equipment

Patient Bed ) Support .
Info  Controls m Bed Exit g, 2 g OPtions

Cancel . 2
Unit/Rm: Oct. 25,2007 12:00 AM

Figure 42 Figure 43
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ERREUR DE MANUTENTION

Il'y a deux différents réseaux CAN; chacun de ces réseaux est divisé en deux connecteurs.

Une erreur de sécurité sans activation peut étre obtenue lorsqu’il y a une mauvaise connexion a la carte de capteur
de puissance lorsque le panneau de controle est défectueux (il n’y a pas de message envoyé au réseau lorsqu’un
bouton est sélectionné) ou lorsque le réseau est défectueux (court-circuit entre les signaux, circuit ouvert ou circuit
de réseau défectueux.

Une erreur de commande sans activation est obtenue lorsqu’une mauvaise connexion est effectuée sur la carte de
capteur de puissance, lorsque le panneau de controle est défectueux (un message est envoyeé sur le réseau mais il
n’y a aucun signal d’activation) ou lorsque le signal d’activation est défectueux (court-circuit au panneau ou circuit
ouvert sur la carte du capteur de puissance est brisée).

Ces erreurs peuvent survenir lorsqu’un bouton est sélectionné ou a n’importe quel moment et résultera en
I’illumination du voyant «Appeler personnel d’entretien» .

Il'y a un voyant sur la carte du capteur de puissance (DS2 SAFE) qui est actif lorsqu’au moins un signal d’activation
est activé. Il y a aussi quatre voyants sur la carte de capteur de puissance, qui montrent I’activité du réseau. Chaque
fois qu’un message est envoyé au réseau, les voyants clignotent. Si le réseau est défectueux, les voyants resteront
allumés ou éteints. Si rien n'est connecté au réseau, les voyants resteront allumeés ou éteints.

Une erreur d’activation peut étre obtenue si un bouton est sélectionné sans que la carte de capteur de puissance
ne recoive un signal d’activation ou si le signal d’activation est recu par la carte du capteur de puissance sans qu’un
bouton n’ait été sélectionné.

Le panneau de contréle de la balance de la carte de capteur de puissance peut aussi envoyer des erreurs au
micro-contrdleur qui les affichera. Une erreur du panneau de contrdle de la balance allumera le voyant «Appeler le

personnel d’entretien».

MESSAGES D’ERREUR

Messages d’erreur de I’écran tactile

Définition

Atd Invalid Values

Le convertisseur digital-analogue est endommagé (Remplacez la carte de
contréle).

Brake pot bad range

Veérifiez que le potentiométre est toujours en place.

Brake unable to elec cil

Veérifiez que le moteur de frein et que I'interrupteur de fin de course ne sont
pas appliqués manuellement.

Brake pot Disconnected or short

Veérifiez le cablage du potentiomeétre et remplacez le potentiométre.
Assurez-vous que le potentiométre est toujours en place.

Brake motor time out

Veérifiez le cablage du moteur de frein.

Calibration Error

Etape de calibration précédente mal accomplie, recommencez la procédure
de calibration.

Cmd WO safe from nurse SRR

Le panneau de contréle extérieur de cété de lit droit a une erreur de
communication réseau (Vérifiez les connexions de réseau, la configuration
des commutateurs DIP de la carte ou si un bouton est coincé).

Cmd WO safe from nurse SRL

Le panneau de contrble extérieur de c6té de lit gauche a une erreur de
communication réseau (Vérifiez les connexions de réseau, la configuration
des commutateurs DIP de la carte ou si un bouton est coincé).

Cmd WO safe from nurse SRH

Le panneau de téte a une erreur de communication réseau (Vérifiez les
connexions de réseau).

Cmd WO safe from pat pend R

Le contréle de télécommande optionnelle a une erreur de communication
réseau (Vérifiez les connexions de réseau).

Cmd WO safe from pat pend L

Le contréle de télécommande optionnelle a une erreur de communication
réseau (Vérifiez les connexions de réseau).
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MESSAGES D’ERREUR (SUITE)

Messages d’erreur de I’écran tactile

Définition

Cmd WO safe from pat pend H

Le contréle de télécommande optionnelle a une erreur de communication
réseau (Veérifiez les connexions de réseau).

Cmd WO safe from TS

L’écran tactile a une erreur de communication réseau (Vérifiez les connexions
de réseau).

Cmd WO safe from room

La carte de communication a une erreur de communication réseau (Vérifiez
les connexions de réseau).

Cmd WO safe from room

La carte de communication a une erreur de communication réseau (Vérifiez
les connexions de réseau).

GPIO Failure Init

Echec d'initialisation de PCA9555 (puce d’expansion GPIO) (Remplacez la
carte de contrdle).

GPIO Failure Read

Echec de lecture de PCA9555 (puce d’expansion GPIO) (Remplacez la
carte de contrdle).

GPIO Failure Write

Echec de I'écriture de PCA9555 (puce d’expansion GPIO) (Remplacez la
carte de contrdle).

Limit switch head side rail right

Vérifiez le cablage de 'interrupteur de fin de course et remplacez I'interrupteur
de fin de course.

Limit switch head side rail left

Vérifiez le cablage de 'interrupteur de fin de course et remplacez I'interrupteur
de fin de course.

Limit switch foot side rail right

Vérifiez le cablage de 'interrupteur de fin de course et remplacez I'interrupteur
de fin de course.

Limit switch foot side rail left

Vérifiez le cablage de 'interrupteur de fin de course et remplacez I'interrupteur
de fin de course.

Foot Right Load cell over range

Cellule de charge du c6té droit du pied de lit ou cablage endommagé
(remplacez la cellule de charge)..

Head Right cell over range

Cellule de charge du cété droit de la téte de lit ou cablage endommagé
(remplacez la cellule de charge).

Foot Left Load cell over range

Cellule de charge du cété gauche du pied de lit ou cablage endommagé
(remplacez la cellule de charge).

Head Left Load cell over range

Cellule de charge du c6té gauche de la téte de lit ou cablage endommagé
(remplacez la cellule de charge).

Motor Brake Overheat

Le moteur de frein a fonctionné trop longtemps (laissez reposer pendant 54
minutes).

Motor Brake Overload

Le moteur de frein nécessite trop d’énergie (retirez la restriction ou remplacez
le moteur).

Motor Foot Overheat

Le moteur de pied a fonctionné trop longtemps (laissez reposer pendant 54
minutes).

Motor Foot Overload

Le moteur de pied nécessite trop d’énergie (retirez la restriction ou remplacez
le moteur).

Motor Gatch Overheat

Le moteur de cuisse a fonctionné trop longtemps (laissez reposer pendant
54 minutes).

Motor Gatch Overload

Le moteur de cuisse nécessite trop d’énergie (retirez la restriction ou
remplacez le moteur).

Motor Head Overheat

Le moteur de téte a fonctionné trop longtemps (laissez reposer pendant 54
minutes).

Motor Head Overload

Le moteur de téte nécessite trop d’énergie (retirez la restriction ou remplacez
le moteur).
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MESSAGES D’ERREUR (SUITE)

Messages d’erreur de I’écran tactile

Définition

Motor HL Foot Overheat

Le moteur d’élévation de pied a fonctionné trop longtemps (laissez reposer
pendant 54 minutes).

Motor HL Foot Overload

Le moteur d’élévation de pied nécessite trop d’énergie (retirez la restriction
ou remplacez le moteur).

Motor HL Head Overheat

Le moteur d’élévation de téte (laissez reposer le moteur pendant 54
minutes).

Motor HL Head Overload

Le moteur d’élévation nécessite trop d’énergie (retirez la restriction ou
remplacez le moteur).

Motor ZOOM Overheat

Le moteur de ZOOM?® a fonctionné trop longtemps (laissez reposer pendant
54 minutes).

Motor ZOOM Overload

Le moteur de ZOOM® nécessite trop d’énergie (retirez la restriction ou
remplacez le moteur).

No Error

Aucune erreur détectée par le CPU.

One Motor Drive Short

Court-circuit sur le moteur de conduite détecté.

Safe WO Cmd from A1

Probléme de céblage sur le réseau A1 (Veérifiez le cablage).

Safe WO Cmd from A2

Safe WO Cmd from B1

)
Probléme de céblage sur le réseau A2 (Veérifiez le cablage).
Probléme de céblage sur le réseau B1 (Vérifiez le cablage).

Safe WO Cmd from B2

Probléme de céblage sur le réseau B2 (Vérifiez le cablage).

Scale ADC Error

La puce de balance n’est pas calibrée. La carte de controle DC doit étre
remplacée.

Scale Chip Failure

La carte de contrble est défectueuse (Remplacez la carte de contrdle).

Tilt base over range

Veérifiez que le capteur d’angle est toujours en place. Vérifiez si le capteur
d’angle est endommagé ou assemblé inadéquatement ou recalibrez le lit.

Tilt Error Base

Le capteur d’angle est endommagé (Remplacez le capteur).

Tilt Error Foot

Le capteur d’angle est endommagé (Remplacez le capteur).

Tilt Error Gatch

Le capteur d’angle est endommagé (Remplacez le capteur).

Tilt Error Head

Le capteur d’angle est endommagé (Remplacez le capteur).

Tilt Error HiLo Foot

)
)
)
)

Le capteur d’angle est endommagé (Remplacez le capteur).

Tilt Error Trend

Le capteur d’angle est endommagé (Remplacez le capteur).

Tilt foot over range

Veérifiez que le capteur d’angle est toujours en place. Vérifiez si le capteur
d’angle est endommagé ou assemblé inadéquatement ou recalibrez le lit.

Tilt gatch over range

Veérifiez que le capteur d’angle est toujours en place. Vérifiez si le capteur
d’angle est endommagé ou assemblé inadéquatement ou recalibrez le lit.

Tilt head over range

Veérifiez que le capteur d’angle est toujours en place. Vérifiez si le capteur
d’angle est endommagé ou assemblé inadéquatement ou recalibrez le lit.

Tilt hiLo foot over range

Veérifiez que le capteur d’angle est toujours en place. Vérifiez si le capteur
d’angle est endommagé ou assemblé inadéquatement ou recalibrez le lit.

Tilt trend over range

Veérifiez que le capteur d’angle est toujours en place. Vérifiez si le capteur
d’angle est endommagé ou assemblé inadéquatement ou recalibrez le lit.

ZOOM time out for switch

Vérifiez le cablage du moteur de ZOOM®.
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Liste de pieéces de remplacement

Les piéces et accessoires énumérés dans cette page sont tous disponibles pour vente. Certaines pieces nommeées
sur les dessins d’assemblage de ce manuel peuvent ne pas étre disponibles individuellement pour la vente. Veuillez

contacter le service a la clientéle de Stryker aux Etats-Unis : 1 800 327-0770 pour la disponibilité et le prix.

Description Numéro
Composantes électriques

Vérin, frein QDF27-1227
Veérin, pied QDF27-1216
Veérin, téte QDF27-1214
Vérin, cuisse QDF27-1215
Veérin, élévation, pied QDF27-1251
Veérin, élévation, téte QDF27-1252
Capteur d’angle, pied, téte, base, cuisse, élévation 27-2477
Piles (Remplacez les deux en méme temps) QDF9188
Carte, CPU/courant QDF75-0110
Carte, conduite (2141 ZOOM® seulement) QDF27-1430
Carte, module mural QDF75-0280
Carte, panneau de pied, contrdle de frein QDF27-1097
Carte, panneau de pied, section de fonction/voyants lumineux QDF75-0010
Carte, c6té de lit, interne QDF27-1526
Carte, coté de lit, externe (mouvement du lit) QDF27-1099
Carte, coté de lit, externe (contrble de frein) QDF27-1097
Carte, écran tactile, pied QDF2125
Fusible, 8 ampéres céramique QDF2120
Fusible, 10 ampéres, alimentation principale QDF8078
Fusible, 25 ampeéres cartouche QDF2119
Tige porte-soluté amovible FA61002-G
Cellule de charge QDF27-1372
Moteur, conduite (2141 ZOOM® seulement) QDF27-1445
Moteur, vérin de conduite (2141 ZOOM® seulement) 271683
Capteur de positionnement, frein/frein éteint/conduite QDF27-2024
Céable d’alimentation QDF8066
Ecran tactile, panneau de pied QDF27-2193
Transformateur QDF27-2038
Autres composantes

Roulette (modéle 2141 - les quatre roulettes) (modéle 2131 - les deux roulettes téte du lit) RD27-1970
Roulette, conduite (modéle 2131 seulement - les deux roulettes pied du lit) RD27-1971
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Carte CPU/courant - QDF75-0110
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Carte CPU/courant - QDF75-0110

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES DES FUSIBLES

Emplacement

Description

Ampérage

F1

30 VAC du transformateur pour le chargeur de piles et le

fournisseur de 5 VDC | 12 VDC

10 amperes - 215008.P

F2 24 VVDC des piles pour I'alimentation électrique 40 ampeéres - 142.6185.5402
F3 24 VAC du transformateur pour 'alimentation électrique | 40 ampéres - 142.6185.5402
Emplacement Voltage Fil positif Fil négatif Description
du cable
J11 24-31 VAC Bleu Rouge Diminuer le voltage provenant du
transformateur vers I’alimentation électrique
J11 30-39 VAC Jaune Orange Diminuer le voltage provenant du
transformateur vers le chargeur de
piles et I'alimentation électrique
J12 24-29 DC Broche 1 - Rouge | Broche 2 - Noir Pile/Chargeur
J1 24-28 VDC Broche 1 - Noir Broche 2 - Brun Vérin d’élévation de pied
J1 24-28 VDC Broche 2 - Brun | Broche 1 - Bleu Vérin de descente de pied
J3 24-28 VDC Broche 1 - Blanc | Broche 2 - Noir Veérin d’élévation de cuisse
J3 24-28 VDC Broche 2 - Noir | Broche 1 - Blanc Veérin de descente de cuisse
J6 24-28 VDC Broche 2 - Blanc | Broche 1 - Noir Elévation du lit - Elévation de pied
J6 24-28 VDC Broche 1 - Noir | Broche 2 - Blanc Elévation du lit - Descente de pied
J4 24-28 VDC Broche 2 - Blanc | Broche 1 - Noir Elévation du lit - Elévation de téte
J4 24-28 VDC Broche 1 - Noir | Broche 2 - Blanc Elévation du lit - Descente de téte
J5 24-28 VDC Broche 2 - Blanc | Broche 1 - Noir Elévation du vérin de téte
J5 24-28 VDC Broche 1 - Noir | Broche 2 - Blanc Descente du vérin de téte
J7 Vérin de frein/frein éteint/conduite
24-28 VDC Broche 1 - Noir | Broche 2 - Blanc Frein
24-28 VDC Broche 1 - Noir | Broche 2 - Blanc Frein éteint
24-28 VDC Broche 1 - Noir | Broche 2 - Blanc Conduite
J8 Lit déconnecté Vérin de «<ZOOM® Drive»
25 VDC Broche 2 - Blanc | Broche 1 - Noir (Modeéle 2141 seulement)
25 VvDC Broche 1 - Noir | Broche 2 - Blanc
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Configuration du logiciel pour carte CPU/courant SW1

ON

OFF 2131 sans ZOOM™

ON

OFF 2131 avec /BED

ON

OFF 2131 avec /BED + jAudio

ON

OFF 2131 avec /BED + iDocumentation

ON

OFF 2131 avec /BED + jAudio + ijDocumentation
ON

OFF 2141 sans /iBED

ON

OFF 2141 avec /BED

ON

OFF 2141 avec /BED + jAudio

ON

OFF 2141 avec /BED + iDocumentation

ON

OFF 2141 avec /BED + jAudio + iDocumentation
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Configuration du logiciel pour carte CPU/courant SW1
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Diagramme électrique du lit

Référence seulement : 27-1136 Rév. 10 [\,
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Diagramme électrique du li
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Diagramme électrique du li
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Diagramme électrique du li
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Diagramme électrique du li
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Diagramme électrique du li
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Diagramme électrique du li
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Diagramme électrique du li
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Diagramme électrique du li
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Diagramme électrique du li
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Diagramme électrique du lit

OPTION 2 COM

READ LIGHT

ROOM LIGHT

SPEAKER HIGH

POT WIPER

RADIO COM

N_CALL INTERLOCK

AUDIO TRANSFERT -

AUDIO TRANSFERT +

INTERLOCK +

INTERLOCK -

SPARE

OPTION 3 COM

POT LOW COM

POT HI COM

NURSE ANSWER LIGHT

OPTION 1 NO/NC

OPTION 1 COM

NURSE CALL LIGHT

OPTION 2 NO/NC

OPTION 3 NO/NC

OPTION 3A NO/NC

OPTION 2A COM

OPTION 2A NO/NC

N_CALL +

N_CALL NO/NC

ROOM/READ LIGHT COM

NURSE CALL LIGHT

NURSE ANSWER LIGHT

PRIORITY NO/NC

PRIORITY COM

OPTION 3A COM

TV COM (TV -)

TV+

SPEAKER LOW COM

AUDIO SHIELD

RADIO NO/NC

50

POT WIPER

© ® N o oA~ W N =

POT HI COMM

SPEAKER LOW

F.SPS NC
LSPS COM

—[no)wo| s o]

=

S NO

ROOM LIGHT

READ LIGHT 1

GROUND

5 QUT SWITCH

N/C

o= |rofwo|~

4 OUT SWITCH

3 OUT SWITCH

2 OUT SWITCH

N

1 0UT SWITCH

=

T

N SWITCH

N SWITCH

|

\Yi

ol [~

MM Wl

=[N |a| o]~ ool
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&
=5 PORTDB-37

ASSEMBLAGE CIRCUIT "ROOM CONTROL INTERFACE"
(75-0280)

Pillow speaker cloche d'appel
et haut-parleur

Pillow speaker coté gauche

<z
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Diagramme électrique du lit

SIGNAL % E
H_
) . =
N SIP N PUFF 8
| SIGNAL 2
SIGNAL COMMUN 1 =
- L
[m]
=
2 <
=
% —
o
O ©
w <
oy
=
SIGNAL 2 8
%_
— J - ~
N MICRO O
SIGNAL 2 L_IJJ
SIGNAL COMMUN 1 - i
L
|_
3 -
U}
(@]
SMART_TV_ON_OFF -
: )
DB_TV+ 2 E
SMART_TV_CH_DOWN . o
L
5
DB_TV- . =z
SMART_TV_CH_UP / CLOCK —
- 7 o
2 : =
< 0 Z
S SMART_TV_CC_SLEEP / DATA e)
11 s Q
= e
— 12 o
'n_: SMART_TV_RADIO_MUTE 5 S smattv 8 2
<C 14 |=_ =
7z 5% s =
£ 16 8
17 =
18 O
L
GND 1 )
20 é
21
GND =
L
n
n
<
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Diagramme électrique du lit

Item

—_

© 0o ~NOO O~ WN

11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
4

42
43
44
45
46
47
48
49
50
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Numéro de piéce

QDF5095
QDF75-0110
QDF27-1185
QDF27-2229
QDF27-2181
QDF27-2182
QDF27-1381
QDF9188
QDF27-1208

QDF27-1430
QDF27-1097
QDF27-1382
QDF27-1429
QDF75-0230
QDF9136
QDF9130
QDF9131
QDF8066
QDF2087
QDF8078
QDF8068
QDF27-1607
QDF27-1682
QDF8024
QDF27-2024
QDF9025
QDF27-2214
QDF27-2038
QDF27-1646
QDF9004
QDF27-2232
QDF27-1834
QDF27-1841
QDF27-1159
QDF27-1372
QDF21-1151
QDF21-2895
QDF21-1160
QDF75-0280
QDF27-1521
QDF27-2213
QDF27-2230
QDF75-0290
QDF27-2049
QDF75-0140
QDF27-1156
QDF27-2025
QDF27-2432
QDF27-2212
QDF21-4109

Diagramme électrique du lit - 27-1136 Rév. 10 (référence seulement)

Description

Alarme sonore

Contrble d’alimentation DC
Harnais numéro 3

Cable de frein du panneau de pied
Harnais numéro 2

Rallonge de la structure de base
Cable d’interrupteur de pile

Pile 12 V, 17.9 Ah

Cable interrupteur fin de course,
coté de lit

Carte CSI 1109

Carte frein | neutre /| conduite
Haut-parleur

Carte appel infirmier

Carte Controle ZOOM®

Poignée de cellule de charge
Poignée droite

Poignée gauche

Cable d’alimentation

Interrupteur a balancier

Fusible 10 A (100 V, 120 V)

Fusible 6.3 A (200 V, 220 V, 240 V)
Tige porte-soluté et cable rallonge de lit
Cable carte appel infirmier

Prise auxiliaire 120 V

Capteur de position linéaire
Disjoncteur

Cable carte de contréle panneau de pied
Transformateur torique

Cable de pile

Micro-interrupteur

Cable du panneau de pied

Cable LBS du panneau de pied
Adaptateur 100 V

Carte SID CAN

Cellule de charge

Carte CAN-Mod COM co6té téte extérieur
Cable réseau 12”

Carte CAN contr6le vocal

Carte Interface “Room”
Interrupteur de fin de course, coté de lit
Fil du harnais numéro 1

Cable de I'écran tactile

Ecran tactile

Transformateur multivoltage
Capteur d’angle

Cable pour carte de frein

Veilleuse 12 V, 3 voyants lumineux
Cable pour connecteur interface de série
Fil «Y», coté de lit

Port de céble auxiliaire 20 broches

DN = =4 4 a a a

B S T O o > B N T O T S« T S e T o T N O e N I G O I R ) B A 7 I )

Quantité
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Diagramme électrique du lit

Diagramme électrique du lit - 27-1136 Rév. 10 (référence seulement) (Suite)

Item
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75

Numéro de piéce

QDF9186
QDF2060
QDF21-2901
QDF27-1099
QDF75-0010
QDF9573
QDF27-1842
QDF27-1843
QDF27-1102
QDF27-1525
QDF9574
QDF9575
QDF27-1840
QDF27-2253
QDF27-1562
QDF9571
QDF27-1524
QDF27-1681
QDF27-1526

QDF27-2231
QDF27-1976
QDF27-2542
QDF27-0240

Description

Port de télécommande Stryker

Carte «Smart TV»

Cable «SIP-N-PUFF»

Carte CAN-MOD COM coété de téte
Carte menu CAN écran tactile

Prise pour matelas XPRT

Adaptateur 200 V

Adaptateur 220 V

Contréle de télécommande du patient
Connecteur télécommande du patient
Cable télécommande du patient
Schurter PEM TYPE KEC #4303.0001

Porte-fusibles Schurter PEM #4303.2001

Adaptateur 240 V

Cable LBS

Carte «Local Bed Status»

Filtre médical

Filtre et connecteur-réceptacle
Fil coté de lit intérieur
Haut-parleur

Cable télécommande du patient
(en option)

Cable USB

Cable prise auxiliaire et matelas
Harnais carte interface ZOOM®
Carte interface ZOOM®

Quantité
1
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Entretien

RETIRER ET REMPLACER LE VERIN D’ELEVATION DU LIT (TETE) - (BASE)

Outils nécessaires :

Pince a long bec

Pince coupante

Chandelle (si nécessaire)
Planche 2 x 4 (20” recommandé)

Etape #8 :

Placez la chandelle entre le sol
et le dessous du chéssis de
pied.

Sol

Procédure :

I

10.
11.
12.

Connectez le lit dans une prise murale.

Elevez les cotés de lit de téte en position haute maximale et appliquez les freins & I'aide d’un des contrdles de frein
ou de la pédale de frein manuel.

Retirez le capot de base a la téte du lit en tirant vers le haut et I’extérieur.

Retirez le capot de base du centre en tirant vers le haut et I’extérieur.

A I'aide de pince coupante, coupez I'attache maintenant le cable du vérin au chassis de la base.

A I'aide de pince a long bec, retirez les pinces de rétention des axes de chape maintenant le vérin.
AVERTISSEMENT : Ne retirez pas les axes de chape.

Si le lit descend, descendez-le complétement pour que le sommier soit soutenu par le butoir du sommier de base.
Si le lit ne descend pas completement; utilsez la chandelle et la planche 2 x 4, retirez de la tension des axes

de chape en placant la chandelle et la planche 2 x 4 entre le bas du c6té droit du sommier et le sol et élevez le
sommier a 'aide de la chandelle suffisamment pour retirer ce poids du chéssis de base (référence : image ci-
dessous).

AVERTISSEMENT : Assurez-vous avant d’utiliser la chandelle que la planche est perpendiculaire au sol.

A I'aide des contrdles d’élévation/descente du lit, tapotez le bouton d’élévation ou de descente pour retirer de la
tension des axes de chape et les retirer.

Déconnectez la connexion rapide du céable et retirez le vérin.

Refaites les étapes en sens inverse pour installer le nouveau vérin.

Vérifiez toutes les fonctions du lit avant de le remettre en service.

Retour a la table des matiéres
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Entretien

RETIRER ET REMPLACER LE VERIN D’ELEVATION DU LIT (PIED) - (BASE)
Outils nécessaires :

+  Pince a long bec
+  Pince coupante

Procédure :

1. Connectez le lit dans une prise murale.

Elevez les cotés de lit de téte en position maximale et assurez-vous que les freins sont appliqués.
Retirez le capot de la base de téte du lit en tirant vers le haut et vers I'extérieur.

Retirez le capot de la base du centre en tirant vers le haut et vers I'extérieur.

A I'aide de pince coupante, coupez I'attache maintenant le cable du vérin au chassis de la base.

o o M 0 Db

A l'aide de pince a long bec, retirez les pinces de rétention des axes de chape maintenant le vérin en place.

AVERTISSEMENT : Ne pas retirer les axes de chape.

7. Abaissez compléetement le lit pour que le sommier soit soutenu par les butoirs du sommier de base.

8. A I'aide des controles d’élévation/descente, tapotez le bouton d’élévation ou de descente pour retirer de la tension
des axes de chape et retirez-les.

9. Déconnectez la connexion rapide de cable et retirez le vérin.

10. Inversez les étapes précédentes pour installer le nouveau vérin.

11. Vérifiez toutes les fonctions du lit avant de le remettre en service.

Retour a la table des matieres
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Entretien

RETIRER ET REMPLACER LE VERIN DU SOMMIER DE TETE - (SOMMIER)

Outils nécessaires :

Pince a long bec
Tournevis régulier
Tournevis Phillips #2
Clé mixte 3/8”

Procédure :

w

® N o o »

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

Connectez le lit dans une prise murale.

Elevez complétement le lit.

Elevez les cotés de lit de téte en position maximale et appliquez les freins & I'aide des contrdles de frein ou de la
pédale de frein manuel.

Travaillez du cété droit du lit, appuyez sur la pédale de RCR pour abaisser complétement le sommier de téte.
Elevez le sommier de cuisse en position haute maximale.

Retirez les trois capots de base du centre (téte, centre, pied), puis retirez le capot de base droit.

A I'aide de pince a long bec, retirez les deux pinces de rétention des axes de chape maintenant le vérin en place.
A I'aide de pince coupante, coupez les attaches maintenant le cable de RCR au vérin et au chassis du sommier.
Coupez aussi les attaches maintenant le cable du vérin au harnais de fil.

Déconnectez le vérin de la connexion rapide.

Tout en tenant le vérin d’une main, retirez les axes de chape du vérin et abaissez le vérin.

A I'aide du tournevis Phillips et d’'une clé mixte 3/8”, retirez la vis de rétention du cable RCR de la pédale de RCR
droite.

A raide du tournevis régulier, desserrez le cable de rétention de RCR sur le vérin de maniére & ce qu’il bouge.
Glissez le verrou de rétention du cable gris vers le cable de rétention de RCR et détachez le cable de RCR de
I’activateur de relache du vérin rouge.

Retirez le vérin.

Inversez les étapes précédentes pour réinstaller.

Lors du réajustement de la serrure du céable,

configurer a 1,00 +/- 0,06 tel qu’illustré a la

Figure de droite. L'actionneur est a sa place,

utiliser des pinces a bec effilé pour rattacher le
ressort au centre de I'axe a épaulement.

Vérifiez toutes les fonctions du lit

avant de le remettre en service.

Retour a la table des matiéres
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Entretien

RETIRER ET REMPLACER LE VERIN DU SOMMIER DE CUISSE - (SOMMIER)

Outils nécessaires :

+  Pince a long bec

Procédure :

1. Connectez le lit dans une prise murale.

2. Appliquez les freins a I'aide de contrbles ou de la pédale de frein manuel.

3. Retirez le matelas et mettez-le de co6té.

4. Elevez complétement le lit.

5. Si le vérin fonctionne, abaissez complétement le sommier de cuisse pour retirer de la tension des broches de
montage du vérin. Si le vérin ne fonctionne pas, soutenez le sommier de cuisse pour retirer de la tension des
broches de montage du vérin.

6. Déconnectez le cable du vérin de la connexion rapide prés du vérin.

7. A raide de pince a long bec, retirez les deux pinces de rétention des axes de chape maintenant le vérin en place.

8. Tout en tenant le vérin d’'une main, retirez les axes de chape maintenant le vérin au lit puis retirez le vérin.

9. Inversez les étapes précédentes pour réinstaller.

Remarque : Si le nouvel arbre de vérin ne s’aligne pas avec les trous de montage, montez la base du vérin puis
connectez le vérin et faites-le fonctionner électriquement jusqu’a ce qu’il soit aligné.

10. Veérifiez toutes les fonctions du lit avant de le remettre en service.

Retour a la table des matieres
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Entretien

RETIRER ET REMPLACER LE VERIN DE PIED - (SOMMIER)

Outils nécessaires :

« Chandelle
Etape #4 :
Placez la chandelle entre le sol
et sous le chéssis de pied.
Sol
Procédure :

—_

P 0D

o

10.
11.

12.

Pince a long bec
Pince coupante
Tournevis Phillips #2

Capot électrique

Connectez le lit dans une prise murale.

Appliquez les freins & I'aide d’un des contrdles de frein ou de la pédale de frein manuel.

Retirez le matelas et mettez-le de cété.

A I'aide de la chandelle, soutenez la section de pied en abaissant le lit suffisamment pour retirer de la tension des
broches de montage du vérin (référence dessin ci-dessus).

A 'aide de pince coupante, coupez les attaches maintenant le cable du vérin au lit.

Retirez 'assemblage du matelas ou pliez-le pour dégager la section de pied.

A I'aide du tournevis Phillips, retirez les deux vis (référence dessin ci-dessus, items A et B) maintenant le capot
électrique de la section de pied et retirez le capot.

Remarque : Faites bien attention puisque le capot est grand et lourd.

Déconnectez le vérin de la connexion J1 et faites suivre le cable en descendant sur le vérin.

A I'aide de pince a long bec, retirez les deux pinces de rétention des axes de chape maintenant le vérin en place.
Tout en tenant le vérin d’une main, retirez les axes de chape maintenant le vérin au lit puis retirez le vérin.
Inversez les étapes précédentes pour réinstaller.

Remarque : Si le nouvel arbre de moteur ne s’aligne pas avec les trous de montage, montez la base du vérin puis
connectez le vérin et faites-le fonctionner électriquement jusqu’a ce qu’ils soient alignés.

Vérifiez toutes les fonctions du lit avant de le remettre en service.

Retour a la table des matiéres
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Entretien

RETIRER ET REMPLACER LE VERIN DE «<ZOOM® DRIVE» (MODELE 2141 SEULEMENT) - (BASE)
Outils nécessaires :

+  Pince a long bec
+  Levier ou planche 2 x 4
+  Pince coupante

Procédure :
1. Connectez le lit dans une prise murale.
Placez le lit a une hauteur moyenne.

Retirez le capot de base du centre puis retirez le capot du vérin de «<ZOOM® Drive» et mettez de coté.

El <

A 'aide de pince a long bec, retirez les deux pinces de rétention des axes de chape maintenant le vérin au chassis

de la base.

5. A l'aide de pince coupante, coupez les attaches maintenant le cable du vérin en place puis déconnectez le vérin
de la connexion rapide.

6. A I'aide du levier ou de la planche 2 x 4, soulevez le chassis du vérin du «<ZOOM® Drive» et retirez en poussant les
axes de chape du vérin.

7. Retirez le vérin.

8. Inversez les étapes précédentes pour installer le nouveau vérin.

9. \Veérifiez toutes les fonctions du lit avant de le remettre en service.

Retour a la table des matieres
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Entretien

RETIRER ET REMPLACER LA CARTE CPU /| COURANT - (SOMMIER)

Outils nécessaires :

. - Capot électrique
+ Tournevis Phillips #2

«  Systéeme antistatique
Tournevis & douille 3/8”

Carte CPU/courant

Procédure :

—_

Connectez le lit dans une prise murale.
Appliquez les freins & I'aide d’un des contr6les de frein ou de la pédale de frein manuel.
Elevez complétement le lit.

Retirez 'assemblage de matelas ou pliez-le pour dégager la section de pied.

o & 0D

A I'aide du tournevis Phillips, retirez les deux vis (référence dessin ci-dessus, items A et B) maintenant le capot
électrique et retirez le capot.

Remarque : Faites bien attention puisque le capot est grand et lourd.

Déconnectez le lit de la prise murale et placez I'interrupteur de pile sur «OFF». Le lit devrait étre sans courant.
Prenez les mesures antistatiques nécessaires a I'aide du systéme antistatique.

Déconnectez toutes les connexions de céble de la carte CPU/courant.

© © N o

A 'aide du tournevis & douille 3/8” et du tournevis Phillips, dévissez les quatre vis maintenant la plaque de montage

métallique de la carte CPU/courant au support électrique (référence dessin ci-dessus).

10. Retirez la carte CPU/courant et mettez-la de coté.

11. Inversez les étapes pour installer la nouvelle carte CPU/courant. Assurez-vous que la configuration des commutateurs
DIP est adéquate en vous référant a I’ancienne carte.

12. Recalibrez le lit (référez-vous a la procédure de calibration du lit a la page 18).

13. Vérifiez toutes les fonctions du lit avant de le remettre en service.

Retour a la table des matiéres
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Entretien

RETIRER ET REMPLACER LA CELLULE DE CHARGE (TETE DU LIT) - (SOMMIER)

Outils nécessaire :

Goupille \ pondelle
fendue

Tournevis Phillips #2 Figure 2
Pince a long bec Capot du chassis de téte

Clé a cliquet 3/8”
Douille 1/2”

Clé mixte 1/2”

Vis

Recouvrement
de fils

Chassis supérieur

Axe de chape

Chassis de
téte

Figure 1

plate

Procédure : (la procédure est la méme pour les cotés gauche et droit) Vis_// / ﬁ

1.

2
3
4.
5

10.

11.
12.

Connectez le lit dans une prise murale. " Vis/

Elevez complétement le lit et le sommier de téte, abaissez le sommier de cuisse et élevez le sommier de pied.
Elevez les cotés de lit de téte.

A I'aide du tournevis Phillips, retirez les deux vis maintenant le capot de fils au chassis de téte (Figure 1).

A I'aide du tournevis Phillips, retirez les six vis du capot de chassis de téte, soulevez sur le capot et déposez-le sur
le sommier (Figure 2).

Dévissez la connexion de cellule de charge et faites suivre la connexion jusqu’a la cellule de charge.

A I'aide de pince a long bec, retirez la pince de rétention et la rondelle plate.

D’une main attrapez la barre stabilisatrice supérieure pour retirer la tension du sommier puis retirez les axes de
chape en tirant dessus.

A l'aide de la clé a cliquet avec douille 1/2” et de la clé mixte 1/2”, retirez les deux boulons maintenant la cellule
de charge puis retirez la cellule de charge.

Inversez les étapes précédentes pour installer la nouvelle cellule de charge.

AVERTISSEMENT : Assurez-vous que les cables ne sont pas coincés lorsque le capot du chassis de téte est
placé.

Recalibrez le lit (référez-vous a la procédure de calibration du lit a la page 18).

Vérfiez toutes les fonctions du lit avant de le remettre en service.

Retour a la table des matieres
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Entretien

RETIRER ET REMPLACER LA CELLULE DE CHARGE (PIED DU LIT) - (SOMMIER)

Outils nécessaires :

Tournevis Phillips #2

Pince a long bec

Clé mixte 1/2”

Cliquet 3/8”

Douille longue 1/2”

Pince coupante

Chandelle

Planche 2 x 4 (20” recommandé)

Procédure : (la procédure est la méme pour les cotés gauche et droit)

1.
2.

© ® N o o

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Connectez le lit dans une prise murale.

Elevez le lit & une hauteur d’environ 24” (référence affichage du panneau de pied) et élevez complétement le
sommier de cuisse.

Retirez 'assemblage de matelas.

A I'aide de la clé mixte 1/2”, retirez les quatre boulons maintenant le capot de la section de cuisse et retirez-le en
le soulevant au pied du lit et en le poussant.

Elevez les cotés de lit de pied.

A r'aide de pince & long bec, retirez la pince de rétention et la rondelle plate.

Retirez le capot de la base de pied.

A I'aide du tournevis Phillips, retirez les quatre vis maintenant le support de sac collecteurs.

A raide de la chandelle et de la planche 2 x 4, retirez de la tension de I'axe de chape de la cellule de charge et
retirez-le.

Dévissez le connecteur de cable de la cellule de charge.

A r'aide de pince coupante, coupez les deux attaches de cables maintenant le harnais de fils principal et le cable
du c6té de lit placé derriére la cellule de charge.

A raide d’un cliquet et d’une douille 1/2”, retirez les deux écrous et boulons maintenant la cellule de charge en
place sur le chassis du sommier.

Retirez la cellule de charge en tirant vers vous puis vers le haut au milieu du lit tout en donnant du jeu au céble a
travers le chassis du sommier.

Refaites les étapes précédentes en sens inverse pour installer la nouvelle cellule de charge.
AVERTISSEMENT : Lors de I'installation de la nouvelle cellule de charge faites bien attention de ne pas coincer le
cable.

Recalibrez le lit (référez-vous a la procédure de calibration du lit a la page 18).

Vérifiez toutes les fonctions du lit avant de le remettre en service.

Retour a la table des matiéres
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Entretien

RETIRER ET REMPLACER L’AFFICHAGE - (PANNEAU DE PIED)

Outils nécessaires :

Procédure :

> 0D

10.
11.
12.
13.
14.

Tournevis Phillips #2
Petit tournevis Phillips #2
Petit tournevis

Couteau utilitaire

Etiquette arriére dos du panneau de pied

Systéme antistatique

Affichage

Connectez le lit dans la prise de courant murale.
Elevez le lit en position haute maximale et mettez-le & niveau.

Déconnectez le lit et placez I'interrupteur de pile en position «OFF» (0).

A l'aide du petit tournevis ou du couteau utilitaire, retirez I'étiquette arriére du panneau de pied.

REMARQUE : Vous devrez remplacer cette étiquette : QDF27-1768.

A I'aide du tournevis Phillips, retirez les six vis du dessus du panneau de contrdle que I'étiquette recouvre.
Soulevez I'affichage et a I'aide du petit tournevis Phillips, retirez les trois vis du bas.

Retirez I’encadrement de I'affichage et déconnectez les deux cébles du panneau de contrdle puis placez I'affichage
sur un banc de travail pour poursuivre.

A I'aide du tournevis Phillips, retirez les quatre vis maintenant I’affichage & I'encadrement de celui-ci.
Déconnectez le cable plat se rendant a I’écran tactile en tirant vers I’extérieur sur I'onglet de verrouillage noir puis
en tirant sur le cable plat.

Déconnectez les deux cébles se rendant a I'affichage, prenez en note leur emplacement et orientation.

Travaillez soigneusement le tour du support d’affichage, tirez constamment vers le haut; puis retirez 'affichage.
Refaites les étapes précédentes pour installer le nouvel affichage.

Recalibrez I’'écran tactile (référez-vous a la procédure de calibration de I’écran tactile a la page 30).

Vérifiez toutes les fonctions du lit avant de le remettre en service.

Retour a la table des matieres
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Entretien

RETIRER ET REMPLACER LA CARTE DE CONTROLE DE FREIN - (PANNEAU DE PIED)

Outils nécessaires :

Procédure :

—_

P 0D

o

10.
11.

Tournevis Phillips #2
Petit tournevis Phillips #2
Petit tournevis

Couteau utilitaire

Etiquette arriére dos du panneau de pied

Systéme antistatique

Connectez le lit dans une prise de courant murale.

Elevez le lit en position maximale et mettez-le a niveau.

Déconnectez le lit et placez I'interrupteur de pile en position «OFF» (0).

A I'aide du petit tournevis ou du couteau utilitaire, retirez I’étiquette arriére du panneau de pied.
REMARQUE : Vous devrez remplacer I’étiquette QDF27-1768.

A I'aide du tournevis Phillips, retirez les six vis du dessus du panneau de contrdle que I'étiquette recouvre.
Soulevez I'affichage et a I'aide du petit tournevis Phillips, retirez les trois vis du bas.

Retirez le boitier de I'affichage et déconnectez les deux cables du panneau de contrdle et placez I'assemblage de
I’affichage sur un banc de travail pour poursuivre.

A I'aide du tournevis Phillips, retirez les six vis maintenant la carte de contrdle de frein.

Déconnectez le cable se rendant a la carte de controle de frein.

Refaites les étapes précédentes en sens inverse pour installer la nouvelle carte de contréle de frein.

Vérifiez toutes les fonctions du lit avant de remettre le lit en service.

Retour a la table des matiéres
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Entretien

RETIRER ET REMPLACER LA CARTE DE SELECTION DE FONCTION/DEL - (PANNEAU DE PIED)
Outils nécessaires :

+  Tournevis Phillips #2
+  Petit tournevis Phillips #2
+  Petit tournevis

+  Couteau utilitaire
- Systéme antistatique Etiquette arriére dos du panneau de pied

Carte sélection de fonction/DEL

Procédure :
1. Connectez le lit dans une prise de courant murale.
Elevez le lit en position haute maximale et mettez-le & niveau.

Déconnectez le lit et placez I'interrupteur de pile en position «OFF» (0).

R

A I'aide du petit tournevis ou du couteau utilitaire, retirez I'étiquette arriére du panneau de pied.

REMARQUE : Vous devrez remplacer cette étiquette : QDF27-1768.

5. A I'aide du tournevis Phillips, retirez les six vis du dessus du panneau de contrdle que I'étiquette recouvre.

6. Soulevez I'affichage et a I'aide du petit tournevis, retirez les trois vis du bas.

7. Retirez le boitier d’affichage et déconnectez les deux cables de la carte de contrdle des fonctions et placez
I’assemblage de I'affichage sur un banc de travail pour poursuivre.

8. A l'aide d’un tournevis Phillips, retirez les quatre vis maintenant la carte de sélection de fonction/DEL.

9. Déconnectez les trois cables se rendant a I'affichage, prenez bien note de leur emplacement et orientation.

10. Refaites les étapes précédentes en sens inverse pour installer la nouvelle carte de sélection de fonction/DEL.

11. Vérifiez toutes les fonctions du lit avant de le remettre en service.

Retour a la table des matieres
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Entretien

RETIRER ET REMPLACER L’ECRAN TACTILE - (PANNEAU DE PIED)
Outils nécessaires :
+ Tournevis Phillips #2

Petit tournevis Phillips #2
. Petit tournevis Etiquette arriére dos du panneau de pied

+ Couteau utilitaire
Systéme antistatique

Affichage

Ecran tactile

Procédure :

—_

Connectez le lit dans une prise de courant murale.

2. Elevez le lit en position haute maximale et mettez-le au niveau.

3. Déconnectez le lit et placez I'interrupteur de pile en position «OFF» (0).

4. A Iaide du petit tournevis ou du couteau utilitaire, retirez I'étiquette arriére du panneau de pied.
REMARQUE : Vous devrez remplacer cette étiquette : QDF27-1768.

5. A I'aide du tournevis Phillips, retirez les six vis du dessus du panneau de contrdle que I'étiquette recouvre.

6. Soulevez I'affichage et a I'aide du petit tournevis Phillips, retirez les trois vis du bas.
7. Retirez le boitier d’affichage et déconnectez les deux cables de la carte de contréle des fonctions puis placez
I'assemblage de I'affichage sur un banc de travail pour poursuivre.
8. A Iaide du tournevis Phillips, retirez les quatre vis maintenant I'affichage au boitier d’affichage.
9. Déconnectez le cable plat de I'écran tactile en tirant sur I'onglet de verrouillage noir et en tirant sur le cable.
10. Déconnectez les deux cables se rendant a I'affichage, prenez bien note de leur emplacement et orientation.
11. Travaillez soigneusement autour du support d’affichage, en tirant constamment vers le haut puis retirez I’affichage.
12. A l'aide du petit tournevis ou du couteau utilitaire, retirez I’étiquette du contrdle de pied.
REMARQUE : Vous devrez remplacez les étiquettes suivantes :
* Sans «iBed Awareness» - QDF27-1303; * Avec «iBed Awareness» - QDF27-2083
13. A l'arriére du boftier d’affichage poussez sur I'écran tactile et retirez-le.
14. Refaites les étapes précédentes en sens inverse pour installer le nouvel écran tactile.
15. Recalibrez I’écran tactile (référez-vous a la procédure de calibration de I’écran tactile a la page 30).

16. Vérifiez toutes les fonctions du lit avant de le remettre en service.
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Entretien

RETIRER ET REMPLACER LA PILE - (PANNEAU DE PIED)

Outils nécessaires :

Tournevis Phillips #2
Petit tournevis Phillips #2
Petit tournevis

Couteau utilitaire
Systéme antistatique

Procédure :

P 0D

10.

Connectez le lit dans une prise de courant mural.

Elevez le lit en position haute maximale et mettez-le au niveau.

Déconnectez le lit et placez I'interrupteur de pile en position «OFF» (0).

A I'aide du petit tournevis ou du couteau utilitaire, retirez I’étiquette arriére du panneau de pied.

REMARQUE : Vous devrez remplacer cette étiquette : QDF27-1768.

A I'aide du tournevis Phillips, retirez les six vis du dessus du panneau de contrdle que I'étiquette recouvre.
Soulevez I'affichage et a I'aide du petit tournevis Phillips, retirez les trois vis du bas.

Retirez le boitier de I'affichage et déconnectez les deux céables de la carte de contrdle des fonctions puis placez
I’assemblage de I'affichage sur un banc de travail pour poursuivre.

Retirez la pile et remplacez-la par une nouvelle (voir la figure ci-dessous).

g ¥ g
Refaites les étapes précédentes en sens inverse pour réassembler. RUTTTES
Complétez la procédure de programmation de I'heure et de la date en vous référant au Guide

de I'utilisateur.
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Entretien

RETIRER ET REMPLACER LE POTENTIOMETRE DE FREIN /| NEUTRE /| CONDUITE - QDF27-2024

Outils nécessaires :

+  Pinces coupantes

Procédure :

—_

Connectez le lit dans une prise de courant murale.
Elevez le lit et les cotés de lit en position maximale.
Retirez les capots centraux de la base (pied, centre et téte).

Retirez le capot du chéassis de base gauche.

o & 0D

Coupez les deux attache-fils maintenant le potentiométre au support de potentiomeétre; puis coupez les deux
attache-fils maintenant les fils du potentiométre au chassis.
6. Retirez le ruban électrique maintenant la connexion rapide assemblée.
7. Refaites les étapes précédentes en sens inverse pour installer le nouveau potentiomeétre.
Remarque : Assurez-vous de remplacer les attache-fils coupés a I’étape 5 par de nouveaux.
8. Recalibrez le lit (référez-vous a la procédure de calibration du lit a la page 18).

9. \Vérifiez toutes les fonctions du lit avant de le remettre en service.
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Entretien

RETIRER ET REMPLACER LES PILES - (SOMMIER)

Outils nécessaires :

Tournevis Phillips #2
Tournevis a douille 5/16”

P Capot électrique
Clé mixte 5/16”

Figure 1

Piles

Procédure :

o M 0D

10.

11.

Connectez le lit dans une prise de courant murale.

Appliquez les freins a I'aide d’un des boutons de frein sur les contréles ou en utilisant la pédale de frein.

Elevez le lit en position haute maximale.

Retirez I'assemblage de matelas ou repliez le matelas pour découvrir la section de pied.

A I'aide du tournevis Phillips, retirez les deux vis maintenant le capot électrique et retirez le capot (référez-vous a
la Figure 1 ci-dessus, items A et B).

Remarque : Soyez prudent puisque le capot est grand et lourd.

Déconnectez le lit de la prise de courant murale et placez I'interrupteur de pile en position «OFF» (0). Le lit ne
devrait plus étre alimenté en électricité.

Déconnectez le connecteur J12 de la carte CPU/courant.

Relevez les piles et gardez-les debout (référez-vous a la Figure 2 ci-dessus).

A I'aide du tournevis a douille 5/16” et de la clé mixte 5/16”, déboulonnez les fils des terminaux de pile.

Refaites les étapes précédentes en sens inverse pour installer les nouvelles piles.

Remarque : Les écritures des nouvelles piles devraient étre vers la droite lors de I’installation et vers le haut
une fois installées.

Veérifiez toutes les fonctions du lit lorsque connecté dans une prise de courant murale et lorsqu’alimenté par les

piles avant de le remettre en service.
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Entretien

RETIRER ET REMPLACER LE CAPTEUR D’ANGLE DU SOMMIER DE TETE - (SOMMIER)

Outils nécessaire :

Procédure :

—_

»p 0D

© ©® N o

10.
11.

Petit tournevis Phillips #2

Systéme antistatique

Capteur d’angle du
sommier de téte

Connectez le lit dans une prise de courant murale.

Appliquez les freins a I'aide d’un des boutons de frein situés sur les contrdles ou en utilisant la pédale de frein.
Elevez le lit en position haute maximale et élevez les cotés de it (de téte et de pied).

Si le moteur du sommier de téte fonctionne, élevez le sommier de téte a environ 20°. Si le moteur du sommier
de téte ne fonctionne pas, placez le lit en mode de calibration a I’étape un tel qu’illustré a la page 18. Placez le
sommier de téte a environ 20°.

En travaillant depuis le cété gauche du lit, utilisez le petit tournevis Phillips pour retirer les deux vis maintenant le
capteur d’angle du sommier de téte au bas du chassis du sommier de téte.

A r'aide du systéme antistatique, protégez-vous contre les chocs électriques.

Retirez les trois pinces maintenant le capot de la carte en place.

Déconnectez le cable de la carte.

Refaites les étapes précédentes en sens inverse pour installer le nouveau capteur d’angle du sommier de téte.
Remarque : Ne serrez pas trop les deux vis.

Recalibrez le lit (référez-vous a la procédure de calibration du lit a la page 18).

Vérifiez toutes les fonctions du lit avant de le remettre en service.
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Entretien

RETIRER ET REMPLACER LE CAPTEUR D’ANGLE DE CUISSE - (SOMMIER)

Outils nécessaires :

Procédure :

1.

2
3.
4

© © N o

10.
11.

Petit tournevis Phillips #2

Systéme antistatique

Capteur d’angle
de cuisse

Vis /
\ @3\\
( G HTE
\
\

/

Connectez le lit dans une prise de courant murale.

Appliquez les freins a I'aide d’un des boutons de contréle de frein ou en utilisant la pédale de frein.

Elevez le lit en position haute maximale.

Si le moteur du sommier de cuisse fonctionne, élevez le sommier de cuisse a environ 20°. Si le moteur du sommier
de cuisse ne fonctionne pas, placez le lit en mode de calibration a I’étape un tel qu’illustré a la page 18.

En travaillant du c6té gauche du lit, sous la section de cuisse, utilisez le petit tournevis Phillips et retirez les deux
vis maintenant le capteur d’angle de cuisse au bas du chassis du sommier de cuisse.

A I'aide du systéme antistatique, protégez-vous contre les chocs électriques.

Retirez les trois pinces maintenant le capot de la carte en place.

Déconnectez le cable de la carte.

Refaites les étapes précédentes en sens inverse pour installer le nouveau capteur d’angle de cuisse.

Remarque : Ne serrez pas trop les deux vis.

Recalibrez le lit (référez-vous a la procédure de calibration du lit a la page 18).

Vérifiez toutes les fonctions du lit avant de le remettre en service.
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Entretien

RETIRER ET REMPLACER LE CAPTEUR D’ANGLE DE PIED - (SOMMIER)

Outils nécessaires :

. - Capot électri
+  Tournevis Phillips #2 apot electrique

«  Systéeme antistatique

Figure 2

Procédure : A
<y 7
. . Se \ . //
Connectez le lit dans une prise de courant murale. N \ S

Elevez le lit en position haute maximale et mettez le sommier au niveau.\:-

—_

Retirez ou repliez le matelas de maniére a découvrir la section de pied.

P 0D

A I'aide du tournevis Phillips, retirez les deux vis maintenant le capot électrique et retirez le capot (référez-vous a
la Figure 1 ci-dessus, items A et B).

5. A l'aide du tournevis Phillips, retirez les deux vis maintenant le capteur d’angle au chassis de pied (référez-vous a
la Figure 2 ci-dessus). Remarque : Soyez prudent puisque le capot est grand et lourd.

A r'aide du systéme antistatique, protégez-vous contre les chocs électriques.

Retirez les trois pinces maintenant le capot de la carte en place.

Déconnectez le cable de la carte.

© ©® N o

Refaites les étapes précédentes en sens inverse pour installer le nouveau capteur d’angle de pied.
Remarque : Ne serrez pas trop les deux vis.
10. Recalibrez le lit (référez-vous a la procédure de calibration du lit a la page 18).

11. Vérifiez toutes les fonctions avant de remettre le lit en service.
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Entretien

RETIRER ET REMPLACER LE CAPTEUR D’ANGLE DE LA BASE - (BASE)

Outils nécessaires :

Procédure :

o M 0D

© ® N O

10.
11.

Petit tournevis Phillips
Systéme antistatique

Capteur d’angle de la base

Connectez le lit dans une prise de courant murale.

Appliquez les freins a 'aide des boutons situés sur les contréles de frein ou en utilisant la pédale de frein.
Elevez le lit en position haute maximale et élevez les cotés de lit droit (téte et pied).

Retirez les capots de téte, de centre, de pied et de droite.

A I'aide du tournevis Phillips, retirez les deux vis maintenant le capteur d’angle de la base au chéassis de la base
(référez-vous a la Figure ci-dessus).

A l'aide du systéme antistatique, protégez-vous contre les chocs électriques.

Retirez les trois pinces maintenant le capot de la carte en place.

Déconnectez le cable de la carte.

Refaites les étapes précédentes en sens inverse pour installer le nouveau capteur d’angle de la base.
Remarque : Ne serrez pas trop les deux vis.

Recalibrez le lit (référez-vous a la procédure de calibration du lit a la page 18).

Vérifiez toutes les fonctions du lit avant de le remettre en service.
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Entretien

RETIRER ET REMPLACER LE CAPTEUR D’ANGLE DE TRENDELENBURG - (SOMMIER)
Outils nécessaires :

+ Tournevis Phillips #2
+  Systéeme antistatique

Procédure :
1. Connectez le lit dans une prise de courant murale.

2. Elevez le lit en position haute maximale et élevez le coté de lit droit.

w

En travaillant depuis le c6té droit du patient, utilisez un tournevis Phillips et retirez les deux vis maintenant le capteur
d’angle de Trendelenburg au chassis du sommier (référez-vous a la Figure ci-dessus).

A r'aide du systéme antistatique, protégez-vous contre les chocs électriques.

Retirez les trois pinces maintenant le capot de la carte en place.

Déconnectez le cable de la carte.

N oo o A

Refaites les étapes précédentes en sens inverse pour installer le nouveau capteur d’angle de Trendelenburg.
Remarque : Ne serrez pas trop les deux vis.
8. Recalibrez le lit (référez-vous a la procédure de calibration du lit a la page 18).

9. \Vérifiez toutes les fonctions du lit avant de le remettre en service.
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Entretien

RETIRER ET REMPLACER LA CARTE DE COMMUNICATION DU MODULE MURAL - (SOMMIER)
Outils nécessaires :

+  Tournevis Phillips #2
- Systeme antistatique

Carte de module mural

Pied

Procédure : ig

1. Connectez le lit dans une prise de courant murale. Vis /

2. Elevez le lit en position haute maximale. Vie

3. Retirez le panneau de téte et tout accessoire placé a la téte du lit.

4. A laide du tournevis Phillips, retirez les six vis maintenant le capot du chassis de téte (référez-vous a la Figure

ci-dessus).

5. A laide du tournevis Phillips, retirez les trois vis maintenant la carte du module mural au chassis de téte (référez-vous
a la Figure ci-dessus).

6. A l'aide du systeme antistatique, déconnectez les sept cables (prenez note de leur emplacement; ils ne sont pas
tous étiquettés). Comparez I'ancienne carte a la nouvelle et reproduisez la fonction des commutateurs DIP de
I’ancienne carte sur la nouvelle. Vérifiez si des cavaliers doivent étre déplacés.

7. Refaites les étapes précédentes en sens inverse pour installer la nouvelle carte de communication avec le module
mural.

8. \Veérifiez toutes les fonctions du lit avant de le remettre en service.
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Assemblage de la base, capot

Référence seulement : L27-026 Rév. 07

PIED
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Assemblage de la base, capot

DETAIL A

Assemblage de la base, roulettes et capot - L27-026 Rév. 07 (Référence seulement)

Item

Numeéro de piéce
27-0758W
271462W
271628W
27-2123
QDF27-1419
QP27-1008-05
QP27-1009-05
QP27-1087-10
QP27-1093-10
QP27-1105-10
QP27-1461-10
VV23A1G24HL
VV83A9G16
VVB4A1024

Description

Assemblage de la base

Butée d’arrét

Butée d’arrét de pied

Chaine de mise a la terre

Plaque transparente de la base

Capot de base droit

Capot de base gauche

Capot de base de pied

Capot de base de centre

Capot de base de téte

Butée dans la base

Vis taraudeuse téte Phillips, # 10 x 3/4”
Vis taraudeuse téte Phillips, # 10 x 1/2”
Boulon filet roulant 5/16-18 x 3/4”

Quantité
1

A O DD A a4 aaaaandND
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Notes
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Assemblage de la base, frein

Référence seulement : L27-043 Rév. 00

DETAIL C

,\
- ~
Pour assembler les roulettes, /

Utiliser 2 Ty-Raps pour fixer le boitier

du potentiométre au support en acier.

Consulter le schéma 27-1660 pour les
diriger le croissant métallique
(piece chromée) vers la ligne
du lit.

DIRECTION
DES ROUES

/\
) )
4 \u}]

VOIR DETAIL C

PIED

VOIR DETAIL C
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Assemblage de la base, frein

L'orientation du capteur
d’angle est importante. Le
fil doit sortir par le bas.

Positionnement de I'attache Ty-Rap

| e
o
DETAIL A S S z

S

Vue du systeme de frein assemblé

Retour a la table des matiéres
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Assemblage de la base avec frein

Assemblage de la base avec frein - Composantes communes - L27-043 Rév. 00 (Référence seulement)

Item

© 00N O~ N =

WMNDMNDMNDNDMNDMMNOMMNDNDNDDN 2 2= ==L
O OWWOWNOUWAWRNRWOWN-2OOW®OMNOOH»WN 2O

31
33
34
35

36
37
38
39
40
4

Numéro de piéce

QDF27-1402Z
27-0772Z
27-0773Z
27-2477
QP27-1255-10
QDF27-1336Z
271354
2713917
2714052
2714062
2714117
QPA27-1448
271449
2714527
VW10C202802
VG50A1224
QDF27-1227
QDF7878
QDF9159
27-2519W
QPA27-1335
QRE27-1844
VG50A1259
VG50B1236
VG50B1248
VV10A0G16-S
VV83A9G16
VV10A1N24
VV83A9E12
2717457

2719467
271948
VE30A1N
VV10A1N24-S

VW10C121601
QDF9518
MO0019
QDF27-2024
VW10C081602
QB2938T1

Description

Axe de chape de frein

Tube de frein de pied

Tube de frein de téte

Assemblage du capteur d’angle
Indicateur de frein

Gache d’activation de roulettes
Palier de frein

Pivot du vérin de frein

Entretoise de frein droit

Entretoise de frein gauche

Tige de contrdle du bras de frein
Détente de frein

Palier de frein

Support de micro-interrupteur
Rondelle 656 x 844 x 060

Axe de chape, 3/8” x 3/4”

Vérin de frein

Broche d’attache, 3/8”
Interrupteur de fin de course «Cherry»
Pédale d’urgence

Levier de frein

Ressort d’extension 3/8” x 1-5/8”
Axe de chape, 3/8” x 3-3/8”

Axe de chape, 3/8” x 1-1/4”

Axe de chape, 3/8” x 2”

Cylindre hexagone de téte, #10-32 x 1/2”
Vis taraudeuse, #10 x 1/2”
Cylindre hexagone de téte, 1/4-20 x 3/4”
Vis taraudeuse, #8 x 3/8”

Butée de micro-interrupteur de frein
de téte

Support de potentiometre
Entretoise de manchon en cuivre
Ecrou de blocage en nylon, 1/4-20
Vis cylindrique téte hexagone
1/4-20 x 3/4”

Rondelle de nylon

Attache de cable

Graisse

Capteur de positionnement
Rondelle de nylon

Manchon

Quantité

1

a_nmb_nw_n_n_n_n_nmb_n_nmm

N DA =2 DN g aa N A
—_

Ao

DN a4 a4 aa 0N
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Assemblage de base, verrou de frein (modeéle 2131 seulement)

Référence seulement : OL270006 Rév. 02

Voir Détail A

directionnelle

Frein
k‘ Roue

s 77N
///
7

DETAIL A

Retour a la table des matiéres
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Assemblage de base, verrou de frein (modéle 2131 seulement)

Pour assembler les roues, diriger
le demi-cercle (partie chromée)
vers le coté gauche du lit.

DETAIL A

Assemblage de base, option verrou de frein (sans ZOOM®) - Composantes
communes - OL270006 Rév. 02 (Référence seulement)

Item Numéro de piéce Description Quantité
1 RD27-1970 Roue 5.5” frein/neutre/neutre 2
2 RD27-1971 Roue 5.5” frein/neutre/conduite 2

Retour a la table des matieres
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Base, roues libres (modéle 2141 uniquement)

Référence seulement : OL270005 Rév. 02

Voir détail A

(O]
=
>
(O]
=z
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Base, roues libres (modéle 2141 uniquement)

Pour assembler les roues, diriger
le demi-cercle (partie chromée)
vers le coté gauche du lit.

DETAIL A

Assemblage de base, option roue sans verrou - Composantes
communes - OL270005 Rév. 02 (Référence seulement)

Item Numeéro de piéce Description Quantité
1 RD27-1970 Roue 5.5” frein/neutre/neutre 4

Retour a la table des matieres
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Assemblage du capteur d’angle - 27-2477

Item Numéro de piéce Description Quantité
1 QDF75-0140 Capteur d’angle 1
2 QP27-1210-05 Boitier du capteur d’angle 1
3 QP27-1211-05

Couvercle inférieur du capteur d’inclinaison 1

Retour a la table des matiéres
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Assemblage de la base, électrique

Référence seulement : 27-1660 Rév. 08

(sp]
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"¢ Voir la photo 10
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Assemblage de la base, électrique

J4, J6, J7, J30, J24 vers la
carte c.c. (27-1960)

Voir le schéma 27-1661 pour
ouverture dans le sommier.

Voir la photo 13

Voir la photo 6

. Sa”” = ’
Laisser une /}} ‘/f
boucle de 5 cm

@50 27

Retour a la table des matiéres
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Assemblage de la base, électrique

Remarque

Pour éviter de coincer les cables

lors de I'assemblage :
le lit doit étre en position élevée
le sommier de cuisse doit étre a 15°
le sommier de pied doit étre 45°

Voir la photo 8

Laisser une boucle
de 5 cm (2 po)

Voir la photo 5

L
T !/ 1/
\\\ — &//\/ 9
—__
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-
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Assemblage de la base, électrique

Veiller a placer les connecteurs I'un a
coté de I'autre bien a plat.

PHOTO 1 PHOTO 2

PHOTO 3 PHOTO 4

PHOTO 8

PHOTO 6

PHOTO 9 . PHOTO 10

Retour a la table des matiéres

100 2131-209-008 REV A www.stryker.com


http://www.stryker.com

Assemblage de la base, électrique

PHOTO 11

PHOTO 13

PHOTO 12

TABLEAU DE CONNEXION DU CABLE QDF27-2182

Cable N° Connecteur N° Vers Cable N° Connecteur N°
QDF27-2182 J126 Vers QDF27-1181 J126 Harnais Hi-lo
QDF27-2182 J131 Vers QDF27-1181 J131 Harnais Hi-lo
QDF27-2182 J115 Vers 27-2277 Base du capteur
QDF27-2182 J127 Vers QDF2083 Interrupteur RCR
QDF27-2182 J116 Vers QDF27-2724 Potentiomeétre d’arrét
QDF27-2182 Bornes J170A Vers QDF9159 Aucun interrupteur manuel
QDF27-2182 Bornes J170B Vers QDF9159 Interrupteur COM manuel
QDF27-2182 J146 Vers QDF27-1252 Moteur de la téte de lit Hi-lo
QDF27-2182 J147 Vers QDF27-1251 Moteur du pied de lit Hi-lo
QDF27-2182 J149 Vers QDF27-1227 Moteur de frein

Assemblage de la base, électrique - Composantes communes - 27-1660 Rév. 08 (Référence seulement)

Item
1
2
3

Numéro de piéce Description

QDF27-2181 Harnais de fils #2

QDF27-2182 Extension de structure de la base
QDF9518 Attache de fil

Quantité
1
1
51
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Notes
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Base, ZOOM®

Pour référence uniquement : Numéro de piece OL270232-XXX Rév. 00

REMARQUE : POUR LES AUTRES
CONNEXIONS DE CABLAGE,
CONSULTER L'ASSEMBLAGE DE LA

BASE ELECTRIQUE 27-1660

127, J8
VERS CARTE
DC DANS
(27-2478)

J132
VERS BATTERIES

Item Numeéro de piéce Description Quantité
1 27-2547-XXX Poignée, ZOOM® 1
2 27-2546 Base, conduite ZOOM® 1
3 QDF27-1646 Batterie 1
4 QDF9518 Fixation du cable 1
5 QDF27-1185 Faisceau de cables 1
TABLEAU DE CONNEXIONS DES CABLES QDF27-1646
Cable N° Connecteur N° Vers Cable N° Connecteur N°
QDF27-1646 Mini ajustement Vers QDF27-1185 J132
QDF27-1646 CEillets noirs Vers QDF9188 BAT (B) POLET (27-2478)
QDF27-1646 CEillets blancs Vers QDF9188 BAT (B) POLET (27-2478)

Retour a la table des matieres
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Assemblage de base, «<ZOOM?® Drive» (modéle 2141 seulement)

Référence seulement : 27-2546 Rév. 00

ENLEVER LA VIS 6 PANS CREUX

HYDRAULIQUE VERS LE BAS ET
SUR LE PALIER

METTRE LE GRAISSEUR

(10) J3, J4, J5, J6, J10

TETE

PIED

Retour a la table des matiéres
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Assemblage de base, «<ZOOM® Drive» (modeéle 2141 seulement)

TABLEAU DE CONNEXION ACTUATEUR QDF27-1445

Numéro de cable

Numéro de connecteur

Vers Numéro de cable

Numéro de connecteur

QDF27-1445

Connecteur 2 positions

Vers QDF27-1185

J150 (OL270232)

TABLEAU DE CONNEXION 27-1683 POUR MOTO-REDUCTEUR

Numéro de cable Numéro de connecteur Vers | Numéro de cable | Numéro de connecteur
QDF27-1010 Connecteur 2 positions rouge | Vers QDF27-1430 J3, J4
QDF27-1010 Connecteur 2 positions noir | Vers QDF27-1430 J5, J6 (CSI 1109)
QDF27-1010 MTA 4 positions Vers QDF27-1430 J10 (CSI 1109)

TABLEAU DE CONNEXION 27-2542

Numéro de cable Numeéro de connecteur | Vers Cable No. Connector No.
QDF27-2542 J7, Mini Fit 18 Positions | Vers QDF27-1430 J7 (CSI 1109)
QDF27-2542 J11, MTA 2 Positions Vers QDF27-1430 J11 (CSI 1109)
QDF27-2542 J7A, MTA 9 Positions Vers QDF75-0240 J7A, MTA 9 Positions
QDF27-2542 J11A, MTA 3 Positions Vers QDF75-0240 J11A, MTA 3 Positions

Assemblage de la base, Option «ZOOM?® Drive» - 27-2546 Rév. 00 (Référence seulement)

8
3

- 2 OO NOO NN =
- O

O i i G G

23

24
25
26

27
28
29

Numéro de piéce

27-0804Z
27-0898
27-0915
27-2545W
27-1059W
271138
27-1140W
271150
271636
271683
QDF27-1430
QDF27-1445
QE71-1019
QDF7878
QDF8011
QDF9162
QDF9518
QP27-1916-10
QRT27-0796
VG10B0636
VG50B1248
VV10A1P20-S

VV83A9G16

VVB4A1024
VW10B264004
VW10C122802

QDF2134
QDF75-0240
QDF27-2542

Description

Arbre long de la 5° roue

Pivot de ressort de 5° roue motorisée
Entretoise a filet de 5° roue
Capot du boitier CSI1109
Structure de roue motorisée
Axe du vérin de 5° roue

Boitier de structure de 5° roue
Espaceur du vérin de 5° roue
Manchon de 5° roue motorisée
5° roue

Carte ZOOM® CSI1109

Vérin de 5° roue

Protecteur de carte de 5° roue
Axe de chape diameétre 3/8”
Support de carte

Palier applique 3/4” de 5° roue
Attache de céable

Capot de roue motorisée
Ressort de torsion de 5° roue
Broche de ressort 3/16 x 1 V4"
Axe de chape diamétre 3/8” x 2”
Vis téte cylindrique

3/8-16 UNC x 5/8” LG

Vis taraudeuse type B téte pan
Phillips #10 x 2"

Boulon 5/16-18 x %4” filet roulant
Rondelle en acier 13/16 x 1 72" x 1/8
Rondelle en nylon

3/8” int. X 7/8” ext. X 1/16” ép.
Support de carte

S.A. carte interface

Harnais carte interface

Quantité

_ A A a0l =, NN s a )= s aa a ) .

N

—_

B N
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Etiquetage du lit

Pour référence uniquement : Numéro de piéce OL270016-XXX Rév. 09

Retour a la table des matiéres
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”

Etiquetage du lit

~

COTE GAUCHE DU LIT

AU-DESSUS DU LIT

16.75

13.35

F_’)

—

~——m"19.90

23.95

)
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Etiquetage du lit

T =

N H - I B
e O 2XJ‘
Sl Lo e
2X 1.33
-~ X 2225— =
2X 46.07

9.24
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Etiquetage du lit

2X 22.75

Etiquetage du lit - OL270016-XXX Rév. 09 (Référence seulement)

Item Numéro de piéce Description Quantité
1 QDF27-1256-XXX Etiquette de position des freins 1
2 QE71-0947-XXX Etiquette de sauvegarde manuelle 1
3 QE71-1046 Etiquette Stryker 1
4 QE14400 Etiquette de résultat de la chambre d’isolement 1
5 QE18545 Etiquette de référence au manuel de I'utilisateur 1
6 QE71-1207-XXX Etiquette de risque d’électrocution 1
7 QE71-0943-XXX Etiquette de fiabilité de la mise a la terre 1
8 QE71-0944-XXX Etiquette de tente & oxygéne 1
9 QE71-0949-XXX Etiquette d’épaisseur maximale du matelas 1
10 QE71-0963-XXX Etiquette de RCR 1
12 QE71-1010 Etiquette de charge de travail sécuritaire de 249,5 kg (550 Ib) 1
13 QE71-0571 Etiquette de fusible 10 A 250 V 1
14 QE71-1094-XXX Etiquette de brevet en attente 1
15 QE71-1042-XXX Etiquette de mise en marche - arrét 1
16 QE71-1257-XXX Etiquette d’orientation 1

Retour a la table des matieres
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Ensemble de Levage

Référence seulement : L27-044 Rév. 00

DETAIL B

Retour a la table des matiéres
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Ensemble de Levage

INTERIEUR DES Tete
B £pAULES

ASSEMBLER CETTE PIECE
AVEC LA FLECHE VERS LA
TETE DU LIT

GAUCHE

GAUCHE

DROITE

Retour a la table des matieres
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Ensemble de Levage

Pied

VEILLER A CE QUE LE
RESSORT SOIT ENTIEREMENT
RECOUVERT DE GRAISSE

DETAIL A

L’ORIENTATION DE CE CAPTEUR
D’ANGLE EST IMPORTANTE (LE FIL
DOIT SORTIR VERS LE BAS)

DROITE

V\ =

TETE

GAUCHE

DROITE

Retour a la table des matiéres
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Ensemble de Levage

Assemblage d’élévation - Composantes communes - L27-044 Rév. 00 (Référence seulement)

Item

Numéro de piéce

27-0992W
27-0993W
QRT27-1011
271012
QPA27-1013
271977TW
27-1089W
27-2477
2712437
271623
QDF27-1251
QDF27-1252
QDF7899
QP27-0982-10
QP27-0983-10
QP27-0984-10
QP27-0985-10
QP27-0986-10
QP27-0987-10
QP27-1065
QP27-1236-10
QP27-1237-10
QP27-1238-10
QP27-1239-10
271024
QPA27-1030
271036
QPA27-1040
VB18A1032
VB35A1040
VD60B1048
VE30A10
VE30A1R
VG50A1648
VG50A1654

VV23A1G24HL

VV83A9G16
VVB4A1024

VW10A173308
VW10C 173602

MO0019
QP27-1830-00
VB18A1R54-S
27-2022Z
27-2019
QDF27-2018Z
QDF27-2053Z
QDF7878

VW10C432002

VE30A0G
272117
QDF2100

Description

Levier principal de pied

Levier principal de téte

Ressort droit systéme d’élévation du lit
Arrét du ressort

Bras moulé du systeme d’élévation du lit
Renforcement du pied

Renforcement de traverse de téte
Assemblage du capteur d’angle

Plaque de rétention de ressort
Espaceur d’élévation

Vérin d’élévation de pied

Vérin d’élévation de téte

Goupille d’attache diameétre 1/2”

Capot élévation bas droite extérieur
Capot élévation bas droite intérieur
Capot élévation haut téte intérieur
Capot élévation haut téte extérieur
Capot élévation bas gauche extérieur
Capot élévation bas gauche intérieur
Manchon du ressort

Capot élévation haut pied droit extérieur
Capot élévation haut pied droit intérieur

Capot élévation haut pied gauche extérieur
Capot élévation haut pied gauche intérieur

Support balancier droit

Bras raidisseur droit

Support balancier gauche

Bras raidisseur gauche

Boulon 5/16”-18 x 1” LG

Boulon de carrosserie 5/16-18 x 1.5”
Vis a épaulement 5/16” x 2 x 1/4-20
Ecrou & blocage nylon 5/16”-18

Ecrou & blocage nylon diamétre 1/2-13
Axe de chape diamétre 1/2” x 2

Axe de chape diameétre 1/2” x 2.750” LG
Vis taraudeuse téte pan, #10 x 3/4” p.z.
Vis taraudeuse téte pan, #10 x 1/2”
Boulon 5/16-18 x 3/4 filet roulant
Rondelle plate AA 1/2” P.Z.

Rondelle nylon

Graisse

Glisseur

Boulon hexagone 1/2-13 UNC x 2 3/4”
Rondelle d’acier bras raidisseur
Rondelle en acétal bras raidisseur
Palier bras raidisseur

Axe de chape diamétre 10 mm x 50 mm
Goupille d’attache diameétre 3/8”
Rondelle nylon

Ecrou & blocage nylon #10-32

Ressort dans la base

Rond IGUS ép. 500 x 594 x 3125 .par

Quantité

1
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Assemblage de ressort

Référence seulement : 27-2117 Rév. 04

Assemblage de ressort - Composantes communes - 27-2117 Rév. 04 (Référence seulement)

ltem Numeéro de piece Description Quantité
1 27-2096W Support de ressort d’élévation 2
2 27-2099W Tube de support de ressort d’élévation 2
3 27-2102W Attache de ressort 2
4 27-2107W Assemblage de support de ressort 2
6 27-2115 Glisseur du support de ressort d’élévation 2
7 27-2116 Rondelle acétal 1.75 x 1.31 x 0.125 2
8* MO0019 Graisse grade OG2 1
9 QDF7878 Axe de chape diamétre 3/8” 6
10 QRC27-2114 Ressort de compression de base 0.79 DI 2
11 VB15A1024 Boulon 5/16-18 x 3/4” LG grade 5 8
12 VE30A10 Ecrou & blocage nylon 5/16-18 8
13 VG50A1224 Axe de chape diamétre 3/8” x 3/4” 2
14 VG50A1244 Axe de chape diamétre 3/8” x 1-3/4” 2
15 VG50B1240 Axe de chape diamétre 3/8” x 1-1/2” 2
16 VV83A9G12 Vis taraudeuse téte Phillips #10 x 3/8” 4
17 27-2139W Routage de fils de la base 2
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Notes
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Assemblage du sommier

Référence seulement : L27-045 Rév. 00
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Assemblage du sommier

PIED

VERS QDF75-0110
J1 (27-2478)

TETE

VERS QDF75-0110

J205(27-2478)
VERS QDF27-1996}
J11 (27-2559)
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DETAIL A

L’ORIENTATION DE CE CAPTEUR
D’ANGLE EST IMPORTANTE (LE

FIL DOIT SORTIR PAR LA PARTIE

DU BAS)
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Assemblage du sommier

Assemblage du sommier - Composantes communes - L27-045 Rév. 00 (Référence seulement)

Item

- 2 OO NOoOUGhr~,WN =
- O

NDMNDNDDMNMDNDNDODNDNDON 2 2= = b
O~NOODWN -2 0OWooO~NOA~DDN

29*
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

40
41

42
43
44
45
46
a7
48
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Numéro de piéce

21-3613
27-0054W
27-0485
27-0919
27-2478
27-2477
QDF27-1397
271634W
271652W
271667W
27-1825W
271862W
27-1888W
2719197
271920
271925
38-1932Z
2719357
27-1940W
271973W
27-2015W
27-2141
QDF27-1214
QDF27-1215
QDF27-1216
QDF7878
QDF7898
QDF7899
QDF9518
QP27-1435-10
QP27-1958
QRT27-2020
QRT27-2026
VB35A1032
VB24A1050
VE30A10
VG50A0848
VG50A1244
VG50A1654

VG50B1248
VG50B1250
VV83A9G16
VV83A9G24
VVB4A1024
VW10A10
QDF2098
VE39A0P
27-2063

Description

Manchon 5/16” pour 3/16

S.A. Section de téte

Axe de chape 3/8”

Manchon 5/16” pour 5/16
Brancard du pied boulonné
Assemblage du capteur d’angle
Sommier de téte

Longeron de céble

Longeron de cable droit

Longeron de céable gauche
Recouvrement soudé section de centre
Section de cuisse

Section de téte intermédiaire

Bras de levier

Axe de chape 3/8”

Bushing de cuisse

Pivot de cuisse

Support de pivot supérieur

Boitier de transformateur
Recouvrement section intermédiaire
Support contention téte

Tige support ressort désaxé

Vérin de section de téte

Vérin de section de cuisse

Vérin de section de pied

Goupille d’attache 3/8”

Goupille d’attache 4”

Goupille d’attache '2”

Attache de céable

Arrét de matelas

Butée pivot de cuisse

Ressort de torsion

Tige ressort chassis supérieur droit
Boulon de carrosserie 5/16-18 x 1”
Boulon de carrosserie 5/16-18 x 2 '4”
Ecrou & blocage nylon 5/16-18

Axe de chape diamétre 4" x 2”
Axe de chape diamétre 3/8” x 1 34"
Goupille «Clevis»

diameétre 2" x 2.750” LG

Axe de chape diamétre 3/8” x 2”
Axe de chape 3/8” x 2 V4"

Vis Phillips #10 x 2"

Vis Phillips #10 x %4”

Boulon filet roulant 5/16-18 x %
Rondelle plate diameétre 5/16”
«CAM Follower»

Ecrou & blocage nylon 3/8-24
Rondelle de pivot intermédiaire

Quantité

2
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Assemblage du sommier

Assemblage du sommier (Suite) - Composantes communes - L27-045 Rév. 00 (Référence seulement) (Suite)

Item

49
50
51*
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Numéro de piéce
QDF2110
VW10C432002
M0008
VE30A0G
VB35A1036
VV33A0G24
VVB4A1032
27-2223Z
27-2217
27-2227
QRE27-2218
27-2219Z
27-2221
27-2220

Description

Roulement a aiguille

Rondelle nylon

Ciment a filets (bleu)

Ecrou a blocage nylon #10-3

Boulon de carrosserie 5/16-18 x 1.25”
Vis Phillips 10-32 x %"

Boulon téte hexagone filet roulant
Doigt

Glisseur en PVC

Doigt de verrouillage pour douille
Ressort de support de doigt

Plaque de serrage

Doigt de verrouillage pour douille male
Doigt de verrouillage pour douille male

Quantité
2
2
.030 ml

- a a a N = =2 PNDMNhDMNDN
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Notes
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Assemblage du sommier, chassis intérieur

Référence seulement : L27-014 Rév. 20

Le fil devrait passer
au-dessus de l'oeillet.

DETAIL A

Retour a la table des matieres
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Assemblage du sommier, chassis intérieur

PIED

TETE
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122 2131-209-008 REV A www.stryker.com


http://www.stryker.com

Assemblage du sommier, chassis intérieur

Assemblage du sommier, chassis intérieur - Composantes communes - L27-014 Rév. 20 (Référence seulement)

Item

Numéro de piéce

QDF27-1180C
271310W
27-1368W
QDF27-1372
QDF8078
QDF9571
QDF9574
QDF9575
QP27-1469-00
271290W
271291W
271426W
VB15A1032
VB15A1032-S
VB15A1048
VB15A1054
VB15A1056
VE30A0G
VE30A10
VV41A1A20
VV83A9G16
27-1806W
27-1385W
VW10A10
VW20A10
VE78A10
VV83A9G24
271723W
QDF9520
VV33A0G16
MO0019
27-2143W
27-2144W
VW10A08
VB15A1N24
VE30A1N

Description

Ancrage du panneau de téte
Support de chassis inférieur droit
Support de chassis inférieur gauche
Cellule de charge symmétrique
Fusible 10 A 250 V

Filtre médical

Module d’entrée de tension
Porte-fusibles

Manchon élastomeére

Chéssis de téte

Capot chassis de téte

Support de chassis de pied

Boulon 5/167-18 x 1”

Boulon 5/167-18 x 1”

Boulon 5/16”7-18 x 2”

Boulon 5/16”-18 x 2-3/4”

Boulon hexagone 5/16-18 x 3”
Ecrou & blocage nylon #10-32
Ecrou & blocage nylon 5/16”-18
Vis taraudeuse, #4-40 x 5/8”

Vis taraudeuse, #10 x 1/2”

Capot de support de chassis droit
Capot de support de chassis gauche
Rondelle plate 5/16”

Rondelle ressort 5/16”

Ecrou a collet, 5/16-18

Vis taraudeuse, #10 x 3/4”

Plaque de téte sans prise auxiliaire
Attache cable, diamétre 3/8”

Vis mécanique téte pan, #10-32 x 1/2”

Graisse

Espaceur de pied

Espaceur de téte

Rondelle plate 1/4”

Boulon hexagone 1/4”-20 x 3/4”
Ecrou auto-bloquant nylon 1/4”-20

Quantité
2
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Assemblage du sommier avec cable de série

Référence seulement : OL270244 Rév. 00

Connecter au J1
(Vers QDF75-0280)

Assemblage du sommier, chassis intérieur - OL270244 Rév. 00 (Référence seulement)

ltem Numéro de piece Description Quantité
1 27-1520W Connecteur du support 1

2 QDF2056 Douille-entretoise #4 x 3/16” 2

3 QDF27-2432 Cable interconnexion de série 1

4 VV83A9G16 Vis Phillips téte pan #10 x 1/2” 2

Retour a la table des matiéres
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Notes

Retour a la table des matieres

www.stryker.com 2131-209-008 REV A 125


http://www.stryker.com

Assemblage du sommier, chassis supérieur

Référence seulement : L27-046 Rév. 00

PIED
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Assemblage du sommier, chassis supérieur

Assemblage du sommier, chassis - Composantes communes - L27-046 Rév. 00 (Référence seulement)

L’'ORIENTATION DE CE CAPTEUR D’ANGLE
EST IMPORTANTE.
(LE FIL DOIT SORTIR PAR LA PARTIE DU BAS)

DETAIL A

Item Numéro de piéce Description Quantité
1 27-0264W Chéssis supérieur 1
2 27-2477 Assemblage du capteur d’angle 1
3 27-1433W Chemin de cébles 1
4 271434W Couvercle de cébles 2
5 271760 Butée 6
6 27-1850W Couvercle de cébles, chéassis téte gauche 1
7 27-1851W Couvercle de cébles, chéssis de téte droit 1
8 QDF7878 Boulon d’attelage, diametre 3/8” 4
9 QE71-1181 Plaque de numéro de série 1
10 VG50B1248 Axe de chape, diameétre 3/8” x 2” 4
11 VR11H43 Rivet «Pop» 2
12 VV83A9E12 Vis taraudeuse téte pan, #8 x 3/8” 7
13 VV83A9G12 Vis taraudeuse téte pan, #10 x 3/8” 4
14 VV83A9G16 Vis taraudeuse téte pan, #10 x 1/2” 14
15 VW10A12 Rondelle 3/8” 4
16 27-2005W Cellule dissimulée 2
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Assemblage du sommier, section de pied

Référence seulement : 27-2478 Rév. 00

| s |

4.00 +1.00 ———~ —

3

ENVELOPPE

PIED
VOIR ASSEMBLAGE @

DU COUVERCLE
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Assemblage du sommier, section de pied

J LINTERIEUR DU LIT

DETAIL B

L’ORIENTATION DE CE CAPTEUR
D’ANGLE EST IMPORTANTE (LE
FIL DOIT SORTIR PAR LA PARTIE
DU BAS)

Retour a la table des matieres
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Assemblage du sommier, section de pied

ASSEMBLER TOUJOURS LES DEUX
ESPACEURS SANS QUE LA BROCHE:!
NE SOIT FACE A LINTERIEUR

DU LIT.
SW1 ON / ON QDF75-0110
1 2 3 4
?l\;larche) Option avec LBS Option avec i-Audio Option avec ZOOM® Option avec i-Doc
&ifét) Option sans LBS Option sans i-Audio Option sans ZOOM® Option sans j-Doc
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Assemblage du sommier, section de pied

Assemblage du sommier, section de pied - Composantes communes - 27-2478 Rév. 00 (Référence seulement)

Item

© 00N O~ N =

W WWWWMNMNDMNDNDMNDNDMNDNDNON & =2 =22
RONMN—-"00Coo~NOCORWOWN—-"O0O©ON®TH»WON 2O

w
[&)]

Numéro de piéce
25-0527Z
27-0112W
27-2247
271579W
271833C
271606W
2717102
QDF9188
QDF9535
QP27-1435-10
QP27-1439-05
QP27-1440-05
QP27-1597
QPA27-1576W
VB15A1032-S
VB15A1054
VE30A0G
VE30A10
VE8B0AOG
VV22A0G28
VV83A9E12
VV83A9G16
VV87A9A24
VVB4A1024
VV83A9G24
QDF2089
2719727
QDF75-0110
QDF2091
27-2058Z
271858W
VV37A0G16
QE71-1061
VW10C081802

VV31A0G32

Description

Manchon du connecteur

Section de pied

Capteur d’angle

Plaque centrale du sommier de pied
Tige du panneau de pied

Support de matelas

Entretoise

Pile 12 V 18 AH

Micro-interrupteur

Arrét de matelas

Pare-choc de pied gauche
Pare-choc de pied droit

Boitier électrique moulé

Sommier moulé section de pied
Boulon «Scotch Grip» 5/16”-18 x 1”
Boulon filet complet 5/16-18 x 2 34"
Ecrou & blocage nylon #10-32
Ecrou & blocage nylon 5/16”-18
Ecrou & blocage #10-32

Vis mécanique Phillips 10-32 x 7/8”
Vis Phillips #8 x 3/8”

Vis Phillips #10 x 2"

Vis taraudeuse Phillips #4 x %"
Boulon filet roulant 5/16-18 x 34

Vis taraudeuse Phillips #10 x %4”
Interrupteur de pile

Plaque de support d’interrupteur
Carte de contr6le DC

Pince de cablage

Entretoise

Renforcement du boitier électronique
Vis mécanique Phillips 10-32 x 12"
Etiquette de protection des piles
Rondelle nylon

ID 0.260” x 9/16” x 1/16”

Vis mécanique Phillips 10-32 x 1”

Quantité
2

—‘l\)—‘l\)—‘—‘—‘—‘-l>-l>-l>::-l>(}'l—‘-l>(£)-l>l\)—*—‘—*—*l\)l\)l\)l\)—*l\)l\)—*—L
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Assemblage du sommier, cablage normal

Référence seulement : L27-053 Rév. 00

Item Numeéro de piéece Description Quantité
1 271660 Cablage de la base et du levier 1
2 27-2559 Cablage dans les sommiers 1

Retour a la table des matiéres
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Assemblage du sommier, électrique
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Assemblage du sommier, électrique
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Assemblage du sommier, électrique

Photo #1 Photo #2

Photo #3 Photo #4 Photo #5

QDF27-1381 TABLEAU DE CONNEXION DES CABLES
Numéro de cable Numéro du connecteur | Vers Numéro de cable Numéro du connecteur
QDF27-1381 Oeillet rouge Vers QDF9188 Péle + pile A (27-2478)
QDF27-1381 Borne Vers QDF9188 Interrupteur (27-2478)
QDF27-1381 Borne Vers QDF9188 Interrupteur (27-2478)

QDF27-1646 TABLEAU DE CONNEXION DES CABLES

Numéro de cable Numéro du connecteur | Vers Numéro de cable Numéro du connecteur
QDF27-1646 Mini ajustement Vers QDF75-0110 J12 Carte c.c.
QDF27-1646 Oeillet noir Vers QDF9188 Péle de la pile B (27-2478)
QDF27-1646 Oeillet blanc Vers QDF9188 Péle — de la pile A (27-2478)

QDF5095 TABLEAU DE CONNEXION DES CABLES

Numéro de cable Numéro du connecteur | Vers Numéro de cable Numéro du connecteur
QDF5095 Connecteur MTA Vers QDF75-0110 Carte DC J13
QDF5095 Alarme Vers Boitier électrique Voir emplacement sur dessin

Retour a la table des matieres
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Assemblage du sommier, électrique

QDF27- 2213 TABLEAU DE CONNEXION DES CABLES

Numéro de cable | Numéro du connecteur Vers Numéro de cable Numéro du connecteur
QDF27-2213 J22 Vers QDF75-0110 J22 Carte DC
QDF27-2213 J21 Vers QDF75-0110 J21 Carte DC
QDF27-2213 J20A Vers QDF75-0110 J20A Carte DC
QDF27-2213 J20B Vers QDF75-0110 J20B Carte DC
QDF27-2213 J20C Vers QDF75-0110 J20C Carte DC
QDF27-2213 J19 Vers QDF75-0110 J19 Carte DC
QDF27-2213 J29 Vers QDF75-0110 J29 Carte DC
QDF27-2213 J15A Vers QDF75-0110 J15A Carte DC
QDF27-2213 J15B Vers QDF75-0110 J15B Carte DC
QDF27-2213 J15C Vers QDF75-0110 J15C Carte DC
QDF27-2213 J15D Vers QDF75-0110 J15D Carte DC
QDF27-2213 J204 Vers QDF27-2038 Transfo J204
QDF27-2213 J27 Vers QDF75-0110 J27 Carte DC
QDF27-2213 J3 Vers QDF75-0110 J3 Carte DC
QDF27-2213 J5 Vers QDF75-0110 J5 Carte DC
QDF27-2213 J113 Vers QDF75-0140 Capteur coté pied

de lit (27-2478)

QDF27-2213 J202 Vers -- Mise a la terre du reléve-

jambes a plicature
QDF27-2213 J114 Vers QDF75-0140 Capteur du Trendelenburg
QDF27-2213 J153 Vers QDF27-1372 Cellule coté pied de lit droit
QDF27-2213 J103 Vers 27-0264 Contrble amovible
QDF27-2213 J172 Vers QDF27-1208 Ridelle cété pied de lit droit
QDF27-2213 J102 Vers QDF27-2212 Ridelle coté téte de lit droit
QDF27-2213 J152 Vers QDF27-1372 Cellule coté de lit téte droit
QDF27-2213 J202A Vers --
QDF27-2213 J16 Vers QDF75-0280 OL270236
QDF27-2213 J15 Vers QDF75-0280 OL270236
QDF27-2213 J14 Vers QDF75-0280 OL270236
QDF27-2213 J13 Vers QDF75-0280 OL270236
QDF27-2213 J10 Vers QDF75-0280 OL270236
QDF27-2213 J11 Vers QDF75-0280 OL270236
QDF27-2213 J144 Vers QDF27-1215 Moteur du reléve-

jambes a plicature
QDF27-2213 J142 Vers QDF27-1214 Moteur du dispositif Fowler
QDF27-2213 J112 Vers QDF75-0140 Capteur du dispositif Fowler
QDF27-2213 J118 Vers QDF75-0140 Capteur du releve-

jambes a plicature
QDF27-2213 J155 Vers QDF27-1372 Cellule cété de lit pied gauche
QDF27-2213 J171 Vers QDF27-1208 Ridelle c6té pied de lit gauche
QDF27-2213 J105 Vers QDF27-2212 Ridelle cété téte de lit gauche
QDF27-2213 J150 Vers QDF27-1372 Cellule coté téte de lit gauche
Retour a la table des matiéres
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Assemblage du sommier, électrique

QDF27- 2213 TABLEAU DE CONNEXION DES CABLES

Numéro de cable | Numéro du connecteur Vers Numeéro de cable Numéro du connecteur
QDF27-2213 J23 Vers QDF75-0110 J23 Carte DC
QDF27-2213 J26 Vers QDF75-0110 J26 Carte DC
QDF27-2213 J200A noir Vers QDF9571 Ligne « L »
QDF27-2213 J200B blanc Vers QDF9571 Ligne « N »
QDF27-2213 J200C vert Vers Mise a la terre Vis a téte

TABLEAU DE CONNEXION #3 DES CABLES QDF27-1607

Numéro de cable Numéro du connecteur | Vers Numéro de cable Numéro du connecteur
QDF27-1607 Connecteur MTA Vers QDF75-0110 Carte DC J25
5 Positions
QDF27-1607 Contact Vers QDF27-2214 Contact 7 ou 8
QDF27-1607 Contact Vers QDF27-2214 Contact 7 ou 8
QDF27-1607 Borne Vers QDF9535 Interrupteur de fin de course
droit (27-2478) No/Com
QDF27-1607 Borne Vers QDF9535 Interrupteur de fin de course
droit (27-2478) Com/No
QDF27-1607 Borne Vers QDF9535 Interrupteur de fin de course
gauche (27-2478) No/Com
QDF27-1607 Borne Vers QDF9535 Interrupteur de fin de course

gauche(27-2478) Com/No

TABLEAU DE CONNEXION

DES CABLES QDF27-1524

Numéro de cable Numéro du connecteur | Vers Numéro de cable Numéro du connecteur
QDF27-1524 Terminal noir 90° Vers QDF9571 Ligne «L»
QDF27-1524 Terminal blanc 902 Vers QDF9571 Ligne «N»
QDF27-1524 Terminal vert 902 Vers QDF9571 Ligne «E»
QDF27-1524 Terminal droit noir Vers QDF9574 «L» (bloc alimentation)
QDF27-1524 Terminal droit blanc Vers QDF9574 «N» (bloc alimentation)
QDF27-1524 Terminal droit vert Vers QDF9574 «E» (bloc alimentation)
QDF27-1524 Oecillet en croix Vers Mise a la terre - téte Vis
QDF27-1524 oeillet en croix Vers Mise a la terre - téte Vis

TABLEAU DE CONNEXION #10 DES CABLES QDF27-1214

Numéro de cable Numéro du connecteur | Vers Numéro de cable Numéro du connecteur
QDF27-2214 Connecteur MTA Vers QDF75-0110 Carte DC J18
6 Positions
QDF27-2214 Connecteur Metrimate Vers 271547 Panneau (27-1547)

TABLEAU DE CONNEXION #12 DES CABLES QDF27-2025

Numéro de cable

Numéro du connecteur

Vers

Numéro de cable

Numéro du connecteur

QDF27-2025

Lumiére

Vers

QDF75-0110

Carte DC J20
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Assemblage du sommier, électrique

TABLEAU DE CONNEXION #11 DES CABLES QDF27-2228

Numéro de cable Numéro du connecteur | Vers Numéro de cable Numéro du connecteur
QDF27-2228 J205 Vers QDF27-2038 Transformateur (L27-038)
QDF27-2228 Oeillet J202 Vers Mise a la terre,

sommier de pied
QDF27-2228 J208AL (noir) Vers QDF9573 Prise simple (27-2260)
QDF27-2228 Terminal J207 Vers QDF9025 Disjoncteur (27-2260)
QDF27-2228 Terminal J206 Vers QDF9025 Disjoncteur (27-2260)
QDF27-2228 J208AN (blanc) Vers QDF9573 Prise (27-2260) blanche
QDF27-2228 J208AG (vert/jaune) Vers QDF9573 Prise (27-2260) mise a la terre

Assemblage du sommier, cablage - Composantes communes - 27-2559 Rév. 00 (Référence seulement)

Item
1 *
2*
3*
4*
5*
6*
7*
10*
11*

12*
13*
14*
15*
16*

18

Retour a la table des matiéres

Numeéro de piéce
QDF27-1381
QDF27-2213
QDF27-1607
QDF27-1646
QDF5095
QDF9518
QDF27-1524
QDF27-2214
QDF27-2228

QDF27-2025
VW20A76
VV33A0G28
VE30A0G
QDF27-2284

QDF2115

Description
Fil interrupteur batterie
Harnais de fils #1

Cable de tige porte-soluté et rallonge de lit

Fils de batterie

Alarme

Attache de céble

Connecteur de filtre et récepteur

Quantité
2

—_ A A

Panneau — Cable de la carte de contrble 1

Cable de la prise auxiliaire 120 V
sans connecteur de matelas
Veilleuse 12 V

Rondelle de blocage

Vis mécanique Phillips #10-32 x 7/8”
Ecrou & blocage nylon #10-32

Fil de mise a la terre de la

carte électronique

Gaine fendues polyéthylene 1.25

D WwWh ==

—_
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Systéme électrique 120 V

Pour référence seulement :

Modele 2131 seulement : Numéro de piece OL270206-TRI Rév. 01
Modéle 2141 seulement : Numéro de piéce OL270211-TRI Rév. 01

Vers harnais #1
(27-2213) J204

Vers carte

principale

(QDF75-0110)
J11

Vers prise
auxiliaire
(27-1976) J205

ltem Numéro de piéce Description Quantité
1 QDF27-2038 Transformateur torique médical 1
2 QE71-1183-TRI Etiquette CSA 120 V (modéle 2131) 1
QE71-1188-TRI Etiquette CSA 120 V (modéle 2141) 1

Retour a la table des matieres
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Connecteur male droit 120 V

Référence seulement : OL250053 Rév. 00

Item Numéro de piéce Description Quantité
1 QDF8066 Connecteur male droit nord-américain 1

Retour a la table des matiéres
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Connecteur male 90° 120 V optionnel

Référence seulement : OL250055 Rév. 00

Item Numéro de piéce Description Quantité
1 QDF8066-90D Connecteur male 90° nord-américain 1

Retour a la table des matieres
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Assemblage du sommier, pied du lit, sans connecteur de

matelas - OL270165

ltem Numéro de piéce Description Quantité
1 27-2205W Plaque sans connecteur 1
2 VV83A9G16 Vis taraudeuse #10 x 1/2” 5
3 QDF9025 Disjoncteur 5 A 1
4 QDF9573 Prise simple Leviton 8310-G 1
5 VV37A1C12 Vis mécanique #6-32 x 3/8” 2
6 27-1967W Boitier de prise auxiliaire 1

Retour a la table des matiéres
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Assemblage du sommier, pied du lit, avec connecteur de matelas

- OL270166

ltem Numéro de piéce Description Quantité
1 QDF27-2248 Cable de connecteur de matelas 1
2 QDF9518 Attache-cable 2
3 VV83A9G16 Vis taraudeuse #10 x 1/2” 3
4 VV37A1C12 Vis mécanique #6-32 x 3/8” 2
5 QDF9025 Disjoncteur 5 A 1
6 QDF9573 Prise simple Leviton 8310-G 1
7 27-1967W Boitier de prise auxiliaire 1

Retour a la table des matieres
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Notes

Retour a la table des matiéres
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Assemblage du sommier, prise double optionnelle 120 V

Pour référence seulement : Numéro de piece OL270013-XXX Rév. 04

~

e o \PIED

A ORANGE (L)
A JAUNE (N)
A BRUN (MISE A LA TERRE)

DETAIL A

QDF27-2228

TABLEAU DE CONNEXION DU CABLE QDF27-2228

Numéro de cable Numéro du connecteur Numéro de cable Numéro du connecteur
QDF27-2228 J108A-L (noir) QDF9573 «L»
QDF27-2228 J108A-N (blanc) QDF9573 «N»
QDF27-2228 J108A-G (vert) QDF9573 «GROUND» (mise a la terre)
QDF27-2228 J108B-L (orange) QDF8024 «L»
QDF27-2228 J108B-N (jaune) QDF8024 «N>
QDF27-2228 J108B-G (brun) QDF8024 «GROUND» (mise a la terre)

Retour a la table des matieres
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Assemblage du sommier, prise double optionnelle 120 V

Assemblage du sommier, prise optionnelle 120 V - Composantes
communes - 270013-XXX Rév. 04 (Référence seulement)

ltem Numéro de piece Description Quantité
1 27-1978W Boitier de la prise auxiliaire optionnelle 1
2 QDF8024 Prise double Leviton 8200-w 1
3 VV37A1C12 Vis mécanique téte «Truss», #6-32 x 3/8” 1
4 VV83A9G24 Vis taraudeuse, #10 x 3/4” 3
5 QDF2124 Borne 10 pour 16-14 AWG 1
6 QE71-0964 Etiquette de prise auxiliaire - XXX 1

Retour a la table des matiéres
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Systeme électrique optionnel 100 V

Référence seulement pour modele 2131 : OL270205-TRI Rév. 02
Référence seulement pour modéle 2141 : OL270210-TRI Rév. 02

Vers harnais #1
(27-2213) J204

Vers carte principale
(QDF75-0110) J11

Item Numéro de piéce Description

Quantité
1 QDF27-2049 Transformateur torique médical
international 1
2 QE71-1182-TRI Etiquette CSA 100 V
(modéle 2131 seulement) 1 ou
QE71-1187-TRI Etiquette CSA 100 V
(modéle 2141 seulement)
3 QDF27-1841 Adaptateur 100 V 1
Retour a la table des matieres
www.stryker.com 2131-209-008 REV A
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Systéme électrique optionnel 200 V

Référence seulement pour modéle 2131 : OL270207-TRI Rév. 02
Référence seulement pour modéle 2141 : OL270212-TRI Rév. 02

Vers carte principale
(QDF75-0110) J11

Systéme électrique optionnel 200 V - Composantes communes

Item Numéro de piéce Description Quantité
1 QDF27-2049 Transformateur torique médical
international 1
2 QE71-1184-TRI Etiquette CSA 200 V
(modéle 2131 seulement) 1 ou
QE71-1189-TRI Etiquette CSA 200 V
(modéle 2141 seulement)
3 QDF27-1842 Adaptateur 200 V 1

Retour a la table des matiéres
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Systeme électrique optionnel 220 V

Référence seulement pour modele 2131 : OL270208-TRI / OL270208-FRE Rév. 02
Référence seulement pour modéle 2141 : OL270213-TRI / OL270213-FRE Rév. 02

Vers harnais #1
(27-2213) J204

Vers carte principale
(QDF75-0110) J11

Item Numéro de piéce Description Quantité
1 QDF27-2049 Transformateur torique médical
international 1
2 QE71-1185-TRI Etiquette CSA 220 V (modéle 2131) 1 ou
QE71-1185-FRE Etiquette CSA 220 V (modéle 2131) 1 ou
QE71-1190-TRl Etiquette CSA 220 V (modéle 2141) 1ou
QE71-1190-FRE Etiquette CSA 220 V (modéle 2141) 1
3 QDF27-1843 Adaptateur 220 V 1

Retour a la table des matieres
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Systéme électrique optionnel 240 V

Référence seulement pour modéle 2131 : OL270209-TRI Rév. 02
Référence seulement pour modéle 2141 : OL270214-TRI Rév. 02

Vers harnais #1
(27-2213) J204

Vers carte principale
(QDF75-0110) J11

Iltem Numéro de piéce Description Quantité
1 QDF27-2049 Transformateur torique médical
international 1
2 QE71-1186-TRI Etiquette CSA 240 V
(modéle 2131 seulement) 1 ou
QE711191-TRI Etiquette CSA 240 V
(modéle 2141 seulement)
3 QDF27-1840 Adaptateur 240 V 1

Retour a la table des matiéres
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Assemblage RCR, mécanique

Référence seulement : L27-033 Rév. 07

Retour a la table des matieres
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Assemblage RCR, mécanique

Remarque DETAIL A T "

Pour le passage des cables:

[
J G
N

le sommier de téte doit étre & 30° d’inclinaison lors de
I'installation du céable;
il ne doit pas avoir d’attaches sur le vérin

Voir photo #11

%

7 Voir photo #10 \\ //
Voir photo #9 i
Laisser une boucle de 4” ici.

Voir photos #7 et #8

Laisser une boucle de 4” ici.

Voir photos #1, 2, 3
A

oir photo #4

Voir photo #5

Retour a la table des matiéres
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Assemblage RCR, mécanique

Photo #1 Photo #2

Photo #4

L

Photo #5 Photo #6

Retour a la table des matieres
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Assemblage RCR, mécanique

Photo #7 Photo #8

Photo #9 Photo #10

Photo #11

Retour a la table des matiéres
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Assemblage RCR, mécanique

TABLEAU DE CONNEXION DU CABLE

Numéro de cable

Numéro du connecteur Numéro de cable

Numéro du connecteur

QDF2083

Interrupteur RCR

QDF27-1204

J127

Assemblage RCR, mécanique - Composantes communes - L27-033 Rév. 17 (Référence seulement)

Item

Numeéro de piéce
271897W
271917Z
QDF27-1966
27-2036
27-2062Z
27-2086Z
QDF2083
QDF9518
QDF9520
QP19-0270
QP27-2065-15
QRE23-0438
VB15A1N44
VE30A0G
VE30A1N
VG10B0636
VV33A0G24
VV83A9G16

Description

Pédale RCR

Support RCR

Cable RCR

Arrét latéral RCR

Arrét de pédale RCR

Support d’interrupteur RCR
Interrupteur du levier

Attache de cable

Attache de cable diameétre 3/8”
Support de roulement d’arbre
Pédale RCR

Ressort de coté de lit

Boulon 1/4”-20 x 1-1/2”

Ecrou & blocage nylon, #10-32
Ecrou a blocage nylon, 1/4”-20
Goupille creuse 3/16” x 1-5/8”
Vis mécanique téte pan, 10-32 x 3/4”
Vis mécanique téte pan, 10 x 3/8”

Quantité
1

—_ e
N NN n

I R \C T A TRl \ B \C T \C I S @b ]

Retour a la table des matieres
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Assemblage de poignée (Modeéle 2131 seulement)

Référence seulement : OL270058 Rév. 04

PIED

TETE

Assemblage de poignée sans ZOOM® - Composantes communes - OL270058 Rév. 04 (Référence seulement)

ltem Numeéro de piéce Description Quantité
1 271651W Plague - sans 5° roue 1
2 VV83A9G12 Vis taraudeuse, 10 x 3/8” 3
4 QDF5096 Attache en plastique 2
5 VE30A10 Ecrou nylon auto-bloquant 5/16”-18 4
6 VB15A1032 Boulon hexagone 5/16”-18 x 1 4
7 27-2272Z Support de poignée ZOOM®, droit 1
8 27-2273Z Support de poignée ZOOM®, gauche 1
9 QDF2131 Bouchon plat en vinyl jaune 2
10 QE71-1176-T Etiquette, enroulage du cable électrique 1

Retour a la table des matiéres

156 2131-209-008 REV A www.stryker.com


http://www.stryker.com

Assemblage de poignée (ZOOM® modéle 2141 seulement)

Référence seulement : 27-2547-XXX Rév. 00

les cables sous

la boite de téte.

Retour a la table des matieres
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Assemblage de poignée (ZOOM® modéle 2141 seulement)

BRANCHEMENT DE LA CARTE 27-2548

—

L

|

o(P2 Jo

A\

/ 7-0688

o P1
/27 0807

QDF27-1185 (OL270232-XXX)
QDF9136

Assemblage de poignée ZOOM® - Composantes communes - 27-2547-XXX Rév. 00 (Référence seulement)

Item
1

© 00 ~NOOPh~WODN

12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25

Retour a la table des matiéres

Numeéro de piéce

27-0688
27-0807
27-0880C
271181
27-2548
QDF9136
VB15A1032
VB95A1P48
VE42A9036
VE30A10
VE30A1P
VV83A9G12
VV10A0G16-S
2718577
QDF27-1780
2717752
QDF9518
VV33A1N10-S
27-22727
27-2273Z
QDF2131

QE71-1176-XXX

Description
Poignée 2O
Poignée 2O

OM® droite
OM® gauche

Bus de couplage

Douille de poignée ZOOM®

Carte ctrl ZOOM®
Cellule de charge 250 Ib
Boulon 5/167-18 x 1”
Boulon cou hexagone 3/8-16 x 2”
Borne de terrage 5/16” X 1 1/4”

Ecrou & blocage nylon 5/16”-18

Ecrou & blocage nylon 3/8-16

Vis taraudeuse téte Phillips, #10 x 3/8”
Vis téte hexagone, #10-32 X 1/2”

Arrét de cellule de charge bas du ZOOM®

Entretoise de cellule de charge
Arrét de cellule de charge ZOOM®

Attache de nylon (Ty-Rap)

Vis a métaux 1/4-20 x 5/16”
Support de poignée ZOOM?® droit
Support de poignée ZOOM® gauche
Capuchon plat en vinyl

Etiquette, enroulage du cable électrique

1

SN2 2N 2 AN 2NN OND 2 2w

Quantité
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Assemblage du ZOOM®

Pour référence seulement : Numéro de piece OL270077-XXX Rév. 02

Quantité

Description

Numéro de piéce
QE71-0946-XXX

Item

Etiquette ZOOM®

Retour a la table des matieres
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Option sans panneau de contréle a la téte

Référence seulement : OL270019 Rév. 01

Option sans panneau de contréle a la téte - Composantes communes - OL270019 Rév. 01 (Référence seulement)

Item Numéro de piéce Description Quantité
1 QDF27-1649 Fascia contréle a la téte sans roue
motorisée ZOOM® 1
2 QP27-1650 Plaque du chéssis de téte 1
3 VV23A9C12HL Vis téte pan #6 x 3/8” 4

Retour a la table des matiéres
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Option avec panneau de contréle a la téte

Référence seulement : OL270245 Rév. 00

/ AR JO
pal\o

Vers J1 (QDF75-0280)

Retour a la table des matieres

www.stryker.com 2131-209-008 REV A 161


http://www.stryker.com

Option avec panneau de contréle a la téte

TABLEAU DE CONNEXION DU CABLE QDF21-2895
Numéro de cable Numéro du connecteur Numéro de cable Numéro du connecteur
QDF21-2895 MTAG QDF27-1099 J6 (27-1098)
QDF21-2895 MTAG QDF75-0280 J1 (L27-014)
CONFIGURATION DES COMMUTATEURS DIP SUR LE QDF27-1099
SW13 «ON» «OFF» «ON»
SWi4 «ON» «ON» -

Option avec panneau de controle a la téte - OL270245 Rév. 00 (Référence seulement)

Item
1

o o WN

Retour a la table des matiéres

Numéro de piéce
QDF21-2095
QDF27-1099
QDF27-2236-XXX
QDF9183
QP27-1111
VV23A9C12HL

Description
Cable réseau 12”

Quantité
1

Carte de controéle infirmier sur coté de lit 1

Fascia, contrble de téte du lit

1

Bouton de carte électronique 12
Support de carte de contrdle infirmier 1
Vis téte pan #6 x 3/8 10

162
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Assemblage des cotés de lit de téte

Référence seulement : L27-039 Rév. 01

Pied

Assemblage des cétés de lit de téte - Composantes communes - L27-039 Rév. 00(Référence seulement)

Item Numeéro de piéce Description Quantité
1 VB18A1032 Boulon 5/16-18 x 1” LG 8
2 VE30A10 Ecrou & blocage nylon 5/16-18 8
3 27-2287W Coté de lit de téte droit (page 165) 1
4 27-2288W Coté de lit de téte gauche (page 169) 1

Retour a la table des matieres
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Assemblage normal de co6té de lit, téte, droit

Référence seulement : 27-2287 Rév. 02

LUBRIFIER

VOIR PAGE 2

Retour a la table des matiéres
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Assemblage normal de cété de lit, téte, droit

VERS SOMMIER

(35) J2 ET MTA-3

REMARQUE 1 : LA PIECE QP28-0040 EST DE
COULEUR GRISE — CODE DE COULEUR : 10

VOIR :

OPTION DE
RIDELLE

Retour a la table des matieres
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Assemblage normal de co6té de lit, téte, droit

POSITION SUR LE CONNECTEUR
Cable Position Position Position Position Signal Couleur
sur le sur le sur le sur le
connecteur | connecteur | connecteur | connecteur
36 a7 a1 43 42
1 - 1 - “CAN H” Noir / Rouge
2 - 2 - “CAN L~ Rouge
3 - 3 - +12V Noir / Blanc
4 - 4 - “GND” Blanc
5 - 5 - “SAFE” Noir / Vert
6 - 6 - +24V Vert
- - - Audioshield
1 - 1 - “SPK HIGH” Noir
2 - 2 - “SPK COM” Blanc
1 - 1 N.O. Rouge
2 - 2 COM Vert
3 - 3 N.C. Brun
1 1 - Haut-parleur Bleu
2 2 - Haut-parleur Orange
INSTALLATION DES COMMUTATEURS DIP SUR QDF27-1099
SW13 «ON» «ON» «ON>»
SWi14 «ON» «ON» -

TABLEAU DE CONNEXION DES CABLES

Numeéro de cable Numéro du connecteur | Vers Numéro de cable Numéro du connecteur
QDF27-1681 MTA - 3 Positions Vers QDF27-1099 J5
QDF27-1156 MTA - 6 Positions Vers QDF27-1099 J3
QDF27-1156 MTA — 6 Positions Vers QDF27-1097 Ji
QDF27-1784 MTA - 3 Positions Vers QDF27-2212 MTA-2 Positions
QDF27-2212 «Mate N Lock» 12 Positions | Vers QDF27-2213 J105 (L27-038)
QDF27-2212 MTA - 6 Positions Vers QDF27-1099 J6
QDF27-2212 MTA - 3 Positions Vers Voir OL270238, OL270235, OL270164,
QDF27-2212 MTA - 2 Positions Vers OL270236, OL270237, OL270175
QDF27-2212 Connecteur 2 broches Vers

Retour a la table des matiéres
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Assemblage normal de cété de lit, téte, droit

Assemblage normal de cété de lit, téte, droit - Composantes communes - 27-2287 Rév. 02 (Référence seulement)

Item

© 0N Oh W

14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35*
36*
38*
39*

40
41*
42*
43*
44
45
46*
47*

Numéro de piéce

QPA28-0493
QDF27-1099
QDB27-1141
27-2291Z
QPA27-2295
27-2061W
QDF2049
QDF27-1097
QDF27-2237
QDF28-0491
QDF9183
27-22927
QP27-1109-10
QP27-1111
QP27-2225-05
QP27-1265-05
QP27-1273-08
QP27-1496-05
QP28-0040-10
QPA28-0015
QPA28-0016
QRE27-1736
VV10A0G16-S
VV10A0G40-S
VV10A1P20-S
VV23A9C12HL
VV31A0G16
VVB3A9N24PF
QDF27-2212
QDF9518
QDF27-1156
QDF27-1521

271839
QDF2088
QDF9028
QDF2087
VV23A9C20HI
VV87A9A20
MO0019
QDF2127

Description

Manchon de c6té de lit

Carte de contrble infirmier de coté de lit
Verrou de cété de lit

Support d’interrupteur de cété de lit
Structure de c6té de lit de téte droit
S.A. mécanisme de c6té de lit inversé
Entretoise a épaulement

Carte de contrble de frein

Fascia contréle infirmier téte droit
Entretoise machiné QDF9191
Bouton de carte électronique

Guide d’interrupteur 2

Support de carte de frein

Support de la carte de contréle infirmier
Coté de lit de téte droit

Capot de coté de lit téte droit
Poignée de c6té de lit droit
Bouchon de cété de lit de téte
Capot du bras de c6té de lit inversé
Manchon de c6té de lit

Manchon avec verrou

Ressort de rappel

Vis téte cylindrique #10-32 x 2"
Vis téte cylindrique #10-32 x 1 14"
Vis téte cylindrique 3/8-16UNC x 5/8”
Vis Phillips #6 x 3/8”

Vis mécanique Phillips #10 x 2”
Vis Bosscrew 4" x ¥%4”

Fil de c6té de lit de téte
Attache-cable

Cable de carte de frein

Interrupteur de fin de course de
coté de lit

Rondelle d’espacement
Connecteur polarisé 6 positions
Connecteur 3 positions

Connecteur 2 positions

Vis Phillips #6 x 5/8”

Vis Phillips #4 x 5/8”

Graisse grade OG 2

Connecteur a 2 broches

Quantité
1

N = RPN = = a4 N = = b A N = N
N o

_ a0 N

— a4 g 00 = = i
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Assemblage normal de co6té de lit, téte, gauche

Référence seulement : 27-2288 Rév. 02

-

-

| -
-

-

DETAIL A

Retour a la table des matiéres
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Assemblage normal de co6té de lit, téte, gauche

VOIR REMARQUE 1

: LA PIECE QP28-0039 EST DE

COULEUR GRISE — CODE DE COULEUR : 10

REMARQUE 1

VERS SOMMIER

E[:I"U:

>
\o

I

~

VOIR OPTION DE RIDELLE

Retour a la table des matieres
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Assemblage normal de co6té de lit, téte, gauche

POSITION SUR CONNECTEUR
Céable Position sur | Position sur | Position sur | Position sur Signal Couleur
connecteur | connecteur | connecteur | connecteur
36 47 41 43 42
1 - 1 - “CAN H” Noir / Rouge
2 - 2 - “CAN L~ Rouge
3 - 3 - +12V Noir / Blanc
4 - 4 - “GND” Blanc
5 - 5 - “SAFE” Noir / Vert
6 - 6 - +24V Vert
- - - Audioshield
1 - 1 - “SPK HIGH” Noir
2 - 2 - “SPK COM” Blanc
1 - 1 N.O. Rouge
2 - 2 COM Vert
3 - 3 N.C. Brun
1 1 - Speaker Bleu
2 2 - Speaker Orange
INSTALLATION DES COMMUTATEURS DIP SUR QDF27-1099
SW13 «OFF» «ON» «ON»
SW14 «OFF» «OFF» -

TABLEAU DE CONNEXION DES CABLES

Numéro de cable Numéro du connecteur | Vers Numeéro de cable Numéro du connecteur
QDF27-1681 MTA - 3 Positions Vers QDF27-1099 J5
QDF27-1156 MTA - 6 Positions Vers QDF27-1099 J3
QDF27-1156 MTA - 6 Positions Vers QDF27-1097 Ji
QDF27-1784 MTA - 3 Positions Vers QDF27-2212 MTA-2 Positions
QDF27-2212 «Mate N Lock» 12 Positions | Vers QDF27-2213 J105 (L27-038)
QDF27-2212 MTA - 6 Positions Vers QDF27-1099 J6
QDF27-2212 MTA - 3 Positions Vers Voir OL270238, OL270235, OL270164,
QDF27-2212 MTA - 2 Positions Vers OL270237, OL270237, OL270175
QDF27-2212 Connecteur 2 broches Vers

Retour a la table des matiéres
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Assemblage normal de co6té de lit, téte, gauche

Item

No o bW

(o]

12
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28

29

30

31
32
34
35*
36*
37*
39*
40
41*
42*
43*
44
45
46*
47*

Assemblage normal de c6té de lit, téte, gauche - Composantes

communes - 27-2288 Rév. 02 (Référence seulement)

Numéro de piéce

QPA28-0493
QDF27-1099
QDB27-1141
27-2291Z
27-2060W
QDF2049

QDF27-1097
QDF27-2238
QDF28-0491
QDF9183
27-2293Z
QP27-1109-10
QP27-1111
QP27-2226-05
QP27-1266-05
QP27-1274-08
QP27-1496-05
QP28-0039-10
QPA27-2296
QPA28-0015
QPA28-0016
QRE27-1736
VV10A0G16-S

VV10A0G40-S

VV10A1P20-S

VV23A9C12HL
VV31A0G16
VVB3A9N24PF
QDF27-1156
QDF27-2212
QDF9518
QDF27-1521
271839
QDF2088
QDF9028
QDF2087
VV23A9C20HL
VV87A9A20
MO0019
QDF2127

Description

Manchon de c6té de lit

Carte de contrble infirmier de coté de lit
Verrou de cété de lit

Support d’interrupteur

S.A. Mécanique de c6té de lit
Entretoise intérieur 1.25 extérieur

1.406 épaisseur 3/8

Carte de contrble de frein

Fascia de contrdle infirmier de téte gauche

Entretoise machinée QDF9191
Bouton de carte électronique

Guide d’interrupteur 1

Support de carte de frein

Support de carte contrdle infirmier
Coté de lit de téte gauche

Capot de coté de lit de téte gauche
Poignée de c6té de lit gauche
Bouchon de c6té de lit de téte
Capot de levier de rotation de cété de lit
Structure de coété de lit de téte gauche
Manchon de cété de lit

Manchon avec verrou

Balance a ressort

Vis a téte creuse hexagone,

#10-32 x 1/2”

Vis a téte creuse hexagone,

#10-32 x 1-1-2”

Vis a téte creuse hexagone,

3/8-16 x 5/8”

Vis téte pan type Hi-Lo #6 x 3/8
Vis mécanique téte plate #10 x 1/2”
Vis Bosscrew 1/4” x 3/4”

Cable de carte de frein

Fil de coté de lit de téte
Attache-céble

S.A. Interrupteur de fin de course
Rondelle d’épaulement séparable
Connecteur polarisé 6 positions
Connecteur 3 positions

Connecteur 2 positions

Vis téte pan Hi-Low #6 x 5/8

Vis taraudeuse téte Truss #4 x 5/8”
Graisse grade OG2

Connecteur a 2 broches

Quantité

—_ a a N

N
o

—_ a4 A a2 = A

N =
)]

_ a4 a0 = = aoT N
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Assemblage normal de co6té de lit, étiquetage

Pour référence seulement : Numéro de piece OL270180 Rév. 01

Coté de lit de téte droit

Coté de lit de téte gauche

Désengager Frein
Intérieur ]
—_— —

ot/
T e —/ blanc sera
“brillant Conduite Position Vasculaire
dans le

Frein Engagé Frein Désengagé

Etiquette coté droit illustré (QDF27-2074) O Etiquette coté droit illustré (QDF27-2262)

ltem Numéro de piece Description Quantité
1 QDF27-2074 Etiquette contrdle infirmier, téte, droit 1

2 QDF27-2075 Etiquette contrble infirmier, téte, gauche 1

3 QDF27-2262 Etiquette contréle frein, téte, droit 1

4 QDF27-2261 Etiquette contrble frein, téte, gauche 1

Retour a la table des matiéres
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Option co6teé de lit, téte, sans haut-parleur et sans appel infirmier

Pour référence seulement : Numéro de piece OL270175 Rév. 01

QDF27-2205 QDF27-2206

-

Item Numéro de piéce Description Quantité
1 27-2137W Plague sans appel infirmier 1
2 VV23A9C12HL Vis #6 x 3/8” 16
3 VV83A9G16 Vis taraudeuse #10 x 2" 2
4 QP27-2136-05 Support d’appel infirmier 2
5 QDF27-2206 Contréle patient c6té gauche 1
6 QP27-2197-05 Couvercle haut-parleur de téte 2
7 QDF27-2205 Contréle patient c6té droit 1

Retour a la table des matieres
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Option coté de lit, téte, avec haut-parleur et sans appel infirmier

Pour référence seulement : Numéro de pieéce OL270237 Rév. 00

VOIR 27-2194 POUR

LA CONFIGURATION DES COMMUTATEURS «DIP»
ET LANOTE 1 POUR LA CONFIGURATION

DES CONNECTEURS/

Y &

QDF27-2207

\’ QDF27-2208

Numéro de cable

Connection du cable

Vers | Numéro de cable | Connection du cable

QDF27-2175

MTA-2 Positions

Vers | QDF27-2212 MTA-2 Positions (27-0388)

QDF27-2216

MTA-2 Positions

Vers | QDF27-2212 MTA-2 Positions (27-0387)

Option co6té de lit, téte, avec haut-parleur - OL270237 Rév.

Item
1

0 N O WN

Numeéro de piéce

QDF75-0280
QDF27-2175
VV23A9C12HL
VV84A9G16
QDF27-2208
QP27-2197-05
QDF27-2207
QDF27-2216

Retour a la table des matiéres

00 (Référence seulement)

Description Quantité

Carte interface “Room”

Haut-parleur de c6té de lit

Vis #6 x 3/8”

Vis taraudeuse #10 x 2"

Haut-parleur communications gauche
Couvercle haut-parleur de téte
Etiquette Communications du coté droit
Haut-parleur ridelle de droite

1
1
6

1
3
1
2
1
1
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Option coté de lit, téte, avec haut-parleur et iAudio

Pour référence seulement : Numéro de piece OL270235 Rév. 00

f QDF27-2207
\’ QDF27-2208

VOIR 27-2194 POUR

LA CONFIGURATION DES COMMUTATEURS «DIP»
S'ASSURER QU'IL Y AIT SOIT UN CAVALIER

OU UN CONNECTEUR SUR J14 A J16 DE LA
CARTE QDF75-0280. S| AUCUN CONNECTEUR
N'EST BRANCHE, METTRE UN CAVALIER

SUR LES POSITIONS 2 ET 3 DE J14 A J16

Numéro de cable | Connection du cable | Vers | Numéro de cable | Connection du cable
QDF27-2175 MTA-2 Positions Vers | QDF27-2212 MTA-2 Positions (27-0388)
QDF27-2216 MTA-2 Positions Vers | QDF27-2212 MTA-2 Positions (27-0387)

Option coété de lit, téte, avec haut-parleur - OL270237 Rév. 00 (Référence seulement)

Iltem Numéro de piéce Description Quantité
1 QDF75-0280 Carte interface “Room” 1
2 QDF27-2175 Haut-parleur de c6té de lit 1
3 VV23A9C12HL Vis #6 x 3/8” 16
4 VV84A9G16 Vis taraudeuse #10 x 2" 3
5 QDF27-2211 Haut-parleur jAudio et communications
gauche 1
6 QDF27-2196 S.A. Haut-parleur de qualité 2
7 QDF27-2210 haut-parleur jaudio et communications droit 1
8 QDF27-2216 Haut-parleur ridelle de droit 1

Retour a la table des matieres
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Option coté de lit, téte, haut-parleur et appel infirmier

Pour référence seulement : Numéro de piece OL270236 Rév. 00

VERS
QDF27-1099 J4

VOIR 27-2194 POUR
LA CONFIGURATION DES COMMUTATEURS «DIP»
ET LA NOTE 1 POUR LA CONFIGURATION

DES CONNECTEURS/

A

\\J\*j{“ Il

QDF27-2203 QDF27-2204

-0V 0 W

Numeéro de cable | Numéro du connecteur | Vers | Numéro de cable | Numéro du connecteur
QDF27-2175 MTA-2 Positions Vers | QDF27-2212 MTA-2 Positions (27-0388)
QDF27-1429 J1 Vers | QDF27-1682 MTA-3 Positions

QDF27-1429 J2 Vers | QDF27-1206 MTA-3 Positions (27-0387, 27-0388)
QDF27-1682 MTA-3 Positions Vers | QDF27-1429 Ji

QDF27-1682 MTA-3 Positions Vers | QDF27-1099 J4 (27-0387, 27-0388)

QDF27-2216 MTA-2 Positions Vers | QDF27-2212 MTA-2 Positions (27-0387)

Option coté de lit, téte, avec haut-parleur et appel infirmier - OL270236 Rév. 00 (Référence seulement)

Iltem Numéro de piéce Description Quantité
1 QDF75-0280 Carte Interface “Room” 1
2 QDF27-1429 Carte appel infirmier 2
3* QDF27-1682 Fils appel infirmier c6té de lit 2
4 QDF27-2175 Haut-parleur c6té de lit gauche 1
5 QDF27-2203 Fascia appel infirmier droit 1
6 QDF27-2204 Fascia appel infirmier gauche 1
7 QDF27-2216 Haut-parleur c6té de lit droit 1
8 QP27-2197-05 Couvercle haut-parleur de téte 2
9 VV23A9C12HL Vis #6 x 3/8” 20
10 VV83A9G 16 Vis taraudeuse #10 x 12" 3

Retour a la table des matiéres
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Option coété de lit, téte, avec iAudio - OL270164

Pour référence seulement : Numéro de piece OL270164 Rév. 00

\_/—— QDF27-2201
—\, QDF27-2202

Item Numeéro de piéce Description Quantité
1 27-2137W Plaque sans appel infirmier 1

2 VV23A9C12HL Vis #6 x 3/8” 16

3 VV83A9G16 Vis taraudeuse #10 x 1/2” 2

4 QP27-2136-05 Support d’appel infirmier 2

5 QDF27-2201 Fascia haut-parleur iAudio droit 1

6 QDF27-2196 S.A. Haut-parleur de qualité 2

7 QDF27-2202 Fascia haut-parleur iAudio gauche 1

Retour a la table des matieres
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Option coteé de lit, téte, avec haut-parleur, appel infirmier et iAudio

Pour référence seulement : Numéro de piece OL270238 Rév. 00

N /«'j;}. i.l"i,.‘
S o Pt
W 3 o 272212
N J2

VOIR 27-2194 POUR

LA CONFIGURATION DES COMMUTATEURS «DIP»
S'ASSURER QU'IL Y AIT SOIT UN CAVALIER
OU UN CONNECTEUR SUR J14 A J16 DE LA
CARTE QDF75-0280. S| AUCUN CONNECTEUR
N'EST BRANCHE, METTRE UN CAVALIER
SUR LES POSITIONS 2 ET 3 DE J14 A J16.

> .0V e %

QFD27-2198 QFD27-2199

Retour a la table des matiéres
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Option coteé de lit, téte, avec haut-parleur, appel infirmier et iAudio

Option coté de lit, téte, avec haut-parleur, appel infirmier et iAudio - OL270238 Rév. 00 (Référence seulement)

Item Numéro de piéce Description Quantité
1 QDF75-0280 Carte Interface “Room” 1
2 VV23A9C12HL Vis #6 x 3/8” 20
3 VV83A9G16 Vis taraudeuse #10 x 2" 3
4 QDF27-2196 S.A. Haut-parleur de qualité 2
5 QDF27-2198 Fascia haut-parleur et appel

infirmier droit 1
6 QDF27-1429 Carte appel infirmier 2
7 QDF27-2199 Fascia haut-parleur et appel

infirmier gauche 1
8 QDF27-2216 S.A. Haut-parleur cété de lit droit 1
9 QDF27-2175 S.A. Haut-parleur coété de lit 1
10* QDF27-1682 Fils appel infirmier coté de lit 2

Numéro de cable | Connexion du cable | Vers | Numéro de cable | Connexion du cable

QDF27-2175 MTA-2 Positions Vers | QDF27-2212 MTA-2 Positions (27-2258)

QDF27-1429 J1 Vers | QDF27-1682 MTA-3 Positions

QDF27-1429 J2 Vers | QDF27-1206 MTA-3 Positions (27-2257, 27-2258)

QDF27-1682 MTA-3 Positions Vers | QDF27-1429 J1

QDF27-1682 MTA-3 Positions Vers | QDF27-1099 J4 (27-2257 & 27-2258)

QDF27-2216 MTA-2 Positions Vers | QDF27-2212 MTA-2 Positions (27-2257)

QDF27-2196 CONN 2 Positions Vers | QDF27-2212 (27-2257, 27-2258)

Retour a la table des matieres
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Assemblage des co6tés de lit de pied

Référence seulement : L27-032 Rév. 01

Assemblage des cétés de lit de pied - Composantes communes - L27-032 Rév. 01 (Référence seulement)

Item Numéro de piéce Description Quantité
1 27-2289W Assemblage cété de lit de pied
droit (page 181) 1
2 27-2290W Assemblage c6té de lit de pied
gauche(page 184) 1
3 VB18A1032 Boulon 5/167-18 x 1” LG 8
4 VE30A10 Ecrou & blocage nylon 5/16”-18 8

Retour a la table des matiéres
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Assemblage coté de lit normal, pied, gauche - commun

Référence seulement : 27-2289 Rév. 02

LA PIECE QP28-0039 EST DE
COULEUR GRISE - CODE DE

DETAIL A

Retour a la table des matieres
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Assemblage co6té de lit normal, pied, gauche - commun

POSITION SUR CONNECTEUR

Numéro de cable Numéro du connecteur Numéro de cable Numéro du connecteur
QDF27-1521 MTA-100 3 Positions QDF27-1208 MTA-100 3 Positions
QDF27-1208 MTA-100 3 Positions QDF27-1521 MTA-100 3 Positions
QDF27-1208 «Mate N Lock» 3 Positions QDF27-1481 J171 (L27-029)

POSITION SUR CONNECTEUR
Cable Signal Couleur Position sur Position sur
QDng1208 connecteur C%ectsjr
1 «NO SWITCH> Blanc 1 -
2 «COM SWITCH» Noir
3 «NC SWITCH>» Vert
4 DEL 1 LBS Orange 1
5 +12V Rouge 2
6 DEL 2 LBS Bleu 3

Remarque 1 :

Céte de lit sans option iBed - Voir OL270059 (page 1888188).

Céte de lit avec option iBed - Voir OL270060 (page ??779).

Retour a la table des matiéres
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Assemblage co6té de lit normal, pied, gauche - commun

Assemblage c6té de lit normal, pied, gauche - Composantes communes - 27-2289 Rév. 02 (Référence seulement)

Item
1

No o bW

©

12
13
14
15
16
17
18
19
20

21

22

23
24
26
27
33
34
36
37
38

39
40
41

Numéro de piéce

QPA28-0493
QDB27-1141
27-2291Z
27-2060W
QDF2049
QDF27-1208

QDF27-1521
28-0491
QP27-1263-05
QP27-1267-05
QP27-1274-08
QP27-1508-05
QP28-0039-10
QPA27-2297
QPA28-0015
QPA28-0016
QRE27-1736
VV10A0G16-S

VV10A0G40-S

VV10A1P20-S

VV23A9C12HL
VV31A0G16
VVB3A9N24PF
QRE28-0293
27-2293Z
271839
QDF2080
QDF2099
VV87A9A20

MO0019
QDF5096
QDF9518

Description

Manchon de cété de lit

Verrou coté de lit

Support d’interrupteur

S.A. Mécanisme de c6té de lit
Espaceur d’épaulement

Cable d’interrupteur de fin de course
de coété de lit de pied

S.A. Interrupteur cété de lit
Espaceur mécanique QDF9191
Coété de lit pied droit

Capot de coté de llit pied droit
Poignée de coté de lit gauche
Bouchon de cété de lit de pied droit
Capot de bras de rotation c6té de lit
Structure de c6té de lit pied droit
Manchon de cété de lit

Manchon avec verrou

Ressort de rappel

Vis hexagone téte cylindrique
#10-32 x 1/2”

Vis hexagone téte cylindrique
#10-32x 1 1/2”

Vis hexagone téte cylindrique
3/8-16 x 5/8”

Vis Phillips téte pan #6 x 3/8”

Vis Phillips téte plate #10 x 1/2”

Vis Bosscrew, 1/4” X 3/4”

Ressort de tension c6té de lit, K11
Plaque coté de lit 2

Rondelle d’épaulement séparable
«Inline Splice» (ITW MWTZ 100-3-D)
Connecteur femelle mta-100 3 positions
Vis taraudeuse téte Truss Phillips
#4 x 5/8”

Graisse

Support d’attache en plastique
Attache de cable

Quantité
1

N a2 a4 a

—_ a4 a2 = A

—_

N = = a a0 N

[ G G G Y
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Assemblage coté de lit normal, pied, droit - commun

Référence seulement : 27-2290 Rév. 02

LA PIECE QP28-0039 EST
DE COULEUR GRISE -
CODE DE COULEUR : 10

T35+3.5

VERS LE
CHASSIS

I Y\ VOIR OPTION DE
RIDELLE

DETAIL A

Retour a la table des matiéres
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Assemblage co6té de lit normal, pied, droit - commun

POSITION SUR CONNECTEUR
Numéro de cable Numéro du connecteur Numéro de cable Numéro du connecteur
QDF27-1521 MTA-100 3 Positions QDF27-1208 MTA-100 3 Positions
QDF27-1208 MTA-100 3 Positions QDF27-1521 MTA-100 3 Positions
QDF27-1208 «Mate N Lock» 3 Positions QDF27-1481 J172 (L27-029)
POSITION SUR CONNECTEUR
Cable Signal Couleur Position sur le Position sur le
QDF27-1208 connecteur connecteur
@) ® ® @9
1 «NO SWITCH>» Blanc 1 -
2 «COM SWITCH> Noir 2
3 «NC SWITCH>» Vert 3
4 DEL 1 LBS Orange 1
5 +12V Rouge 2
6 DEL 2 LBS Bleu 3

Remarque 1 :

Cété de lit sans option iBed - Voir OL270059 (page 1888188).

Cété de lit avec option iBed - Voir OL270060 (page ??77?9).
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Assemblage co6té de lit normal, pied, droit - commun

Assemblage c6té de lit normal, pied, droit - Composantes communes - 27-2290 Rév. 02 (Référence seulement)

Retour a la table des matiéres

Item

18

19

20
21
23
24

26
27
28
29
33
34
35
36
37

Numéro de piéce

QDF28-0491
QDB27-1141
27-2291Z
QP27-1264-05
27-2061W
QDF2049
QDF27-1521
QPA28-0493
QP27-1268-05
QP27-1273-08
QP28-0040-10
QPA27-2298
QPA28-0015
QPA28-0016
QRE27-1736
VV10A0G16-S

VV10A0G40-S

VV10A1P20-S

VV23A9C12HL
VV31A0G16
VVB3A9N24PF
QDF27-1208

QRE28-0293
QP27-1509-05
QDF2080
QDF2099
27-22927
27-1839
VV87A9A20
QDF5096
QDF9518

Description

Espaceur machiné QDF9191

Verrou de coté de lit

Support interrupteur

Coté de llit de pied gauche

S.A. mécanisme de c6té de lit inversé
Entretroise a épaulement

S.A. Interrupteur c6té de lit

Manchon de cété de lit

Capot bras c6té de lit de pied gauche
Poignée de coété de lit droit

Capot bras cété de lit inversé
Moulage de c6té de lit de pied gauche
Manchon de cété de lit

Manchon avec verrou

Ressort de rappel

Vis hexagone téte cylindrique

#10-32 x 1/2”

Vis hexagone téte cylindrique

#10-32 x 1 1/2”

Vis hexagone téte cylindrique

3/8-16 x 5/8”

Vis téte pan Phillips

Vis téte plate Phillips

Vis Bosscrew

Cable d’interrupteur de fin de course
coté de lit de pied

Ressort de tension de coté de lit, K11
Bouchon de c6té de lit de pied gauche
«Inline Splice» (ITW MWTZ 100-3-D)
Connecteur femelle MTA-100 3 Positions
Guide d’interrupteur 2

Rondelle d’entretoise

Vis taraudeuse Phillips #4 x 5/8”
Support d’attache de plastique
Attache de cable

Quantité

[ GRS GE |\ Y G G Gy G NGOG G G Y

[T QR GO\ Y QU G Gy
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Notes
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Assemblage co6té de lit normal, sans iBed

Référence seulement : OL270059 Rév. 04

Coté de lit gauche illustré

Item Numéro de piéce

Description Quantité
1 QDF27-0909 Fascia capot c6té de lit pied droit 1
2 QDF27-0910 Fascia capot c6té de lit pied gauche 1
3 QP27-1831 Lentilles LBS coté de lit de pied 2
4 VV23A9C12HL Vis téte pan Phillips 4

Retour a la table des matiéres
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Assemblage coété de lit normal sans iBed

Référence seulement : OL270060 Rév. 03

Coté de lit gauche illustré

Item

2
3
4
5
6
7

Numeéro de piece
QDF27-2030
QDF27-2031
QDF27-1834
QDF2080
QDF27-1562
QP27-1831
VV23A9C12HL

Description

Fascia coté de lit pied droit avec /BED
Fascia coté de lit pied gauche avec /BED

Placer Placer Placer
sur le fil sur le sur le fil Signal
271834 connecteur | 27-1208
1 1 1 LED 1
2 2 2 LED 2
3 3 3 +12 V
Quantité

Cable LBS pour coété de lit de pied
«Inline Splice» (ITW MWTZ 100-3-D)
Lentilles carte électronique /BED
Lentilles LBS c6té de lit de pied

Vis téte pan, #6 x 3/8

1

1
2
2
4
2
4
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Assemblage panneau de pied normal - commun

Référence seulement : 27-1547 Rév. 09

Remarque 1 : Voir les options pour le contrdle de pied
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Placer les fils vers l'intérieur

du lit. :

Remarque 2 : Voir les options pour le contréle de pied

Retour a la table des matiéres
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Assemblage panneau de pied normal - commun

Assemblage panneau de pied - Composantes communes - 27-1547 Rév. 09 (Référence seulement)

Item Numéro de piéce Description Quantité
1 27-2274W Capot fil de la carte 2
2 QDF27-1601 Etiquette cache-vis droit panneau de pied 1
3 QDF27-1602 Etiquette cache-vis gauche panneau

de pied 1
6 QP27-1026-10 S.A. Couvercle panneau de pied 1
7 QP27-1359-10 Support de pied 1
8 QP27-1493-05 Support droit contrdle au pied 1
9 QP27-1511 Douille pivotante contréle au pied 2
10 QP27-1538-05 Panneau de pied principal 1
11 QP27-1569-05 Support contréle de pied gauche 1
13 VE30A1E Ecrou a blocage nylon #8-32 2
14 VV23A1G24HL Vis Phillips #10 x %4” 2
15 VV23A9C12HL Vis Phillips #6 x 3/8” 2
16 VV33A1E24 Vis mécanique Phillips 8-32 x 34" 2
17 VV37A1N20-S Vis mécanique Phillips "2-20 x 5/8” 4
18 VW11A9E Rondelle plate #8 2
19 QDF21-3943 Cache-vis 4

Remarque 1 :

Panneau de pied exige option USB - Voir L27-051 (page 201).

Remarque 2 :

Panneau de pied sans iBed - Voir OL270240 (page 193).
Panneau de pied avec iBed - Voir OL270239 (page 197).
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Assemblage panneau de pied sans iBed

Référence seulement : OL270240-XXX Rév. 00

lnTodch““
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Assemblage panneau de pied sans iBed

ASSEMBLAGE DE LA CARTE QDF75-0290/

BRANCHEMENT DE ECRAN ORIENTE DE MANIERE
L'ECRAN TACTILE SUR J8 CARTE A CE QUE LES CABLE JAUNE @
SOIENT VERS LE HAUT

@@ CARTE ORIENTEE DE MANIERE @ @

A CE QUE LES ECRITURES

ASSEMBLER LES 2 FERRITES QDF2128 SUR LE CABLE PLAT. SOIENT DU COTE LISIBLES

1IERE FERRITE ENTRE LA CARTE ET L'ECRAN LCD.
2IEME FERRITE A LA VERTICAL COLLEE SUR J17

Retour a la table des matiéres
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Assemblage panneau de pied sans iBed

TABLEAU DE CONNEXION DES CABLES

Numéro de cable Numéro du connecteur Vers | Numéro de cable Numéro du connecteur
QDF27-2229 Connecteur MTA 15 Positions Vers | QDF75-0290 J12 (Carte interface)
QDF27-2229 Connecteur MTA 15 Positions Vers | QDF27-1097 J1 (Carte frein)
QDF27-2230 Connecteur MTA 13 Positions Vers | QDF75-0290 J6 (Carte interface)
QDF27-2230 Connecteur MTA 13 Positions Vers | QDF75-0010 J1 (Carte menu)
QDF27-2232 Connecteur Metrimate 19 Positions | Vers | QDF27-1213 Connecteur Metrimate (27-1661)
QDF27-2232 Connecteur MTA 4 Positions J1 Vers | QDF75-0290 J1 (Carte interface)
QDF27-2232 Connecteur MTA 4 Positions J19 Vers | QDF75-0290 J19 (Carte interface)
QDF27-2232 Connecteur MTA 6 Positions Vers | QDF75-0290 J17 (Carte interface)
QDF27-2193 Ecran tactile Vers | QDF75-0290 J3 (Carte interface)
QDF2129 Connecteur plat Vers | QDF75-0290 J7 (Carte interface)
QDF2129 Connecteur plat Vers | QDF2125 (Ecran LCD)

Assemblage panneau de pied sans iBed - OL270240-XXX Rév. 00 (Référence seulement)

Item Numéro de piéce Description
1 QDF27-1097 Carte contrdle freinage
2 QDF27-2054 Autocollant sans lentille iBed
3 QDF27-1768 Fascia arriére controle pied
4 QDF27-2188-XXX Fascia contrble pied
5 QDF27-2193 Ecran tactile 8 po
6* QDF27-2229 Cable frein a interface
7* QDF27-2230 Cable menu a interface
8* QDF27-2232 Cable panneau de pied
9 QDF75-0290 S.A. Carte interface LCD
10 QDF75-0010 Carte menu principal
11 QDF9183 Bouton carte électronique
12* QDF9518 Attache de cable
13 QP27-1609 Lentilles iBed
14 QP27-2185-10 Devant contréle infirmier pied du lit
15 QP27-2186-10 Arriére contréle panneau de pied
16 QPA27-1494 Renfort controle de pied
17 VV23A9C12HL Vis #6 x 3/8”
18 VV23A9C20HL Vis #6 x 5/8”
19 VVB3A9N24PF Vis Bosscrew V4" x ¥s”
20 QDF2125 Ecran LCD
21 QDF2129 Cable plat
22 QDF2128 Ferrite LCD
23 QDF5101 Mousse protectrice 1 x 1 1/4
24 QDF27-2279 Autocollant License Windows CE
25 QDF5101 Mousse protectrice 1 x 1 1/4
26* QDF2053 Ruban électrique rouge
27* 75-0294 Logiciel carte interface

Quantité
1

el e A T S @« T e e N (o I e

Retour a la table des matieres

www.stryker.com

2131-209-008 REV A

195



http://www.stryker.com

Notes

Retour a la table des matiéres

196 2131-209-008 REV A www.stryker.com


http://www.stryker.com

Assemblage panneau de pied avec iBed

Référence seulement : OL270239-XXX Rév. 00
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Assemblage optionnel panneau de pied avec iBed

ASSEMBLAGE DE LA CARTE QDF75-0290

BRANCHEMENT DE ECRAN ORIENTE DE MANIERE
L'ECRAN TACTILE SUR J8 CARTE A CE QUE LES CABLE JAUNE
{a) SOIENT VERS LE HAUT (14

CARTE ORIENTEE DE MANIERE

A CE QUE LES ECRITURES
ASSEMBLER LES 2 FERRITES QDF2128 SUR LE CABLE PLAT. SOIENT DU GOTE LISIBLES

1IERE FERRITE ENTRE LA CARTE ET L'ECRAN LCD.
2IEME FERRITE A LA VERTICAL COLLEE SUR J17

Retour a la table des matiéres
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Assemblage panneau de pied avec iBed

TABLEAU DE CONNEXION DES CABLES

Numeéro de cable Numéro du connecteur Vers | Numéro de cable Numéro du connecteur
QDF27-2253 Connecteur MTA Vers | QDF27-1562 Cété gauche

QDF27-2253 Connecteur MTA Vers | QDF27-1562 Caoté droit

QDF27-2253 Connecteur MTA 4 Positions Vers | QDF75-0290 J9 (Carte interface)
QDF27-2229 Connecteur MTA 15 Positions Vers | QDF75-0290 J12 (Carte interface)
QDF27-2229 Connecteur MTA 15 Positions Vers | QDF27-1097 J1 (Carte frein)
QDF27-2230 Connecteur MTA 13 Positions Vers | QDF75-0290 J6 (Carte interface)
QDF27-2230 Connecteur MTA 13 Positions Vers | QDF75-0010 J1 (Carte menu)
QDF27-2232 Connecteur Metrimate 19 Positions | Vers | QDF27-1213 Connecteur Metrimate (27-1661)
QDF27-2232 Connecteur MTA 4 Positions J1 Vers | QDF75-0290 J1 (Carte interface)
QDF27-2232 Connecteur MTA 4 Positions J19 Vers | QDF75-0290 J19 (Carte interface)
QDF27-2232 Connecteur MTA 6 Positions Vers | QDF75-0290 J17 (Carte interface)
QDF27-2193 Ecran tactile Vers | QDF75-0290 J3 (Carte interface)
QDF2129 Connecteur plat Vers | QDF75-0290 J7 (Carte interface)
QDF2129 Connecteur plat Vers | QDF2125 (Ecran LCD)

Assemblage du panneau de pied avec iBed et sans USB - Composantes

Item Numéro de piéce Description
1 QDF27-1097 Carte contrble freinage
2 QDF27-1562 Carte électronique lentille Bed
3* QDF27-2253 Cable LBS panneau de pied
4 QDF27-1610 Autocollant lentille Bed
5 QDF27-1768 Fascia arriere controle pied
6 QDF27-2188-XXX Fascia controle pied bilingue
7 QDF27-2193 Ecran tactile 8 po
8* QDF27-2229 Cable frein a interface
9* QDF27-2230 Cable menu a interface
10* QDF27-2232 Cable panneau de pied
11 QDF75-0290 S.A. Carte interface LCD
12 QDF75-0010 Carte menu principal
13 QDF9183 Bouton carte électronique
14* QDF9518 Attache de cable
15 QP27-1609 Lentille Bed
16 QP27-2185-10 Devant contréle infirmier pied du lit
17 QP27-2186-10 Arriere contrdle panneau de pied
18 QPA27-1494 Renfort contréle de pied
19 VV23A9C12HL Vis #6 x 3/8”
20 VV12A8C20HL Vis #6 x 5/8”
21 VVB3A9N24PF Vis Bosscrew 4" x %"
22 QDF2125 Ecran LCD
23 QDF2129 Cable plat
24 QDF2128 Ferrite LCD
25 QDF27-2279 Autocollant License Windows CE
26 QDF5101 Mousse protectrice 1” x 1 1/4”
27* QDF2053 Ruban électrique rouge
28 QDF5101 Mousse protectrice 1” x 1 1/4”
29* 75-0294 Logiciel carte interface

communes - OL270239-XXX Rév. 00 (Référence seulement)

Quantité
1

_|._b_|._|._LN_L_L_bma_L_L_L_L_L@_L_L_L_L_L_L_L_L_L_LN
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Assemblage du panneau de pied d’USB

Référence seulement : L27-051 Rév. 00

POSITION SUR CONNECTEUR

Numéro de cable Numéro du connecteur Numéro de cable Numéro du connecteur
QDF27-2231 USB connecteur QDF27-2186 N/A
QDF27-2231 Connecteur 16 positions 2mm QDF75-0290 J18 (Carte Interface)

Assemblage normal du panneau de pied, option USB - L27-051 Rév. 00 (Référence seulement)

Item
1
2
3

Retour a la table des matiéres

Numéro de piéce Description Quantité
QDF27-2231 Cable interface USB 1
VV33A0A16 Vis Phillips téte pan, 4-40 x 1/2” 2
VE39A0A ECR-NY-4-40 2
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Assemblage du panneau de téte

Référence seulement : L27-028 Rév. 03

Assemblage du panneau de téte - L27-028 Rév. 01 (Référence seulement)

Item Numéro de piéce Description Quantité
1 271547 Assemblage du panneau de pied 1
2 QE14376-T

Etiquette installation du panneau de téte 2
3 QP27-1077-05 Panneau de téte 2

Retour a la table des matieres
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Accessoires optionnels du lit

Accessoire Numéro de piéce Référence

Assemblage du rouleau du pare-chocs OL270050 Voir page 203
Rallonge de lit FA64234 Voir page 205
Matelas rallonge de lit (2920 PositionPRO seulement) DM64196 Voir page 206
Matelas rallonge de lit (2950 XPRT seulement) DM64197 Voir page 206
Tige porte-soluté, permanente FA64221 Voir page 207
Tige porte-soluté, téte double, permanente FA64202 Voir page 207
Systéme de gestion des sondes et fils FA64210 Voir page 210
Support pour moniteur FA64214 Voir page 211
Support vertical pour bouteille & oxygene FA64187 Voir page 212
Support horizontal pour bouteille a oxygéne FA64203 Voir page 213
'Sl'g'Le’lgrc])qrgrr:ande avec contr6le de mouvement FA64209 Voir page 214
;I;ﬁ::é;?er?mande avec contrdle de mouvement et appel FAG4194 Voir page 215
Ig’lriztr)tm_rr:]/inde avec contréle de mouvement et FAG4195 Voir page 216
;Ir'ﬁ::ér(r:l?er:rgta:gre;];\;e_lc_:vfontréle de mouvement, appel FAG4193 Voir page 216
Pince pour télécommande FA64186 Voir page 217
Manchon de levage 4” x 1/2” FA64215 Voir page 218
Manchon de levage 4” x 3/4” FA64216 Voir page 220
Manchon de levage 8” x 1/2” FA64217 Voir page 221
Manchon de levage 8” x 3/4” FAG64218 Voir page 222
Manchon de levage 6-1/2” x 3/4” FA64219 Voir page 223
Cable protecteur de mur FA64208 Voir page 224
Support pour cassette a rayons X FA64205 Voir page 226

Retour a la table des matiéres
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Assemblage du rouleau du pare-chocs

Référence seulement : OL270050 Rev. 03

Item

0o ~NO® O WwWwN =

Numéro de piéce
QDB27-2046
QDB27-2056
QPC27-2059
VE30A1IN
VW10C122802
27-2235Z
VB15A1N44

Description

Support pare-chocs, gauche

Support pare-chocs, droite

Roue, 4,4 cm (1,75")

Ecrou autobloquant en nylon, 0,6 cm (1/")-20
Rondelle de nylon (1/16"), 3/8" int. x 7/8" ext.
Ecarteur

Boulon, 4"-20 x 1,75"

Quantité

1

[NCI \C I \C I \C I\ T
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Rallonge de lit - FA64234

Référence seulement : L64-150 Rév. 00

Item

A OODN =

- = © 00N O O,

-+ O

a4 a4 a4 4
NOoO ok WN

Retour a la table des matiéres

Numéro de piéce

25-05277
64-1158W
VE30A0G
VV83A9G16
VV31A0G32
QDF64-1358
QE14399-T
64-1271W
64-1278W
QE71-1112-F
64-1284W

QE71-0533
QDF6029
QE71-1132-F
VW10C081802
VE30A1E
VV33A1E24

Description

Manchon de connecteur

Rallonge de it

Ecrou & blocage nylon #10-32

Vis taraudeuse téte Phillips, #10 x 1/2”
Vis taraudeuse téte Phillips, 10-32 x 1”
Cable pour rallonge de lit

Plague manufacturiere

Appareil de protection pour rallonge de lit
Capot pour rallonge de lit

Etiquette «Attention : Rallonge de lit»
Appareil de protection du connecteur pour

rallonge de lit

Etiquette de protection «Dessus»

Montage emboitable en plastique ABS
Etiquette coussin approprié

Rondelle nylon, 1/4” x 9/16”

Ecrou & blocage hexagone en nylon #8-32
Vis mécanique pan Phillips

NPDMNDND=MNDN =

Quantité
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Rallonge de lit, matelas XPRT - DM64197

Rallonge de lit, matelas Position Pro - DIM64196

Retour a la table des matieres
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Assemblage tige porte-soluté, permanent - FA64221

Référence seulement : L-64-139

Item Numéro de piece  Description Quantité
1 QDF2121 Ecrou cylindrique 1/4-20 x 1/2” 1
2 QDB64-1207C Assemblage tige porte-soluté, gauche 1
3 QDB64-1280C Assemblage tige porte-soluté, simple 1
4 QP64-1225-10 Support plastique pour tige porte-soluté 1
5 QDF5073 Tige porte-soluté 2 niveaux 1
6 QE71-1246-T Etiquette «Attention» 1
8 VB15A1032-S Boulon hexagone 5/16-18 x 1” 2
9 VD60A1N1016-S Boulon a épaulement

5/16” x 1/2” x 1/4-20 1
11 VV81A9E16-10 Vis taraudeuse 1
12 QE14399-T Plaque manufacturiere 1
13 VW10A10 Rondelle plate 5/16” 2

Retour a la table des matiéres
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Assemblage tige porte-soluté, téte double, permanent

- FA64202

Référence seulement : L64-107 Rév. 00

alatable des matieres
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Assemblage tige porte-soluté, téte double, permanent (Suite)

- FA64202
Assemblage tige porte-soluté, téte double, permanent - L64-107 Rév. 00 (Référence seulement)
Item Numéro de piece Description Quantité

1 QDF2121 Manchon taraudé 1/4-20 x 1/2” 2
2 QDB64-1207C Support tige porte-soluté, gauche 1
3 QDB64-1208C Support tige porte-soluté, droit 1
4 QP64-1225-10 Support plastique pour tige porte-soluté 2
5 QDF5073 Tige porte-soluté 2 niveaux 2
6 QE71-0246-T Etiquette «Attention» 2
8 VB15A1032-S Boulon, 5/16”-18 x 1” 2
9 VD60A1IN1016-S Boulon a épaulement,

5/16” x 1/2” x 1/4-20 2
11 VV81A9E16-10 Vis taraudeuse téte Phillips #8 x 1/2” 2
12 QE14399-T Etiquette manufacturiére 1
13 VW10A10 Rondelle plate, diamétre 5/16” 2
14 VV83A9E08 Vis taraudeuse téte Phillips #8 X 1/4” 4
15 64-1269C Support tige porte-soluté double 2

Retour a la table des matiéres
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Assemblage du systéme de gestion des sondes et fils

- FA64210

Référence seulement : QDF64-1236

Retour a la table des matieres
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Assemblage support pour moniteur - FA64214

Item Numéro de piece  Description
1 QDF64-1300 Support
2 QDF64-1301 Bande de transport
3 QDF64-1302 Manchon de fixation
4 QDF64-1303T Tige de soutien pour le support

Retour a la table des matiéres

Quantité

1

1
1
1
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Assemblage de support vertical pour bouteille a oxygéne

- FA64187

Référence seulement : L64-112 Rév. 04

ltem Numéro de piece  Description Quantité
1 64-0647 Chaine de sécurité 1
2 QDF64-1059 Support pour bouteille 1
3 QE14399-T Etiquette manufacturiére 1
4 QE71-0601 Etiquette «Poids maximum» 1
5 VR11H42 Rivet «<POP» téte dome 1
6 QDF64-1285 Douille de support pour
bouteille & oxygéne 1
7 VG10B0628 Goupille creuse, 3/16” x 7/8” 1

Retour a la table des matieres
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Assemblage de support horizontal pour bouteille a oxygéne

- FA64203

Référence seulement : L64-124 Rév. 00

Retour a la table des matiéres
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Assemblage de télécommande avec contrbéle des mouvements

- FA64209

Référence seulement : L64-125

Controle des
mouvements

0%
g
UpV,

Retour a la table des matieres
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Assemblage de télécommande avec contréle des mouvements
et appel infirmier - FA64194

Référence seulement : L64-118

Controles des
mouvements

Retour a la table des matiéres
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Assemblage de télécommande avec contrbéle des mouvements

et «<Smart TV» - FA64195

Référence seulement : L64-119

Controéles des mouvements

«Smart TV»

Retour a la table des matieres
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Assemblage de télécommande avec contréle de mouvements,

appel infirmier et «<Smart TV» - FA64193

Référence seulement : L64-117

Appel infirmier

«Smart TV»

Contréle des mouvements

Retour a la table des matiéres
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Assemblage de la pince pour télécommande - FA64186

Référence seulement : L64-111

Retour a la table des matieres
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Assemblage de manchon de levage, 4” x 1/2” - FA64215

Y

Référence seulement : L64-134 Rév. 00

ltem Numéro de piece Description Quantité
1 64-1262C Manchon de levage 4” x 1/2” 4
2 QE14399-T Plaque manufacturiere 1
3 VB15A1N32-S Boulon hexagone 1/4-20 x 1” 4
4 VW10A08 Rondelle plate 1/4” 4

Retour a la table des matiéres
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Assemblage de manchon de levage, 4” x 3/4” - FA64216

Référence seulement : L64-135 Rév. 00

B

Item Numéro de piece  Description
1 64-1263C Manchon de levage 4” x 3/4”
2 QE14399-T Plaque manufacturiere
3 VB15A1N32-S Boulon hexagone 1/4-20 x 1”
4 VW10A08 Rondelle plate 1/4”

Quantité

4
1
4
4

Retour a la table des matieres

www.stryker.com

2131-209-008 REV A

219


http://www.stryker.com

Assemblage de manchon de levage, 8” x 1/2” - FA64217

Référence seulement : L64-135 Rév. 00

ltem Numéro de piéce
1 64-1264C
2 QE14399-T
3 VB15A1N32-S
4 VW10A08

Retour a la table des matiéres

Description

Manchon de levage 8” x 1/2”
Plaque manufacturiere
Boulon hexagone 1/4-20 x 1”
Rondelle plate 1/4”

Quantité

A DA 2B

220

2131-209-008 REV A

www.stryker.com


http://www.stryker.com

Assemblage de manchon de levage, 8” x 3/4” - FA64218

Référence seulement : L64-137 Rév. 00

Item Numéro de piece Description Quantité
1 64-1265C Manchon de levage 8” x 3/4” 4
2 QE14399-T Plaque manufacturiere 1
3 VB15A1N32-S Boulon hexagone 1/4-20 x 1” 4
4 VW10A08 Rondelle plate 1/4” 4

Retour a la table des matieres
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Assemblage de manchon de levage, 6-1/2” x 3/4” - FA64219

Référence seulement : L64-138 Rév. 00

Item Numéro de piece Description Quantité
1 64-1266C Manchon de levage 6-1/2” x 3/4” 4
2 QE14399-T Plaque manufacturiere 1
3 VB15A1N32-S Boulon hexagone 1/4-20 x 1” 4
4 VW10A08 Rondelle plate 1/4” 4

Retour a la table des matiéres
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Assemblage pour cable protecteur de mur - FA64208

Référence seulement : L64-129 Rév. 00

Retour a la table des matieres
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Notes
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Assemblage pour support de cassette a rayons X - FA64205

Référence seulement : L64-123

Retour a la table des matieres
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Support optionnel de téte pour cassette a rayons X - FA64205

Item

a b N

(o2}

10
11
12
13
14*

Retour a la table des matiéres

Numeéro de piéce

64-1199Z

64-1251P
64-1255
64-1260Z
64-1276

QDF2093

QE14399-T
QE71-1080

QP64-1185-10
VE40A1IN
VV83A9G16
VV83A9G24
VW10A06
MO0008

Description

Point de pivot du support de cassette
a rayons X

Fixation

Plongeur

Support de cassette

Entretoise de support pour cassette

a rayons X

Vis a torque manuel pour cassette a
rayons X

Etiquette manufacturiére

Etiquette «Manipulation de la cassette a
rayons X»

Cassette a rayons X pour plaque
Ecrou borgne 1/4-20

Vis taraudeuse téte Phillips, #10 x 1/2”
Vis taraudeuse téte Phillips, #10 x 3/4”
Rondelle plate #10

Ciment a filets — force moyenne (bleu)

Quantité

_ a a N

—_

DN = =N
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Garantie

GARANTIE LIMITEE

Stryker Médical, une division de la corporation Stryker, garantie a I'acheteur original que le lit de soins intensifs
InTouch™, modeéle FL27 (2131/2141) est exempt de tous défauts matériels ou manufacturier pendant une durée de 1
(une) année apreés la date de livraison. Lobligation de Stryker sous cette garantie se limite expressément a fournir des
pieces de remplacement ainsi que de la main-d’oeuvre, ou a remplacer tout produit défectueux selon les normes de
Stryker. Si Stryker en fait la demande, tous les produits ou piéces pour lesquels une réclamation de garantie a été
faite doivent étre retournés prépayés a I'usine. Toute utilisation inappropriée, modification ou réparation effectuées
par d’autres employés que ceux de Stryker de maniére a endommager le produit de fagon matérielle ou adverse an-
nulera la présente garantie. Toute réparation de produits Stryker n’étant pas effectuée a 'aide de piéces fournies ou
approuvées par Stryker annulera la présente garantie. Aucun employé ou représentant de Stryker n’est autorisé a
modifier en tout ou en partie cette garantie.

Les produits de type lit de Stryker Médical sont congus pour une durée de vie de 10 années dans des conditions
d’utilisation normales et grace a un entretien régulier tel que décrit dans le manuel d’entretien qui accompagne chaque
produit. Stryker garanti a I'acheteur original que les soudures des produits de type lit sont toutes exemptes de défauts
de fabrication, et ce, pour la durée de vie de 10 années du produit aussi longtemps que I'acheteur original en est le
propriétaire.

Cette déclaration constitue I’entiere garantie de Stryker en ce qui a trait a I'appareil ci-haut mentionné. Stryker n’offre
aucune autre garantie, fut-elle expresse ou implicite, a I’exception de ce qui est énoncé dans ce texte. Il n’existe
aucune garantie de revente ou de condition pour quelque raison que ce soit. Stryker ne peut étre tenu responsable
pour des dommages reliés directement ou indirectement a la vente ou a I’utilisation de cet appareil.

PIECES ET SERVICE

Les produits Stryker sont appuyés par un réseau national de représentants de service Stryker dévoués. Ces représentants
sont formés dans notre usine, présents dans votre région et conserve avec eux un inventaire important de piéces de
rechange pour diminuer le temps de réparation autant que possible. Contactez votre représentant régional ou le
service & la clientéle de Stryker aux Etats-Unis : 1 800 327-0770 et au Canada : 1 888 233-6888.

COUVERTURE DES CONTRATS DE SERVICE

Stryker a congu un programme complet d’options de contrat de service pour que votre appareil puisse fonctionner
a son meilleur tout en éliminant les codts imprévus. Nous recommandons d’activer ces programmes avant la date
d’échéance de la garantie de votre nouvel appareil pour ainsi éliminer les frais supplémentaires possibles reliés a la
mise a niveau dudit appareil.

Un contrat de service permet :

D’assurer la fiabilité de I'appareil

De contrdler les budgets d’entretien

De diminuer la période d’indisponibilité

D’établir la documentation JACHO

De rallonger la durée de vie du produit
D’améliorer la valeur de revente

De considérer la gestion de risque et de sécurité

Retour a la table des matieres
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Garantie

PROGRAMMES DE CONTRAT DE SERVICE

Stryker offre les programmes de contrat de service suivants :

Options d’entente de service * Or Argent | Piéces Main- | Entretien
d’oeuvre | préventif

Entretien préventif annuel X X

Pieces X X X

Main-d’oeuvre et déplacement X X X

Appels de service d’urgence illimités X X X

Premiére priorité : réponse téléphonique délai de deux heures X X X X

Majorité des réparations complétées en trois jours X X X

Documentation JACHO X X X X

Enregistrement sur place de I'entretien préventif et du service X X

d’urgence

Technicien d’entretien formé par Stryker X X X X

Utilisation de pieces autorisées par Stryker X X X X X

Service pendant les heures d’affaires courantes (8h a 17h) X X X X X

* Sont exclus : entretien relatif a un abus ou a des piéces jetables. Stryker se réserve le droit de modifier les options sans préavis.

Stryker Médical offre également des contrats de service personnalisés.
Le prix est déterminé par I'dge, 'emplacement, le modeéle et la condition du produit.

Pour de plus amples renseignements a propos de nos contrats de service,
veuillez contacter votre représentant régional.

AUTORISATION DE RETOUR

La marchandise ne peut étre retournée sans I'accord du service a la clientele de Stryker. Un numéro d’autorisation
sera fourni et devra étre inscrit sur la marchandise retournée. Stryker se réserve le droit de facturer des frais de
transport et d’entreposage pour les items retournés. Les items spéciaux, modifiés ou discontinués ne peuvent
pas étre retournés.

MARCHANDISE ENDOMMAGEE

Les régles du ICC nécessite que des réclamations pour de la marchandise endommagée soit faite aupres du transporteur
dans les quinze jours suivants la date de réception de la marchandise. N’acceptez pas d’envois endommagés a
moins que les dommages ne soient inscrits sur le recu de livraison au moment de la réception du produit. Stryker
rempliera une réclamation de transport auprés du transporteur approprié pour les dommages encourus si informé dans
un délai raisonnable. La réclamation se limitera au colt de remplacement du moment. Si Stryker n’est pas informé des
dommages dans les quinze jours suivants la livraison de la marchandise, ou si les dommages ne sont pas inscrits sur le
bon de livraison au moment de la réception, le client sera responsable de payer la facture originale. Les réclamations
pour tout envoi manquant doivent étre faites dans un délai de trente jours suivants la date de facturation.

CLAUSE DE GARANTIE INTERNATIONALE
Cette garantie refléte la politique domestique des Etats-Unis. Cette garantie peut changer selon le pays ol se trouve

le produit. Veuillez contacter votre représentant régional de Stryker Médical pour davantage de renseignements.
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Passeport de recyclage

Référence seulement : 27-2287/27-2288

(272287 illustré)

Item Recyclage /| Code du matériel Information importante | Quantité
A (QDF27-1097) Carte contrdle de frein 2
B (QDF27-1099) Carte contrdle infirmier coété 2
de lit
Retour a la table des matieres
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Passeport de recyclage

Référence seulement : OL270236

ltem Recyclage /| Code du matériel Information importante | Quantité
A (QDF27-1429) Carte appel infirmier 1
B (QDF75-0280) Carte interface “Room” 1

Retour a la table des matiéres
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Passeport de recyclage

=
()

=N \

Référence seulement : OL270032

Information importante | Quantité

Recyclage /| Code du matériel

(QDF2060) Carte «Smart TV»

Item

Retour a la table des matieres
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Passeport de recyclage

Référence seulement : OL270060

Item

Recyclage | Code du matériel

Information importante

Quantité

(QDF27-1562) Lentilles de carte électronique
«iBed»

4

Retour a la table des matiéres
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Passeport de recyclage

Référence seulement : OL270245

Information importante | Quantité

Recyclage /| Code du mateériel

(QDF27-1099) Carte contrdle infirmier de

co

té de lit

Item

Retour a la table des matieres
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Passeport de recyclage

Référence seulement : 27-2547-XXX

ﬂ
.

\ \
/ﬁ\
% .

S

3
8 SN j{j s\\?/’f 2\

Iltem Recyclage /| Code du matériel Information importante | Quantité
A (QDF75-0230) Carte contréle ZOOM 1
B (QDF27-1372) Cellule de charge ZOOM 1

Retour a la table des matiéres
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Passeport de recyclage

Référence seulement : OL270239-XXX

ltem Recyclage /| Code du matériel Information importante | Quantité
A (QDF27-1562) Lentilles de carte électronique 4
<<iBed>>

Retour a la table des matieres
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Passeport de recyclage

Référence seulement : OL270240-XXX

ltem Recyclage /| Code du matériel Information importante | Quantité
A (QDF75-0010) Carte menu 1
B (QDF27-1097) Carte contrdle de frein 1

Retour a la table des matiéres
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Passeport de recyclage

Référence seulement : L27-019

Item Recyclage /| Code du matériel Information importante | Quantité

A (27-2477) Assemblage du capteur d’angle 1
du dispositif de Fowler

Retour a la table des matieres
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Passeport de recyclage

Référence seulement : L27-019

Item

Recyclage | Code du matériel

Information importante

Quantité

(27-2477) Assemblage du capteur d’angle
du dispositif du reléve-jambes a plicature

1

Retour a la table des matiéres
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Passeport de recyclage

Référence seulement : 27-1200

Item Recyclage /| Code du matériel Information importante | Quantité
A (27-2477) Assemblage du capteur d’angle 1
du pied
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Passeport de recyclage

Référence seulement : L27-043

Item Recyclage /| Code du matériel Information importante | Quantité
A (27-2477) Assemblage du capteur d’angle 1
de la base

Retour a la table des matiéres
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Passeport de recyclage

Référence seulement : L27-021

Item Recyclage /| Code du matériel Information importante | Quantité

A (27-2477) Assemblage du capteur 1
d’angle du dispositif Tredelenburg
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www.stryker.com 2131-209-008 REV A 241


http://www.stryker.com

Passeport de recyclage

Référence seulement : 27-2478

Quantité

Information importante
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Passeport de recyclage

Référence seulement : 27-2546

ltem Recyclage /| Code du matériel Information importante | Quantité
A (QDF75-1430) Carte ZOOM 1
B (QDF75-0240) Carte Interface ZOOM 1
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Passeport de recyclage

Référence seulement : L27-014

ltem Recyclage /| Code du matériel Information importante | Quantité
A (QDF27-1372) Cellule de charge de 4
sommier
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